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Planungsrechtliche Festsetzungen
Art und MaB der baulichen Nutzung

WA: Die Ausnahmen nach § 4 (3) BauNVO sind bis auf Nr. 4+5 zuléssig.

SQO: Das Sondergebiet dient der Unterbringung vom Wirtschaftsstellen
land- und forstwirtschaftlicher Betriebe, einschl. der zugehbrigen
Wohngebaude (Aussiedlerhdfe).

Vollgeschosse

Die Flachen von Aufenthaltsraumen in anderen Geschossen (Dachge-
schossen) sind nicht mitzurechnen. (§ 20 (3) BauNVO)

Bauweise

MD: b: Als besondere Bauweise ist die offene Bauweise vorgesehen
mit der MaBgabe, daB der erforderliche Bauwich von 3,0 m an
der stdlichen Grenze im Rahmen der iberbaubaren Flachen

unterschritten werden kann (§ 8 (12) LBauQ).

SO: b: Als besondere Bauweise ist die offene Bauweise vorgesehen
mit der MaBgabe, daB die Wohngebaude im vorderen Grund-
stlicksbereich (bis zu einer Tiefe von 20 m) vorzusehen sind.
im rickwartigen Bereich sind die landwirtschaftlichen Nebenge-
baude zuiassig.

Hier ist auch Grenzbebauung im Rahmen der Uberbaubaren
Fiachen mdglich.

Bauordnungsrechitiche Festsetzungen (L.BauQO)
Déacher

Als Dachform werden Satteldacher festgesetzt.

Dachneigung bei Hauptgebauden siehe Planeintrag; bei Nebengebauden
sind Flachdacher und geneigte Dacher zulassig.

Dachfarbe: rot bis rotbraun

Nebengebaude und Garagen

Nebengebaude und Garagen sind in Form und Material den Hauptge-
bauden anzupassen.

Dachfarbe: rot bis rotbraun

Nebeneinander fiegende Garagen sind in ihrer straBenseitgen Ansicht
in Hohe und Dachform einander anzugleichen.

Fassade
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AuBenwandverkleidungen aus Fliesen, Kunststoff, Metall 0.4. sind nicht
zulassig. Fur die AuBenwande sind helle, ergebundene Farben mit nicht
glanzender Oberflache vorgeschrieben.

Fenster mit Ausnahme untergeordneter Fenster sind Gberwiegend nur
hochformatig zulassig. Eine Addition mehrerer Fenster ist méglich.
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Einfriedigungen

An der StraBenseite dirfen Einfriedigungen eine Héhe von 1,00 m nicht
tiberschreiten.

2.5 Bodschungen

Abgrabungen und Béschungen, die bei der Anlage der offentlichen StraBen
und Wege entstehen, sind von den jeweils betroffenen Grundst[}ckseigen-'
timern zu dulden.
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Flachenversiegelung

Zur Verringerung der Flachenversiegelung sind die Flachen fUr den ruhen
den Verkehr sowie die Hofflachen wasserdurchlassig zu befestigen.
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