PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN

1.10 Wandho6hen/ Firsthéhen (WA/MD) (8 18 BauNVO)

HINWEISE

3.1 Altlasten
Falls bei den ErschlieBungsarbeiten Altlasten angetroffen werden, ist die Untere Wasserbehérde unverziglich zu informieren

und die weitere Vorgehensweise abzusprechen.

HINWEISE

Mineralischer Bauschutt ist einer Wiederverwertung zuzufiihren (Recycling).
Far nicht Gberbaute Flachen sind wéahrend der BaumafRnahme Bodenverdichtungen - verursacht z.B. durch h&aufiges Befahren

- auf das unabdingbare Maf} zu beschranken, ggf. sollten mechanische und/ oder pflanzenbauliche LockerungsmafRnahmen
(Erstansaat von Tiefwurzlern wie z. B. Lupine, Luzerne, Phécelia und Olrettich) durchgefiihrt werden.
Fur Auffallungen darf nur unbelastetes Material verwendet werden.

VERFAHRENSVERMERKE

PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN

1 Planungsrechtliche Festsetzungen (BauGB / BauNVO)
1.1 Art der baulichen Nutzung (8 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)
1.1.1 Allgemeines Wohngebiet (§ 4 BauNVO)

Zulassig sind:
- Wohngebaude,
Die der Versorgung des Gebiets dienenden L&den, Schank- und Speisewirtschaften sowie nicht stérende

Handwerksbetriebe,
Anlagen fur kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke.

Ausnahmsweise zulassig sind:
Betriebe des Beherbergungsgewerbes mit einer Bettenzahl bis max. 4 Betten (Doppelbett = 2 Betten) in

Verbindung mit einer Wohnung zugelassen werden.

Nicht zulassig sind:
Sonstige nicht stdrende Gewerbebetriebe,

Anlagen fur Verwaltungen,
- Gartenbaubetriebe,
- Tankstellen.

1.1.2 Dorfgebiet (§ 5 BauNVO)
Zuléssig sind:
Wirtschaftsstellen land- und forstwirtschaftlicher Betriebe und die dazugehdrigen Wohnungen und Wohngebéude,

Sonstige Wohngebéaude,
Betriebe zur Be- und Verarbeitung und Sammlung land- und forstwirtschaftlicher Erzeugnisse,

Einzelhandelsbetriebe, Schank- und Speisewirtschaften sowie Betriebe des Beherbergungsgewerbes.

Ausnahmsweise zulassig:
In den Baugebieten ,F* und ,,G" sind auch sonstige Gewerbebetriebe ausnahmsweise zulassig.

Nicht zulassig sind:
- Kleinsiedlungen einschlie3lich Wohngeb&ude mit entsprechenden Nutzgéarten und landwirtschatftliche

Nebenerwerbsstellen,
- Sonstige Gewerbebetriebe,
Anlagen fur értliche Verwaltungen sowie fur kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke,

Gartenbaubetriebe,

- Tankstellen.
Vergniigungsstatten im Sinne des § 4a Abs. 3 Nr. 2.

1.1.3 Eingeschréanktes Dorfgebiet
Zuléssig sind:
Wirtschaftsstellen land- und forstwirtschaftlicher Betriebe und die dazugehérigen Wohnungen — jedoch keine

landwirtschaftlichen Haupterwerbsbetriebe,

Sonstige Wohngebéaude,
Betriebe zur Be- und Verarbeitung und Sammlung land- und forstwirtschaftlicher Erzeugnisse,

Einzelhandelsbetriebe, Schank- und Speisewirtschaften sowie Betriebe des Beherbergungsgewerbes.
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1.2 MaR der baulichen Nutzung (WA/MD) (§8 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 16, 19 und 20 BauNVO)
Flachen von Aufenthaltsraumen in Geschossen, die keine Vollgeschosse sind, einschlie3lich der zu ihnen gehdrenden
Treppenrdume und einschlieBlich ihrer Umfassungswénde sind bei der Ermittlung der Geschossflachenzahl nicht

mitzurechnen.
1.3 Bauweise (8§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i. V. m. 88 22 Abs. 4 BauNVO)

Abweichende Bauweise a:
Zulassig ist nur die Bebauung mit ,Kettenhausern®, d.h. im Rahmen der Uberbaubaren Flachen wird im Erdgeschoss die
geschlossene Bauweise festgesetzt. Im Obergeschoss ist zu den siidlichen Grundstiicksgrenzen der bauordnungsrechtliche

Abstand einzuhalten.
Abweichende Bauweise a2:
In der abweichenden Bauweise a2 ist innerhalb der Giberbaubaren Grundstiicksflachen (Baufenster) ein Bauen ohne

Grenzabstand sowie Gebaudeldngen tber 50 m zuléssig.

1.4 Zahl der Wohnungen (WA) (8 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB)
Die hdchstzulassige Zahl der Wohnungen in Wohngebauden betréagt 2, dies gilt nicht fir die Baugebiete ,B* und ,H", und nicht

fur Dorfgebiete (MD).

1.5 Garagen, Nebengebdude und Stellplatze (WA/MD) (8 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i. V. m 8 12 BauNVO)
Garagen, Tiefgaragen und Nebengeb&ude sind auf den Baugrundstiicken zuldssig. Garagen und Carports sind mit einem
Mindestabstand von 5,0 m zur Verkehrsflache, von der aus die Erschliessung erfolgt, zu errichten. Ausnahme: Baugebiet D
wird ein Mindestabstand von 2,0 m festgesetzt. Stellplatze sind auch auf den Vorflachen (Flachen zwischen offentlicher
Verkehrsflache und Baugrenze) zulassig. In diesem Fall ist zwischen den Stellplatzen (nach jeweils 5 Stellplatzen) eine
Grininsel in der Breite von mind. 2 m erforderlich. Garagen, die parallel zu Verkehrsflachen errichtet werden, miissen zu

diesen einen Abstand von 1,0 m einhalten, der zu begriinen ist.

1.6  Grundstuckszufahrten (WA/MD) (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 und 11 BauGB)
Soweit im Plan Einfahrten (Breite 3 m, jeweils ab Grundstiicksgrenze) verbindlich festgesetzt wurden, sind diese Einfahrten

Grundlage fur die Herstellung der straBenbegleitenden Anlagen (insbesondere Parkpléatze, Baumpflanzungen,
StraRenbeleuchtung). Ausnahmsweise kdnnen die Einfahrten auch an anderen Stellen eines Grundstiicks angelegt werden.
Voraussetzung ist, dass stralRenbegleitende Anlagen an ihren festgesetzten Standorten nicht beeintréchtigt werden oder eine

fur die Gemeinde kostenneutrale Errichtung der betroffenen Anlagen an einem anderen Standort mdglich ist, wobei die
Verlegung rechtlich méglich sein muss, die straRenbegleitende Anlage weiterhin den vorgesehenen Zweck erfillen muss und

die Belange des offentlichen Verkehrs nicht beeintréchtigt werden durfen.
Soweit auf Grundstlicken keine Einfahrten eingetragen wurden, sind Zufahrten zu diesen Grundstiicken unbegrenzt mdglich,

sofern nicht andere Vorschriften einschrankend bestehen.

1.7 Aufschittungen und Abgrabungen (WA/MD) (8 9 Abs. 1 Nr. 26 BauGB)
Im Zuge der Herstellung der Verkehrsflachen sind parallel zu den StraRen- und Wegbegrenzungslinien Aufschittungen oder

Abgrabungen erforderlich. Zur Herstellung des StraRenkdrpers sind in den an 6ffentlichen Verkehrsflachen angrenzenden

cm erforderlich.
1.8 Landespflegerische MaBnhahmen (WA/MD) (8 9 Abs. 1 Nr. 15, 20, 25 und 1la BauGB, 8§ 9 Naturschutzgesetz)
Die eingetragenen Pflanzstandorte sind einzuhalten, geringfiigige Veranderungen sind zuldssig, wenn Einfahrten oder

Leitungstrassen dies erfordern.
Die privaten PflanzmafRnahmen sind spétestens 1 Vegetationsperiode nach der Baufertigstellung durchzufiihren.
Die AusgleichsmafRnahmen werden den Baugrundstiicken im Verhaltnis ihrer Grof3e zur Gesamtbaufléche zugeordnet.

privaten Grundstiicken unterirdische Stitzbauwerke (Riickenstiitzen) entlang der Grundstiicksgrenzen mit einer Breite von 30

Die maximale Wandhdohe ist in der Planzeichnung eingetragen worden. Ergdnzend hierzu wird festgesetzt.
Der Hochpunkt der Wandhohe ist der Schnittpunkt Aulenkante Wand / Oberflache Dachhaut gemessen in Gebaudemitte, von

der StraRenseite, von der aus die ErschlieRung erfolgt.

Die Hohe des FuRR3punktes wird wie folgt festgelegt:

- Bei Grundstiicken mit ansteigendem Gelande (von der ErschlieBungsstral’e aus gesehen) gilt das natirliche
(vorgefundene) Gelande (MaR jeweils in Gebaudemitte). Hierzu ist eine nachvollziehbare Hohenaufnahme dem

Bauantrag beizufiigen.

Bei Grundstucken mit abfallendem Gelande oder mit Héhen, die dem Straf3enniveau entsprechen (von der

ErschlieBungsstralRe aus gesehen) ist die Hinterkante der Straf3e als Bezugshéhe fur den FuRpunkt stra3enseitig
anzunehmen. Das MaR ist jeweils auf die Gebaudemitte der StraRenseite, zu beziehen, von der aus die ErschlieBung

erfolgt.
Der Bezugspunkt fir die in der Nutzungsschablone ,,G" festgesetzten Wand- und Firsthdhen ist die Hoéhe der
Straenoberkante des Wendeplatzes am Lindenweg von der aus die ErschlieBung des Grundstiicks erfolgt, gemessen

an der StraBenbegrenzungslinie. Eine nachvollziehbare Héhenaufnahme ist dem Bauantrag beizufiigen.
Die Wandhdohe gilt nicht fur Wandteile, die aus Verspriingen in den Giebelwanden von Satteldéchern resultieren, sofern je

Giebelwand 1 m Gesamttiefe nicht Gberschritten wird.
Der FuBpunkt der Firsthéhe entspricht dem FuRpunkt der Wandhéhe.

1.11 Wandhohe fir Doppelhauser (WA) (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 Abs. 2 Nr. 4 und Abs. 4 BauGB)
Die Mindestwandhohe fiir Doppelhauser betragt 6,0 m.

1.12 MindestgroRe der Grundstiicke (WA) (8 9 Abs. 1 Nr. 3 BauGB)
Die Mindestgrof3e der Baugrundstiicke (mit Ausnahme der Hausgruppen) betréagt 250 mz.

ORTLICHE BAUVORSCHRIFTEN

2.1 Dachform, Dachneigung, Dachdeckung (8 88 Abs. 1 Nr. 1 LBauO)
Als Dachform werden fur alle baulichen Anlagen Satteldacher — auch in Form von versetzten Pultdéchern — festgesetzt.

sind auch mit Flachdachern oder flach geneigten Dachern (0° - 35°) zuléssig.

Fir untergeordnete Bauteile ist auch das Pultdach zuléssig.
Die Dachneigung fiir Doppelhduser wird mit 38° festgesetzt. Ausnahmsweise darf von dieser Festsetzung (38°) abgewichen

werden, wenn beide beteiligten Grundstiickseigentimer sich auf eine andere Dachneigung gré3er als 38°einigen.
Dachfarbe: rot bis rotbraun (RAL 3115, 3105, 8100, 8690).

Dachaufbauten und Dacheinschnitte (8 88 Abs. 1 Nr. 1 LBauO)

max. 1/3 je Dachléange betragen. In den Baugebieten ,F und G* darf die Gesamtbreite aller Dachgauben max. 2/3 je

Dachlange betragen.

die 1,0 m unter dem Hauptfirst liegt, zulassig.

2.3 Einfriedungen und Stutzmauern (8 88 Abs. 1 Nr. 3 LBauO)
Im Vorgartenbereich, zwischen 6ffentlicher Verkehrsflache (von der aus die Erschliel3ung erfolgt) und stral3enseitiger

Daruber hinaus sind auch Walm- und Kriippeldacher zuléssig (Dachneigungen fur Hauptgebaude: siehe Planeintrag). Garagen

2.2
Dachaufbauten sind nur als Sattel-, Schleppdach- oder Tonnendachgauben zuléssig. Die Gesamtbreite aller Dachgauben darf

Es ist nur ein Dachgaubentyp je Dachseite zuléssig.
Solaranlagen auf dem Dach sind zuldssig. Dariiber hinaus sind Nebengiebel bis zu einer Breite von 5,0 m und eine Firsthéhe,

Baugrenze, sind keine Einfriedungen zuldssig. Ausnahme: Im Baugebiet D sind Einfriedungen mit Naturstein bis 1,0 m oder

3.2 Archéologische Funde

Bei der Vergabe der Erdarbeiten, in erster Linie fur die ErschlieBungsmal3nahmen, hat der Bautrdger/Bauherr die
ausfuihrenden Baufirmen vertraglich zu verpflichten, dem Landesamt fir Denkmalpflege/Arch&ologie in Speyer zu gegebener
Zeit rechtzeitig den Beginn der Arbeiten anzuzeigen. Die ausfuhrenden Baufirmen sind eindringlich auf die Bestimmungen des
Denkmalschutz- und Pflegegesetzes vom 23.03.1978 (GVBI. 1978, Nr. 10, Seite 159 ff) hinzuweisen. Danach ist jeder zutage
kommende archéologische Fund unverziiglich zu melden, die Fundstelle soweit als méglich unverandert zu lassen und die
Gegenstande sind sorgféltig gegen Verlust zu sichern. Sollten wirklich arché@ologische Objekte angetroffen werden, so ist der
archdologischen Denkmalpflege ein angemessener Zeitraum einzurdumen, damit Rettungsgrabungen - in Absprache mit den
ausfuihrenden Firmen - planméaRig den Anforderungen der heutigen archéologischen Forschung entsprechend durchgefihrt

werden kdnnen.

3.3 Baugrund /Radonprognose
Die Forderungen der DIN 1054 sind zu beachten.

Die im Bereich des Baugebietes anstehenden Béden weisen Uberwiegend geeignete Eigenschaften fir die Griindung
unterkellerter Gebaude auf. Bei Flachgriindungen nicht unterkellerter Gebaude werden jedoch zur Begrenzung der Setzungen
sowie zur Gewdhrleistung der Grundbuchsicherheit SondermafRnahmen (z.B. Bodenaustausch) erforderlich.

Im Einzelnen sind u. a. folgende Punkte besonders zu beachten:
Die angetroffenen L6R3lehme sind grof3tenteils als maRig tragfahig und witterungsempfindlich einzustufen. Falscher

Umgang mit den Erdstoffen, insbesondere das Befahren bei schlechter Witterung, kann ihre Eigenschaften weiter
verschlechtern. Béden der Bodenklasse 4 kdnnen so in Boden der Bodenklasse 2 (breiige Konsistenz) Gibergehen. Die

Einhaltung der Regeln der ZTVE-StB 94 (Fassung 1997) zum Schutz des Erdstoffes und des Erdplanums ist

unabdingbar, um Verzdégerungen im Bauablauf und Mehrkosten zu vermeiden.
- Aufgrund des gering durchlassigen Untergrundes sind Baugruben und Arbeitsraumverfillungen mit
Drainageeinrichtungen zu versehen, oder es ist alternativ hierzu eine Bauwerksabdichtung gegen driickendes

Wasser vorzunehmen.
Bodenplatten sind mit einer kapillarbrechenden Sauberkeitsschicht (mindestens 0,10 m dick, darunter ein Filtervlies)

auszufuhren.
Im Hinblick auf die geplante Nutzung des Geléndes als Neubaugebiet ist in erster Linie auf eine sorgféltige und ausreichende

Verbesserung des Baugrundes zu achten. Aufgrund der Hangsituation sind HangfuRabgrabungen bzw.
Bodschungsversteilungen ohne begleitende Sicherungsmafnahmen zu vermeiden (Rutschungsgefahrl!).

3.4 Empfehlung zur Kellerausbildung
Da partiell mit Grundwasser (Schichtwasser) zu rechnen ist, wird fiir die Kellergeschosse die Ausbildung als Wanne

empfohlen.

3.5 Bodenschutz bei Bauvorhaben
Der gewachsene Boden ist in den Grunflachen weitestgehend zu erhalten. Bei BaumafRnahmen ist der Oberboden

entsprechend DIN 18915 abzutragen, zu lagern und wieder zu verwenden. In den nicht zur Bebauung vorgesehenen
Gebietsteilen sind Bodenverdichtungen zu vermeiden.

Der Verbleib des Bodens auf dem Baugrundstiick (-gebiet) ist - soweit baurechtlich zuléssig - einem Abtransport vorzuziehen.
Falls abtransportiert werden muss, sollte eine Wiederverwertung des Bodens (Erdaushubbdrsen) angestrebt werden. Vor

Abtrag des Bodens sollen oberirdische Pflanzenteile durch Abmé&hen entfernt werden.
Humushaltiger Oberboden (Mutterboden) und kulturfahiger Unterboden sollten beim Aushub getrennt gelagert und getrennt

wieder eingebaut werden.
Der Aushub ist auf sichtbare Belastungen (Ol, Bitumenreste, Miill, Abbruchmaterial, etc.) und auf Fremdgeruch zu priifen, ggf.
sind belastetes und unbelastetes Material zu trennen, und das belastete Material ist ordnungsgemaRn zu entsorgen.

Bodenbelastungen, bei denen Gefahr fur die Gesundheit von Menschen, bedeutende Sachwerte oder erhebliche
Beeintrachtigungen des Naturhaushaltes nicht ausgeschlossen werden kénnen, sind der Unteren Bodenschutzbehdrde zu

3.6 Abstande zu Weinbergflachen
Zu Weinbergflachen (hierzu zéhlen auch die angrenzenden landwirtschaftlichen Wege) sind die Nachbarrechtsabstédnde mit
Einfriedungen einzuhalten (Abstand 0,5 m).

3.7 Niederschlagswasser
Es wird empfohlen, das Niederschlagswasser in Zisternen fir Brauch- und Gieswasser aufzufangen.

3.8 Ver- und Entsorgungsanlagen im Wurzelbereich von Baumen
Bei Anpflanzungen von Baumen und tiefwurzelnden Strauchern im Bereich unterirdischer Ver-/Entsorgungsleitungen

(Leitungen) soll ein Mindestabstand von 2,5 m (horizontaler Abstand Stammachse — Auf3enhaut Leitung) eingehalten werden
Kann dieser zur Gewahrleistung der Betriebssicherheit der Leitungen erforderliche Abstand nicht eingehalten werden, sind
vom Vorhabentrager, in Absprache mit dem jeweiligen Versorgungstrager, geeignete Malnahmen zum Schutz der Leitungen

(z.B. Einbau von Trennwéanden aus Kunststoff) vorzusehen.

3.9 Anschlussleitungen auf privaten Grundstiicken
Bei der ErschlieBung wurden bereits die Anschlussleitungen zur Strom- und Gasversorgung sowie der Wasser- und

Abwasseranlagen bis auf die Grundstiicke verlegt. Die Anschlussleitungen liegen somit bereits unterirdisch auf den einzelnen

Grundstiicken und stehen unter elektrischer Spannung bzw. Druck (Wasser /Gas).
Vor der Durchfiihrung von Arbeiten auf den Grundstiicken und bei Projektierung baulicher Anlagen muss sich der Bauherr/

Eigentimer mit dem zustandigen Versorgungstrager in Verbindung setzen, um sich tber die genaue ortliche Lage dieser
Anschlussleitungen zu erkundigen, damit Sach- und Personenschaden vermieden werden kdnnen.

3.10 Telekommunikationslinien

Im Planbereich befinden sich Telekommunikationslinien der Telekom. Bei der Bauausfihrung ist darauf zu achten, dass
Beschadigungen der vorhandenen Telekommunikationslinien vermieden werden und aus betrieblichen Grinden (z.B. im Falle
von Stdrungen) der ungehinderte Zugang zu den Telekommunikationslinien jederzeit méglich ist. Insbesondere miissen
Abdeckungen von Abzweigkésten und Kabelschéchten sowie oberirdische Gehduse soweit freigehalten werden, dass sie

gefahrlos ge6ffnet und ggf. mit Kabelziehfahrzeugen angefahren werden kénnen.

Bei Konkretisierung lhrer Planungen durch einen Bebauungsplan ist eine Planauskunft und Einweisung von unserer zentralen

Stelle einzufordern:
Deutsche Telekom Technik GmbH, Zentrale Planauskunft Stidwest, Chemnitzer Str. 2, 67433 Neustadt a. d. Weinstralle,

E-Mail: planauskunft.suedwest@telekom.de

Die Kabelschutzanweisung der Telekom ist zu beachten.
Sollte an dem betreffenden Standort ein Anschluss an das Telekommunikationsnetz der Telekom benétigt werden, muss sich

rechtzeitig mit der Telekom in Verbindung gesetzt werden.

1. Aufstellungs-/Anderungsbeschluss (§ 2 Abs. 1 BauGB)
a) Beschluss des Rates am 26.01.2015
b) Bekanntmachung im Nachrichtenblatt am 07.05.2015
2. Beschluss tber die Entwurfsfassung
a) Beschluss des Rates am 15.04.2015
3. Offentliche Auslegung (§ 3 Abs. 2 BauGB)
a) Beschluss des Rates am 15.04.2015
b) Offentliche Bekanntmachung der 6ffentlichen Auslegung im Nachrichtenblatt am 07.05.2015
C) Benachrichtigung der Behdrden iber Auslegung mit Schreiben vom 30.04.2015
d) Zeitraum der Auslegung
vom 11.05.2015 bis 10.06.2015
e) Anregungen und Bedenken ja
f) Behandlung der Anregungen und Bedenken im Rat am 01.12.2015
o)) Mitteilung Uber das Ergebnis mit Schreiben vom 08.12.2015
4. Beteiligung der Behdrden und sonstigen Trager offentlicher Belange (8§ 4 Abs. 2 BauGB)
a) Unterrichtung der Behdrden mit Aufforderung zur Stellungnahme bis 10.06.2015 30.04.2015
b) Behandlung der Stellungnahmen im Rat 01.12.2015
c) Benachrichtigung tber Ratsbeschluss 08.12.2015
5. Erneute Beteiligung gem. § 4a Abs. 3 BauGB
5.1  Erneute Offentliche Auslegung (§ 3 Abs. 2 BauGB)
a) Beschluss des Rates am 01.12.2015
b) Offentliche Bekanntmachung der éffentlichen Auslegung im Nachrichtenblatt am 11.12.2015
C) Benachrichtigung der Behorden Giber Auslegung mit Schreiben vom 08.12.2015
d) Zeitraum der Auslegung
vom 14.12.2015 bis 13.01.2016
e) Anregungen und Bedenken nein
5.2 Erneute Beteiligung der Behdrden und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange (8 4 Abs. 2 BauGB)
a) Unterrichtung der Behérden mit Aufforderung zur Stellungnahme bis 13.01.2016 08.12.2015
b) Behandlung der Stellungnahmen im Rat am 17.02.2016
C) Benachrichtigung uber das Ergebnis der Ratsbeschlusses 22.02.2016
17.02.2016

6. Satzungsbeschluss (§ 10 BauGB)
Beschluss des Rates am

a)
7. Bekanntmachung (8 10 Abs. 3 BauGB)
a) Offentliche Bekanntmachung des Bebauungsplanes am

(Rechtsverbindlichkeit)

Maikammer, den

Karl Schéafer (Blurgermeister)

Nicht zulassig sind:
- Kleinsiedlungen einschlie3lich Wohngeb&ude mit entsprechenden Nutzgéarten und landwirtschatftliche
Nebenerwerbsstellen, Die Ausgleichsverpflichtung auRerhalb des Plangebietes wird iiber das Okokonto der Gemeinde abgewickelt (siehe : : nirie
- Sonstige Gewerbebetriebe, landespflegerischer Begleitplan). mit Hecken bis 1,5 m zulassig.
- Anlagen fur ortliche Verwaltungen sowie fur kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke, Hohenunterschiede sind als Boschungen oder als Mauern bis max. 1 m H6he auszubilden. Als Ausnahmen sind auch hdhere
- Gartenbaubetriebe, 1.9 MaRnahmen zum Schutz von Boden und Natur (WA/MD) (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) Stlitzmauern zulassig, wenn diese mit rankenden oder kletternden Pflanzen begrint werden.
- Tankstgllen, ) _ Zur Verringerung der Flachenversiegelung sind die 6ffentlichen FuBwege sowie die privaten Verkehrsflachen und die privaten ) melden.
- Landwirtschaftliche Haupterwerbsbetriebe, Stellplatze wasserdurchlassig zu befestigen. 2.4 Zahl der Stellplatze (§ 88 Abs. 1 Nr. 8 LBauO) _ o Die Lagerung des humushaltigen Oberbodens (Mutterboden) sollte bis max. 2,0 m Hohe erfolgen, auf Schutz vor Vernassung
- Vergnlgungsstatten im Sinne des 8 4a Abs. 3 Nr. 2. Die Anzahl der notwendigen Stellplatze wird auf 2 Stellplatze je Wohneinheit festgesetzt. sollte geachtet werden.
Anfallende Baustellenabfélle (z.B. Folien, Farben u.a.) und nichtmineralischer Bauschutt sind ordnungsgeman zu entsorgen
und dirfen nicht als An- bzw. Auffillmaterial (Mulden, Baugrube, Arbeitsgraben etc.) benutzt werden (88 3 und 4 AbfG).
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