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In Erganzung zu der Planzeichnung und zu der Planeintragung (Schrift, Text) wird Folgendes festgesetzt:

Planungsrechtliche Festsetzungen (BauGB/ BauNVO)

1. Art der baulichen Nutzung
§ 9 (1) Nr. 1 BauGB, §§ 1, 4, 5 BauNVO)

Allgemeines Wohngebiet (WA)
Zulassig sind die Nutzungen nach § 4(2) Nr. 1 - 3 BauNVO.
Von den Ausnahmen nach § 4 Abs. 3, BauNVO sind ausnahmsweise zulassig:
- Betriebe des Beherbergungsbetriebes mit einer Bettenzahl bis max. 4 Betten (Dop-
pelbett = 2 Betten) nur in Verbindung mit einer Wohnung
- Sonstige nicht storende Gewerbebetriebe
Die Ubrigen Ausnahmen nach § 4 Abs. 3, BauNVO sind unzulassig.

Dorfgebiet (MD)
Zulassig sind die Nutzungen nach § 5 (2) Nr. 1 -7 BauNVO. Die Nutzungen Nr.8 und Nr. 9 werden

ausgeschlossen.
Die Ausnahme nach § 5 Abs.3 BauNVO (Vergniigungsstatten) ist unzuldssig.

2. MaR der baulichen Nutzung (WA/ MD)
(§ 9 (1) Nr. 1 BauGB; §§ 16, 19 und 20 BauNVO)

Flachen von Aufenthaltsraumen in Geschossen, die keine Vollgeschosse sind, einschlief3lich der
zu ihnen gehodrenden Treppenrdaume und einschlielich ihrer Umfassungswande sind bei der Er-
mittlung der Geschossflachenzahlen nicht mitzurechnen.

3. Hohe der baulichen Anlagen (Wandhéhe/Firsthéhe) WA/MD
§9 (1) Nr. 1 BauGB, i. V. m. §§ 16 — 21a BauNVO)
Die maximale Wandhéhe betragt 6,80 m bzw. 4,50 m (siehe Planeintrag). Erganzend hierzu wird
festgesetzt:
Der Hochpunkt der Wandhdhe ist der Schnittpunkt AuRenkante Wand / Oberflache Dachhaut
gemessen jeweils in Gebaudemitte.
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Als unterer Bezugspunkt fiir die Ermittiung der Gebaudehéhen wird die Oberkante Straenmit-
te im Endausbau, senkrecht zur Mitte der StralRe zu gewandten Gebaudeseite festgesetzt. Es
gilt die StraRe, von der aus die ErschlieBung erfolgt (Hauptzugang).

Der FuBpunkt wird durch die angrenzende Strasse, von der aus die Erschliefung erfolgt (siehe
Planeintrag), bestimmt.

Ausnahme:

Im Fall der besonderen Hohenfestsetzung (siehe Planeintrag) gilt: Der FuRpunkt wird durch
das natlrliche Geldnde (MaR in Gebaudemitte der der Strale zugewandten Seite) bestimmt.
Die Héhenaufnahme des natiirlichen Geléndes ist nachvollziehbar darzustellen. (Hochpunkt
s.0.)

Die Wandhéhe gilt nicht fiir Wandteile, die aus Verspriingen in den Giebelwanden von Sattel-
dachern resultieren, sofern je Giebelwand 1 m Gesamttiefe nicht tiberschritten wird.

Die Wandhdhe gilt nicht fir Gauben und sonstige zulassige Dachaufbauten.

Die max. Firsthdhe darf hdchstens 11,0 m fir zulassige Wandhéhen von 6,80 m, und 9 m fiir
Wandhohen bis 4,50 m betragen. Der Fupunkt definiert sich an dem Fullpunkt der Wandho-
hen.

Wandhohe bei Doppelhdusern (WA/ MD)
(§9 (1) Nr.1 BauGB, § 16 (2) Nr.4 und (4) BauNVO)

Die Mindestwandhohe fiir Doppelhduser betragt 6,0 m (fir den Bereich mit max. 6,8 m) und 3,5 m
(far den Bereich mit max. 4,5 m Wandhohe).

MindestgroRe der Grundstiicke (nur WA)
(§ 9 Abs. 1 Nr. 3 BauGB)
Die MindestgroRe der Baugrundstiicke betragt 250 m2.

Garagen, Stellplatze und Nebengebaude (WA/ MD)
(§9 (1) Nr. 4 BauGB, § § 14 (1) und 12 BauNVO)

Garagen, Tiefgaragen und Nebengebaude sind auf den Baugrundstlicken zuldssig. Garagen sind
mit einem Mindestabstand von 5,0 m zur Verkehrsflache, von der aus die Erschlieung erfolgt, zu
errichten.

008-42S-01

Planungsbiiro R. Préll, Karlsruhe



Gemeinde Maikammer Planungsrechtliche Festsetzungen
Bebauungsplan ,,lm Erb II“ 1. Anderung nach § 13a BauGB Seite- 3 -

9.1

Stellplatze sind auch auf den Vorflachen (Flachen zwischen o6ffentlicher Verkehrsflache und Bau-
grenze) zulassig. In diesem Fall ist zwischen den Stellplatzen (nach jeweils 2 Stellplatzen) eine
Grininsel in der Breite von mind. 2 m erforderlich. Garagen, die mit ihrer Langsseite parallel zu
Verkehrsflachen errichtet werden, missen zu diesen einen Abstand von 1,0 m einhalten, der zu
begriinen ist.

Grundstiickszufahrten  (WA/ MD)
(§9 (1) Nr. 4 und 11 BauGB)

Soweit im Plan Einfahrten (Breite 5 m , jeweils ab Grundstlicksgrenze) verbindlich festgesetzt wur-
den, sind diese Einfahrten Grundlage fiir die Herstellung der strallenbegleitenden Anlagen (insbe-
sondere Parkplatze, Baumpflanzungen, StraRenbeleuchtung). Ausnahmsweise kdnnen die Einfahr-
ten auch an anderen Stellen eines Grundstiicks angelegt werden. Voraussetzung ist, dass stra-
Renbegleitende Anlagen an ihren festgesetzten Standorten nicht beeintrachtigt werden oder eine
fur die Gemeinde kostenneutrale Errichtung der betroffenen Anlagen an einem anderen Standort
maglich ist, wobei die Verlegung rechtlich mdglich sein muss, die strallenbegleitende Anlage wei-
terhin den vorgesehenen Zweck erflillen muss und die Belange des offentlichen Verkehrs nicht be-
eintrachtigt werden durfen.

Soweit auf Grundstlcken keine Einfahrten eingetragen wurden, sind Zufahrten zu diesen Grund-

stlicken unbegrenzt méglich, sofern nicht andere Vorschriften einschrankend bestehen

Anzahl von Wohnungen in Wohngebauden (nur WA)
(§9 (1) Nr. 6 BauGB

Die hdchstzulassige Zahl der Wohnungen in Wohngebauden betragt 2.

Naturschutzrechtliche MaBnahmen (WA/ MD)
(§9(1)Nr. 15, 20, 25 und 1a BauGB)

Offentliche Griinflachen

Entlang der geplanten ErschlieRungsstraen sind an den in der Planzeichnung gekennzeichneten
Standorten hochstammige Laubbaume zu pflanzen.
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9.2

9.3

94

Die Pflanzflachen fiir Baume missen eine MindestgroRe von 4 m? aufweisen und diese sind dau-
erhaft zu begrinen.

Die offentliche Griinflachen sind mit einer Landschaftsrasenmischung (z. B. RSM 7.1.2, bzw. Re-
gio-Saatgut Nr. 7) zu begriinen und extensiv zu bewirtschaften (2 —malige Mahd). Es sind stand-
ortsgerechte regionaltypische, hochstdmmige Obstsorten zu pflanzen (Stammlange mind. 1,6 m
bis zum untersten Astansatz, Stammumfang mind. 8 — 10 cm). Die Obstbaume sind im Raster von
mind. 10 x 10 m zu pflanzen. Nachbarrechtliche Grenzabstande sind zu beachten.

Die Obstbaumwiesen sind nach den Grundsatzen und Zielen des Naturschutzes und der Landes-
pflege zu pflegen und zu unterhalten.

Private Griinflachen

Die Grundstucksflachen zwischen der ErschlieBungsstrae und der stralenseitigen Baugrenze
sind gartnerisch anzulegen, zu pflegen und dauerhaft zu erhalten. Hier sind zusatzlich nur begrinte
Stellplatze zulassig. Dies gilt nicht fir den Garagenvorplatz.

Zeitliche und rechtliche Durchflihrung der Bepflanzungsmafinahmen

Die Bepflanzung muss im privaten Bereich spatestens eine Vegetationsperiode nach Abschluss
der Baufertigstellung erfolgen und im 6ffentlichen Raum spatestens eine Vegetationsperiode nach
Fertigstellung der ErschlieBung.

Die Einzeichnung der Baumstandorte ist verbindlich, sie kénnen geringfiigig (bis 3m) verschoben
werden, falls die 6rtlichen Gegebenheiten dies erfordern.

Bei der Artenauswahl ist die Pflanzenliste des Bebauungsplanes zu berlcksichtigen.

Befestigte Flachen

Befestigte Freiflachen sind auf das notwendige Mal® zu beschranken und mit wasserdurchlassigen
Belagen z.B. Rasengittersteine, wassergebundene Decke, Rasenpflaster (in Sand verlegte Pflas-
terbelage mit groRem Fugenabstand) auszufiihren.
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9.5 MaRnahmen zum Bodenschutz
In Verbindung mit § 202 BauGB (Schutz des Mutterbodens) wird festgesetzt, dass der Oberboden
vor Beginn der Erdarbeiten entsprechend DIN 18915 abzuschieben ist und bis zur Wiederverwer-
tung auf Mieten von héchstens 2,0 m zu lagern ist.
Der Verbleib des Bodens auf dem Baugrundsttlick (-gebiet) ist - soweit baurechtlich zulassig - ei-
nem Abtransport vorzuziehen. Falls abtransportiert werden muss, ist eine Wiederverwertung des
Bodens anzustreben.
In den nicht zur Bebauung vorgesehenen Gebietsteilen sind Bodenverdichtungen zu vermeiden.
9.6 Kompensationsflachen (nur WA)
(§9 (1a) BauGB)
Die Ausgleichsmalinahmen insgesamt werden den Baugrundstiicken im Verhéltnis ihrer GroRe zur
Gesamtbauflache zugeordnet.
Die Ausgleichsverpflichtung auBerhalb des Plangebietes wird durch die Offenlegung des Krops-
bachs beim Schulhausneubau in Maikammer (An der Steinmhle) erfllt.
Die Kosten bzw. der Kostenzuschuss betragt max. 44.000 €.
10. Aufschittungen und Abgrabungen (nur WA)
(§9 (1) Nr. 26 BauGB)
Im Zuge der Herstellung der Verkehrsflachen sind parallel zu den Straken- und Wegbegrenzungs-
linien Aufschittungen oder Abgrabungen erforderlich. Zur Herstellung des Stralenkorpers sind in
den an offentlichen Verkehrsflachen angrenzenden Grundstiicken unterirdische Stutzbauwerke
(Ruckenstltzen) entlang der Grundstticksgrenzen mit einer Breite von 30 cm erforderlich.
Die Baugrundstiicke dirfen maximal bis zur Hohe der angrenzenden ErschlieBungsstrasse aufge-
fullt werden.
1. Pflichten des Eigentiimers (WA/ MD)
(§ 126 (1) Nr.1 BauGB)
Der Eigentimer hat das Anbringen von Haltevorrichtungen und Leitungen fur Beleuchtungskorper
der Strallenbeleuchtung einschlieRlich der Beleuchtungskorper und des Zubehdrs auf seinem
Grundstiick zu dulden.
008-425-01 Planungsbiiro R. Préll, Karlsruhe



a5

Gemeinde Maikammer
Bebauungsplan

»im Erb 1I“- 1. Anderung
nach § 13a BauGB

TEIL 2

ORTLICHE BAUVORSCHRIFTEN
(§ 88 LBauO)

008-42S-01 Planungsburo R. Préll, Karlsruhe



Gemeinde Maikammer Ortliche Bauvorschriften
Bebauungsplan ,,lm Erb II“ 1. Anderung nach § 13a BauGB Seite- 1 -

Ortliche Bauvorschriften

(§ 9 (4) BauGB, § 88 LBauO)

1. Décher, Dachneigung

Zulassig sind Satteldacher sowie Walm- und Kruppelwalmdacher. Satteldacher sind auch in Form
von zwei gegeneinander versetzten Pultdachern zulassig. Der Versatz darf maximal 1,0 m betra-
gen.

Die zulassigen Dachneigungen fur Hauptgebaude sind in der Planzeichnung festesetzt worden.
Diese Dachneigungen gelten nicht fir Dachaufbauten.

Fur Einzelgaragen und Nebengebaude wird eine Mindestneigung von 15° vorgeschrieben, gerin-
gere Neigungen und Garagen mit Flachdachern sind nur mit Dachbegriinung zulassig. Die Dacher
von Carports sind von den Festsetzungen ausgenommen.

2. Dachfarbe

Die Dachfarbe wird in den Farbtonen rot bis rot-braun festgesetzt.

3. Dachaufbauten und Dacheinschnitte bei geneigten Dachern

Dachaufbauten sind nur als Sattel-, Schleppdach- , Flachdach- oder Tonnendachgauben zulassig.

Die Gesamtbreite aller Dachgauben und Dacheinschnitte darf max. 1/3 je Dachlange betragen.
Dachgauben und liegende Dachfenster miissen zum Ortgang einen Abstand von mind. 1.0 m ha-
ben.

Es sind nur ein Dachgaubentyp oder ein Dacheinschnitt je Dachseite zulassig. Darlber hinaus
sind Nebengiebel bis zu einer Breite von 5,0 m und einer Firsthéhe bis zu einer Hohe von 1,0 m
unter dem Hauptfirst zulassig.
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Mlltonnenstandplatze

Platze fur Entsorgungscontainer, die nicht in die Bebauung integriert sind, sind mit Sichtschutz-
hecken oder durch mit Kletterpflanzen begriinten Rankgeristen gegen Einblicke abzuschirmen.

Einfriedungen, Aufschlttungen und Abgrabungen (siehe auch Anlage 1)

2.6

Vorgartenbereich:

Einfriedungen zwischen stralRenseitiger Baugrenze und der StralRenhinterkante sind nur in Form
von Hecken bis zu einer Hohe von 1,2 m zulassig.

Innerhalb der Uberbaubaren Flachen:

Zwischen den Gebauden (Breite des Baufensters) sind Einfriedungen nach LBauO zulassig.

Gartenbereich:

Im rickwartigen Bereich nach der gartenseitigen Baugrenze sind nur Einfriedungen aus Holzele-
menten oder Stabmattenzaun o. &. bis zu einer Héhe von max. 1,80 m tber dem naturlichen Ge-
lande zulassig, wenn diese zwischen Hecken und Strauchern eingebaut werden und somit begriint
werden.

Aufschittungen und Abgrabungen sind bis max. 1,5 m Uber bzw. unter dem Gelande zulassig.
Mauern zum Abfangen von unterschiedlichem Gelande, sind bis 0,5 m zul&ssig.

Die Gelandeverspringe sind durch Béschungen mit einer Neigung von max. 1:2 auszugleichen.

Mauern, Aufschittungen oder Abgrabungen sind in einem Abstand von 1,0 m zu privaten Grund-
stucken unzulassig.

Zahl der Stellplatze/ Garagen

Die Stellplatzverpflichtung fr die Wohnungen wird auf zwei Stellplatze je Wohnung festgesetzt.
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Hinweise

1.

Altlasten

Falls bei den Erschlieungsarbeiten Altlasten angetroffen werden, so ist die Untere Wasserbeh6r-
de unverzuglich zu informieren und die weitere Vorgehensweise abzusprechen.

Archaologische Funde

Bei der Vergaben der Erdarbeiten, in erster Linie fir die ErschlieBungsmalinahmen, hat der Bau-
trager/Bauherr die ausflihrenden Baufirmen vertraglich zu verpflichten, dem Landesamt fiir Denk-
malpflege/Archaologie in Speyer zu gegebener Zeit rechtzeitig den Beginn der Arbeiten anzuzei-
gen.

Die ausfiihrenden Baufirmen sind eindringlich auf die Bestimmungen des Denkmalschutz- und
Pflegegesetzes vom 23.03.1978 (GVBI. 1978, Nr. 10, Seite 159 ff) hinzuweisen. Danach ist jeder
zutage kommende archaologische Fund unverzlglich zu melden, die Fundstelle soweit als moglich
unverandert zu lassen und die Gegenstande sind sorgfaltig gegen Verlust zu sichern.

Absatz 1 und 2 entbinden Bautréager/Bauherrn jedoch nicht von der Meldepflicht und Haftung ge-
genuber der Direktion Landesarchaologie — Speyer.

Sollten wirklich archaologische Objekte angetroffen werden, so ist der archaologischen Denkmal-
pflege ein angemessener Zeitraum einzuraumen, damit Rettungsgrabungen - in Absprache mit
den ausfilhrenden Firmen - planméaRig den Anforderungen der heutigen archéologischen For-
schung entsprechend durchgeflihrt werden konnen.

Baugrund

Die Forderungen der DIN 1054 sind zu beachten.

Die im Bereich des Baugebietes anstehenden Bdden weisen (iberwiegend geeignete Eigenschaf-
ten fir die Grlindung unterkellerter Gebaude auf. Bei Flachgriindungen nicht unterkellerter Geb&u-
de werden jedoch zur Begrenzung der Setzungen sowie zur Gewahrleistung der Grundbuchsicher-
heit Sondermalnahmen (z.B. Bodenaustausch) erforderlich.

Im Einzelnen sind u. a. folgende Punkte besonders zu beachten:

» Die angetroffenen LoRlehme sind groRtenteils als maRig tragfahig und witterungsempfind-
lich einzustufen. Falscher Umgang mit den Erdstoffen, insbesondere das Befahren bei
schlechter Witterung, kann ihre Eigenschaften weiter verschlechtern. Boden der Boden-
klasse 4 konnen so in Boden der Bodenklasse 2 (breiige Konsistenz) tibergehen. Die Ein-
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haltung der Regeln der ZTVE-StB 94 (Fassung 1997) zum Schutz des Erdstoffes und des
Erdplanums ist unabdingbar, um Verzégerungen im Bauablauf und Mehrkosten zu vermei-
den.

» Aufgrund des gering durchlassigen Untergrundes sind Baugruben und Arbeitsraumverfiil-
lungen mit Drainageeinrichtungen zu versehen, oder es ist alternativ hierzu eine Bau-
werksabdichtung gegen driickendes Wasser vorzunehmen.

» Bodenplatten sind mit einer kapilarbrechenden Sauberkeitsschicht (mindestens 0,10 m
dick, darunter ein Filterflis) auszufihren.

Im Hinblick auf die geplante Nutzung des Gelandes als Neubaugebiet ist in erster Linie auf eine
sorgfaltige und ausreichende Verbesserung des Baugrundes zu achten. Aufgrund der Hangsituati-
on sind Hangfullabgrabungen bzw. Bdschungsversteilungen ohne begleitende Sicherungsmaf-
nahmen zu vermeiden (Rutschungsgefahr!).

Empfehlung zur Kellerausbildung

Da partiell mit Grundwasser (Schichtwasser) zu rechnen ist, wird fur die Kellergeschosse die Aus-
bildung als wasserdichte Wanne empfohlen.

Bodenschutz bei Bauvorhaben

Der gewachsene Boden ist in den Grinflachen weitestgehend zu erhalten. Bei BaumaBnahmen ist
der Oberboden entsprechend DIN 18915 abzutragen, zu lagern und wieder zu verwenden. In den
nicht zur Bebauung vorgesehenen Gebietsteilen sind Bodenverdichtungen zu vermeiden.

Der Verbleib des Bodens auf dem Baugrundstlick (-gebiet) ist - soweit baurechtlich zulassig - ei-
nem Abtransport vorzuziehen. Falls abtransportiert werden muss, sollte eine Wiederverwertung
des Bodens (z.B Uber Erdaushubbdrsen) angestrebt werden.

Vor Abtrag des Bodens sollen oberirdische Pflanzenteile durch Abmahen entfernt werden.

Humushaltiger Oberboden (Mutterboden) und kulturfahiger Unterboden sollten beim Aushub ge-
trennt gelagert und getrennt wieder eingebaut werden.

Der Aushub ist auf sichtbare Belastungen (OI, Bitumenreste, Miill, Abbruchmaterial, etc.) und auf
Fremdgeruch zu prufen, ggf. sind belastetes und unbelastetes Material zu trennen, und das belas-
tete Material ist ordnungsgemaR zu entsorgen.

Bodenbelastungen, bei denen Gefahr fiir die Gesundheit von Menschen, bedeutende Sachwerte

oder erhebliche Beeintrachtigungen des Naturhaushaltes nicht ausgeschlossen werden konnen,
sind der Unteren Bodenschutzbehdrde zu melden.
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Die Lagerung des humushaltigen Oberbodens (Mutterboden) sollte bis max. 2,0 m Héhe erfolgen,
auf Schutz vor Vernassung sollte geachtet werden.

Anfallende Baustellenabfélle (z.B. Folien, Farben u.a.) und nichtmineralischer Bauschutt sind ord-
nungsgemaly zu entsorgen und dirfen nicht als An- bzw. Auffillmaterial (Mulden, Baugrube, Ar-
beitsgraben etc.) benutzt werden (§§ 3 und 4 AbfG). Mineralischer Bauschutt ist einer Wiederver-
wertung zuzufihren. (Recycling).

FUr nicht Uberbaute Flachen sind wahrend der BaumaBBnahme Bodenverdichtungen - verursacht
z.B. durch haufiges Befahren - auf das unabdingbare MaR zu beschranken, ggf. sollten mechani-
sche und/ oder pflanzenbauliche Lockerungsmalnahmen (Erstansaat von Tiefwurzlern wie z. B.
Lupine, Luzere, Phacelia und Olrettich) durchgefiihrt werden.

Fur Auffillungen darf nur unbelastetes Material verwendet werden.

6. Regenwasserversickerung

Es wird der Bau von Zisternen zur Verwendung des anfallenden Oberflachenwassers empfohlen.
Die Zisternen konnen fir Brauchwasser und fur Gielwasser genutzt werden.

7. Beleuchtung/ Photovoltaik

Fur die Stralen- und AuBenbeleuchtung durfen aus okologischen Grinden keine Quecksilber-
dampf-Hochdrucklampen (HQL) verwendet werden. Empfohlen werden Lampen mit einem

Lichtspektrum tber 500 nm (z. B. Natriumdampf-Niederdrucklampen).
Eine Blendung der Verkehrsteilnehmer durch Photovoltaikanlagen darf nicht erfolgen.

8. Ver- und Entsorgungsleitungen im Wurzelbereich von Baumen

Bei Anpflanzungen von Baumen und tiefwurzelnden Strauchern im Bereich unterirdischer
Ver-/Entsorgungsleitungen (Leitungen) soll ein Mindestabstand von 2,5 m (horizontaler Abstand
Stammachse — AulRenhaut Leitung) eingehalten werden.

Kann dieser zur Gewabhrleistung der Betriebssicherheit der Leitungen erforderliche Abstand nicht
eingehalten werden, sind vom Vorhabenstrager, in Absprache mit dem jeweiligen Vorsorgungstra-
ger, geeignete MalRnahmen zum Schutz der Leitungen (z.B. Einbau von Trennwanden aus Kunst-
stoff) vorzusehen.

9. Leitungsflihrung

Alle Leitungen zur Versorgung des Gebietes sind unterirdisch zu verlegen.
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Anlage 1: Gestaltungsrichtlinien fiir AuBenanlagen
| Vorgartenbereich:
Einfriedungen zwischen strallenseitiger Baugrenze und der
StraRenhinterkante sind nur in Form von Hecken bis zu
einer Hohe von 1,2m zuléssig.
Il Innerhalb der iiberbaubaren Flachen:
Zwischen den Gebauden sind Einfriedungen nach LBauO
zuléssig.
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Pflanzliste

Obstbdume: Hochstamm- Obstbaume mit einer Stammlénge von mind. 1,6 m bis zum
untersten Astansatz, Stammumfang mind. 8 — 10 cm, Obstsorten sollten nach Méglichkeit
regionaltypisch gewahlt werden, z. B:

Apfel: Alte Sternrenette, Berlepsch, Bohnapfel, Brettacher, Gewiirzluiken, Glockenapfel,
Gravensteiner, Haberts Renette, Jakob Fischer, Jakob Lebel, Kaiser Wilhelm, Ontario,
Landsberger Renette, Rheinischer Winterrambour, Roter Boskoop, Rote Stemrenette,
Roter Stettiner, Roter Zigeuner, Schdner von Boskoop, Winterglockenapfel

Birne: Clapps Liebling, Gelbmostler, Gellerts Butterbime, Gute Graue, Kdstliche von

Sonstige: Bhler Frihzwetschge, Czar-Pflaume, Deutsche
Hauszwetschge, Ersinger Frihzwetschge, Graf Althmanns
Reneklode, Nancy-Mirabelle,
Aprikose- Prunus armeniaca, Pfirsich- Prunus persica,

Quitte-Cydonia oblonga, Speierling- Sorbus domestica

Béume

Qualitat: Hochstamme mit einem

Stammumfang von mind. mind. 12

-14 cm, (3 x verpflanzt)

Il Gartenbereich:

Im rickwartigen Bereich nach der gartenseitigen
Baugrenze sind nur Einfriedungen aus Holzelemen-
ten oder Stabmattenzaun o. 4. bis zu einer Héhe von
max. 1,8 m (iber dem natirlichen Gelénde zuléssig,
wenn diese zwischen Hecken und Strauchemn einge-
baut werden und somit begriint werden.
Aufschiittungen und Abgrabungen sind bis max. 1,5
m Uber bzw. unter dem Gelénde zuldssig. Mauem
zum Abfangen von unterschiedlichem Gelénde, sind
bis 0,5 m zuléssig.

Die Gelandeverspriinge sind durch Béschungen mit
einer Neigung von max. 1:2 auszugleichen.

Mauern, Aufschiittungen oder Abgrabungen sind in
einem Abstand von 1,0 m zu privaten Grundstiicken
unzulassig.

Straucher

Qualitat:
Hasel-

MindestgroRe 60 — 100 cm, 2 x verpflanzt
Corylus avellana

Eingriffliger WeiRdorn- Crataegus monogyna

Zweigriffliger Weilldorn -Crataegus laevigata
Hartriegel - Cornus sanguinea
Weiler Hartriegel- Cornus alba
Komnelkirsche- Cornus mas
Pfaffenhtitchen- Euonymus europaea
Liguster- Ligustrum vulgare
Schlehe- Prunus spinosa
Kreuzdom - Rhamnus cartharticus
Kriechende Rose- Rosa arvensis
Hundsrose - Rosa canina

Bibernell- Rose-

Rosa pimpinellifolia

Buischel-Rose- Rosa multiflora
Essigrose- Rosa gallica
Gewohnlicher Schneeball-Viburnum opulus
Faulbaum- Rhamnus frangula
Schwarzer Holunder- ~ Sambucus nigra

Trauben-Holunder-

Sambucus racemosa

Spitzahom- Acer platanoides Flieder- Svrinaa vulaaris
Bergahom- Acer pseudoplatanus — yringa vigar .
Gartenjasmin- Philadelphus coronarius
Feldahom-  Acer campestre Schmalblittriger Sommerflieder-Buddleja atternifoli
Rotbliihende Kastanie-Aesculus carnea dtiriger sommertliecer-buadieja altermiiolia
Hainbuche- Carpinus betulus Sommerflieder- Buddleja davidii
. : Strauchrosen- Rosa spec
Esche- Fraxinus excelsior
Maulbeerbaum-  Morus alba
Vogelkirsche- Prunus avium
Stadtbirne- Pyrus calleryana "Chanticleer’ Bei der Artenauswahl ist die Pflanzenliste des Be-
Mehlbeere- Sorbus aria bauungsplanes zu berticksichtigen. Die Grenzab-
Eberesche- Sorbus aucuparia stdnde geméaR Nachbarrecht Rheinland Pfalz sind
Stieleiche- Quercus robur zwingend einzuhalten.
Traubeneiche-  Quercus petraea
Winterlinde- Tilia cordata
Schwarzerle- Alnus glutinosa
Grlinerle- Alnus incana
Kastanie- Castanea sativa
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