PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN

1 Planungsrechtliche Festsetzungen
1.1  Art der baulichen Nutzung (8 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

Das Plangebiet wird als Sondergebiet nach § 11 BauNVO mit der baulichen Nutzung als Ausbildungsstatte mit

Unterkunfts-, Sport- und Freizeitanlagen ausgewiesen.

Zulassig sind auch Wohnungen fir Betriebsleiter und Betriebspersonal.

1.2 Bauweise (8 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i. V. m. 88 22 Abs. 4 BauNVO)

Als besondere Bauweise wird die offene Bauweise mit der MaRgabe festgesetzt, das Gebaudelangen und

Gebaudebreiten bis 100 m zul&ssig sind.

1.3 Landespflegerische Maflinahmen (8 9 Abs. 1 Nr. 15, 20, 25 und 1la BauGB, § 9 Naturschutzgesetz)
Innerhalb der Flachen mit Pflanzbindungen sind entfallende Baume und Straucher durch Neuanpflanzungen zu

ersetzen und zu ergénzen. Ansonsten sind Baumen, Straucher und sonstige Bepflanzungen sowie Gewasser zu

erhalten und zu pflegen.

1.4 Gebaudehdhen

Die Firsthohe aller Gebaudeteile darf max.12.50 m iber natiirlichem Gelande nicht Giberschreiten.

Die Traufhohe der Gebaude in den Uberbaubaren Flachen mit Hohenbeschrankung darf max. 6,0 m betragen.

1.5 Oberirdische Versorgungsleitung (8 9 Abs. 1 Nr. 13 i.V.m. Nr. 21 BauGB)

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes verlauft eine 20-kV-Freileitung der Pfalzwerke Netz AG. In deren
ausgewiesenen Schutzstreifen besteht fur bauliche Anlagen dahingehend eine Héhenbeschrénkung, dass die
maximal zulassige Firsthohe nicht zuldssig ist. Es ist vorgesehen, dass diese Freileitung baulich geandert wird.

Erst nach abgeschlossener Durchfiihrung der Anderung der 20-kV-Freileitung ist die maximale Gebaudehéhe

zuléassig und kann baulich realisiert werden.

Die Herstellung/Anderung von baulichen Anlagen und Nebenanlagen im Schutzstreifen der 20 KV-Freileitung, ist in
Bezug auf einzuhaltende Sicherheitsabsténde mit dem Leitungsbetreiber abzuklaren und bedarf dessen

Zustimmung. Hierzu sind alle genehmigungsbedurftigen/-freien Vorhaben dem Leitungsbetreiber vorzulegen.

ORTLICHE BAUVORSCHRIFTEN

2 Ortliche Bauvorschriften

2.1 Dachform (8 88 Abs. 1 Nr. 1 LBauO)

Als vorherrschende Dachform werden das Satteldach mit einer Neigung von 45° und das Flachdach festgesetzt.

Abweichende Dachformen und Neigungen sind fir einzelne untergeordnete Bauteile moglich.

2.2 Einfriedungen (§ 88 Abs. 1 Nr. 3 LBauO)

Soweit Einfriedungen vorgesehen werden, sind diese nach aul3en abzupflanzen.

2.3 Begrinung

Mit dem Bauantrag ist ein Pflanzplan einzureichen, dessen Vollzug ein Jahr nach Bauabnahme nachzuweisen ist.

HINWEISE
3 Hinweise
3.1 Altlasten

Falls bei den Erschlieungsarbeiten Altlasten angetroffen werden, ist die Untere Wasserbehdrde unverziglich zu

informieren und die weitere Vorgehensweise abzusprechen.

3.2 Archéologische Funde

Bei der Vergabe der Erdarbeiten, in erster Linie fur die ErschlielBungsmaflinahmen, hat der Bautrager/Bauherr die
ausfuihrenden Baufirmen vertraglich zu verpflichten, dem Landesamt fiir Denkmalpflege/Arch&ologie in Speyer zu
gegebener Zeit rechtzeitig (spatestens eine Woche vorher) den Beginn der Arbeiten anzuzeigen.

Die ausfuhrenden Baufirmen sind eindringlich auf die Bestimmungen des Denkmalschutz- und Pflegegesetzes vom
23.03.1978 (GVBI. 1978, Nr. 10, Seite 159 ff) hinzuweisen. Danach ist jeder zutage kommende archaologische Fund
unverzuglich zu melden, die Fundstelle soweit als mdglich unveréndert zu lassen und die Gegenstande sind
sorgféltig gegen Verlust zu sichern.

Sollten wirklich archdologische Objekte angetroffen werden, so ist der archdologischen Denkmalpflege ein
angemessener Zeitraum einzurdumen, damit Rettungsgrabungen - in Absprache mit den ausfiihrenden Firmen -
planmé&Rig den Anforderungen der heutigen archaologischen Forschung entsprechend durchgefihrt werden
konnen.

Rein vorsorglich missen wir darauf hinweisen, dass sich im Planungsgebiet bisher nicht bekannte Kleindenkmaler
(wie Grenzsteine) befinden kdnnen. Diese sind selbstverstandlich zu beriicksichtigen bzw. dirfen von Planierungen

0.a. nicht berhrt oder von ihrem angestammten, historischen Standort entfernt werden.

3.3 Baugrund
Es wird empfohlen, die Gewahrleistung der Standsicherheit auf den Baugrundstiicken durch individuelle
Bodengutachten klaren zu lassen. Die Anforderungen der DIN 1054, DIN EN 1997-1 und -2, DIN 4020 und DIN 4124

an den Baugrund und Baugruben sind zu beachten.

3.4 Bodenschutz bei Bauvorhaben

Der gewachsene Boden ist in den Griinflachen weitestgehend zu erhalten. Bei BaumaflRnahmen ist der Oberboden
entsprechend DIN 18915 abzutragen, zu lagern und wieder zu verwenden. In den nicht zur Bebauung vorgesehenen
Gebietsteilen sind Bodenverdichtungen zu vermeiden.

Der Verbleib des Bodens auf dem Baugrundstiick (-gebiet) ist - soweit baurechtlich zuléssig - einem Abtransport
vorzuziehen. Falls abtransportiert werden muss, sollte eine Wiederverwertung des Bodens (Erdaushubbdrsen)
angestrebt werden.

Vor Abtrag des Bodens sollen oberirdische Pflanzenteile durch Abméhen entfernt werden.

Humushaltiger Oberboden (Mutterboden) und kulturfahiger Unterboden sollten beim Aushub

getrennt gelagert und getrennt wieder eingebaut werden.

Der Aushub ist auf sichtbare Belastungen (Ol, Bitumenreste, Miill, Abbruchmaterial, etc.) und auf Fremdgeruch zu
prufen, ggf. sind belastetes und unbelastetes Material zu trennen, und das belastete Material ist ordnungsgemalf zu
entsorgen.

Bodenbelastungen, bei denen Gefahr fir die Gesundheit von Menschen, bedeutende Sachwerte oder erhebliche
Beeintrachtigungen des Naturhaushaltes nicht ausgeschlossen werden kénnen, sind der Unteren

Bodenschutzbehdrde zu melden.

Die Lagerung des humushaltigen Oberbodens (Mutterboden) sollte bis max. 2,0 m Hohe erfolgen, auf Schutz vor
Vernassung sollte geachtet werden.

Anfallende Baustellenabfélle (z.B. Folien, Farben u.a.) und nichtmineralischer Bauschutt sind ordnungsgemarn zu
entsorgen und durfen nicht als An- bzw. Auffillmaterial (Mulden, Baugrube, Arbeitsgraben etc.) benutzt werden (88
3 und 4 AbfG). Mineralischer Bauschultt ist einer Wiederverwertung zuzufihren (Recycling).

Fur nicht Gberbaute Flachen sind wahrend der BaumafRhahme Bodenverdichtungen - verursacht z.B. durch haufiges
Befahren - auf das unabdingbare Mal3 zu beschranken, ggf. sollten mechanische und/ oder pflanzenbauliche
LockerungsmafRnahmen (Erstansaat von Tiefwurzlern wie z. B. Lupine, Luzerne, Phacelia und Olrettich)
durchgefihrt werden.

Fur Auffillungen darf nur unbelastetes Material verwendet werden.

3.5 Abstandsregelung

In Bezug auf Einfriedungen bzw. Pflanzabstdnde sind die Abstande nach dem Nachbarrecht RLP einzuhalten.

3.6 Grundwasser

Wird im Zuge der BaumalRnahmen unerwartet Grundwasser angeschnitten, so sind die Arbeiten, welche zum
Anschnitt gefiihrt haben, unverziglich einzustellen sowie die Untere Wasserbehorde zu informieren. Ma3nahmen,
bei denen aufgrund der Tiefe des Eingriffes in den Untergrund mit Grundwasserfreilegungen gerechnet werden
muss, sind der Unteren Wasserbehorde vor Ausfiihrung anzuzeigen. Eine standige Grundwasserableitung in die
Kanalisation oder in ein Oberflachengewasser ist unzulassig. Eine befristete Wasserhaltung im Zuge einer

Baumal3nahme bedarf der behérdlichen Zustimmung.

3.7 Niederschlagswasser

Das anfallende, nicht behandlungsbediirftige Niederschlagswasser ist nach Mdglichkeit breitflachig auf dem eigenen
Grundsttick, tber die belebte Bodenschicht, zu versickern und so dem nattrlichen Wasserkreislauf wieder
zuzufuhren. Auf § 28 LWG wird verwiesen. Es wird empfohlen, das Niederschlagswasser in Zisternen fir Brauch-

und Giel3wasser aufzufangen.

3.8 Ver- und Entsorgungsanlagen im Wurzelbereich von Baumen

Bei Anpflanzungen von Baumen und tiefwurzelnden Strauchern im Bereich unterirdischer Ver-/Entsorgungsleitungen
(Leitungen) soll ein Mindestabstand von 2,5 m (horizontaler Abstand Stammachse — Aul3enhaut Leitung)
eingehalten werden.Kann dieser zur Gewahrleistung der Betriebssicherheit der Leitungen erforderliche Abstand
nicht eingehalten werden, sind vom Vorhabentrager, in Absprache mit dem jeweiligen Versorgungstrager, geeignete

Maflinahmen zum Schutz der Leitungen (z.B. Einbau von Trennwanden aus Kunststoff) vorzusehen.

3.9 Telekommunikationslinien

Im Planbereich befinden sich Telekommunikationslinien der Telekom.

Bei der Bauausfuhrung ist darauf zu achten, dass Beschéadigungen der vorhandenen Telekommunikationslinien
vermieden werden und aus betrieblichen Griinden (z. B. im Falle von Stérungen) der ungehinderte Zugang zu den
Telekommunikationslinien jederzeit mdglich ist. Insbesondere missen Abdeckungen von Abzweigkasten und
Kabelschachten sowie oberirdische Gehause soweit frei gehalten werden, dass sie gefahrlos getffnet und ggf. mit
Kabelziehfahrzeugen angefahren werden kénnen.

Die Kabelschutzanweisung der Telekom ist zu beachten. Sollte an dem betreffenden Standort ein Anschluss an das
Telekommunikationsnetz der Telekom bendtigt werden, sollte sich zur Koordinierung mit der Verlegung anderer

Leitungen rechtzeitig mit der Telekom in Verbindung gesetzt werden.

3.10 Klassifizierte Stral3en

Das Lichtraumprofil von klassifizierten Stral3en (hier: K 32) ist freizuhalten. Die klassifizierten Stra3en durfen auch
wahrend der Bebauung des Gebietes nicht verschmutzt werden. Sollten Verschmutzungen auftreten, sind diese
unverzuglich zu beseitigen.

Der Kreisstraf3e 32 darf kein zusatzliches Oberflichenwasser zugefiihrt werden. Die ordnungsgemalide
Entwasserung der Kreisstral3e ist auch weiterhin zu gewahrleisten.

Eine Blendung der Verkehrsteilnehmer (z.B. durch Solaranlagen) auf den klassifizierten Straf3en ist mit geeigneten

Mitteln auszuschliel3en.

3.11 Gasleitung

Hinweise fur MaRnahmen zum Schutz von Versorgungsanlagen bei Bauarbeiten.

2,00

| I— i 1 Krevzendes Kabel oder Kanal etc.

o 2 ). O Paralelles Kabel, oder Leitung etc.
Gasleitung 4,” 0.4 L

Flachwurzeinde Begriinung (Wurzeltiefe max. 0,3 m) iiber der Gasleitung ist eriaubt.

Abstand von Strauchern rechts und links der Trasse 1,0m

Abstand von Biumen und Bauwerken jeder Art rechts und links der Trasse 2,0m

Bei einer Kreuzung zwischen einer Gasleltung und einer anderen
Energielsitung ist der Mindestabstand 0,2m

Bei einer Paralellefiinrung zwischen einer Gasleitung und einer anderen
Energieleitung ist der Abstand mindestens 0,4m

Weitere Mainahmen:

* Die genaue Lage der Gasleitung mufl vor Baubeginn durch Suchschlitze ermittelt werden.

+ In Leitungsnéhe ist nur Handschachtung eriaubt.

+ Beim Einsatz einer Bodendurchschlagrakete oder eines Erdbohrgerétes ist die Gasleitung im
Kreuzungshereich freizulegen.

+ Schiden an der Gasleitung oder an der [solierung sind vor dem Verfiillen unbedingt der
Pfalzgas GmbH. zu melden.

» Bei elner Wiedereinfiillung der Baugrube ist die Gasleitung allseitig mit 10 cm Sand zu umhiillen.
Bei PE-HD-Gasleitungen muf iber dem Rohr 30 cm Sand eingefiillt werden.

Quellen: GW 125, G 459, G 462 1, G 462 I, G 463 und G 472.
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(8 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 1 bis 11 BauNVO)

Sonstige Sondergebiete
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(8 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 16 BauNVO)
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o o Bauweise, Baulinien, Baugrenzen
(8 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 22 und 23 BauNVO)
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Hauptversorgungs- und Hauptabwasserleitungen
(8 5 Abs. 2 Nr. 4 und Abs. 4, § 9 Abs. 1 Nr. 13 und Abs. 6 BauGB)
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——<¢—— unterirdisch

Grunflachen
(8 5 Abs. 2 Nr. 5und Abs. 4, § 9 Abs. 1 Nr. 15 und Abs. 6 BauGB)

Private Grunflachen

Planungen, Nutzungsregelungen, Mal3nahmen und Flachen fir MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur
Entwicklung von Natur und Landschaft

(8 5Abs. 2 Nr. 10 und Abs. 4, § 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 und Abs. 6, § 40 Abs. 1 Nr. 14 BauGB)

Sddddddd Umgrenzung von Flachen mit Bindungen fir Bepflanzungen und fir die Erhaltung von

o
E B&aumen, Strauchern und sonstigen Bepflanzungen, sowie von Gewéssern
®escessa] (89 Abs. 1Nr. 25b, Abs. 6 und § 41 Abs. 2 und § 213 BauGB)

der F

. Erhaltung: Baume

Sonstige Planzeichen

DN 0°/45° Zulassige Dachneigung

Umgrenzung von Flachen fir Nebenanlagen, Stellplatze, Garagen und
Gemeinschaftsanlagen
(8§ 9 Abs. 1 Nr. 4 und 22 BauGB)

St Stellplatze

GGa Gemeinschaftsgaragen

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flachen zugunsten der Gemeinde und
i des Versorgungstragers Strom.

(8 9 Abs. 1 Nr. 21 und Abs. 6 BauGB)

I Grenze des raumlichen Geltungsbereiches
I Jd (8 9 Abs. 7 BauGB)
||

Gebéaude vorhanden / geplant

Nutzungsschablone Erlauterung der Nutzungsschablone
SO 11 Art der baulichen Nutzung MaR der baulichen Nutzung
0,3 Grundflachenzahl (GRZ) Geschossflachenzahl (GFZ)
8587 DN 0°/45° a Dachneigung Bauweise
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VERFAHRENSVERMERKE

1. Aufstellungsbeschluss durch den Gemeinderat

§2 (1) 1 BauGB am 16.07.2015

2. Ortsiibliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses

§2 (1) 2 BauGB am 23.07.2015

3. Entwurfs- und Offenlagebeschluss

§ 3 (2) BauGB am 16.07.2015

4. Beteiligung der Behodrden und der sonstigen Trager
offentlicher Belange und der Nachbargemeinden mit Schreiben

§ 4 (2) BauGB, § 2 (2) BauGB vom 21.07.2015

5. Ortsiibliche Bekanntmachung der Beteiligung der Offentlichkeit

§ 3 (2) BauGB am 23.07.2015
6. Beteiligung der Offentlichkeit in der Zeit vom 27.07.2015
§ 3 (2) BauGB bis einschlie3lich 26.08.2015

7. Endgultiger Beschluss durch den Gemeinderat

§ 10 (1) BauGB am 29.09.2015

8. Ausfertigungsvermerk:

Es wird bestatigt, dass der Inhalt dieses Bebauungsplanes mit seinen Festsetzungen durch Zeichnung,
Farbe, Schrift und Text mit den hierzu ergangenen Beschliissen des jeweils zustandigen gemeindlichen
Gremiums Ubereinstimmen und dass die fir die Rechtwirksamkeit maf3gebenden Verfahrensschritte
eingehalten worden sind.

Maikammer, den ..........ccccccceeeene

Karl Schafer (Ortsbirgermeister)

9. Ortsuibliche Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses

§ 10 (3) BauGB am.. .. ...

10. Inkrafttreten des Bebauungsplanes

§ 10 (3) BauGB am.. .. ...
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