Bebauungsplan ,,St. Martiner StraRe”

Textliche Festsetzungen nach § 9 Abs. 1 BBauG

1. Art der baulichen Nutzung

Dorfgebiet gem. § 5 BauNVO.

2. Bauweise

Der Bebauungsplan sieht die offene Bauweise vor, entsprechend den Vorschriften der
Landesbauordnung.

Als  zuldssiges Mall der baulichen Nutzung werden die Werte des § 17
Baunutzungsverordnung als Hochstwerte im Rahmen der lberbaubaren Flachen und der
LBauO festgesetzt.
3. Garagen, Nebengebdude und -anlagen
Die Garagen und Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO konnen, innerhalb der
Uberbaubaren Flachen im Abstand von 5,00 m der Straenbegrenzungslinie errichtet werden.
4. Stellpldatze und Stellfldachen
Bei den Bauvorhaben sind die erforderlichen Stellplatze zwischen Strallenbegrenzungslinie
und Garage als private Stellflachen anzulegen.
5. Einfriedungen
In Gebieten mit offener Bauweise darf in Hohe der seitlichen Einfriedungen das MaR von
1,20 m, die Gesamthohe der Einfriedungen an der vorderen Seite das MaR von 0,80 m, das
Maf der hinteren Einfriedungen von 1,20 m und bei Natureinzaunungen (Hecken u. dergl.)
das MaR von 1,80 m nicht tiberschreiten.

6. Hohenlage der baulichen Anlagen

Die Erdgeschossbodenhohe der baulichen Anlagen wird bei eingeschossiger Bauweise auf
hochstens 1,18 m, bei zweigeschossiger Bauweise auf hdchstens 0,50 m (ber Fertigdecke
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und der anbaufdhigen Verkehrsflichen festgesetzt. Das MaR ist in der Mitte der
Baugrundstiicksbreite zu nehmen.

Dachneigung und Firstrichtung

Es sind nur geneigte Dacher mit Ausnahme von Sheddachern zulassig.

Zusammengefasste Garagen sind mit einer einheitlichen Uberdachung auszubilden.

Die Dachneigungen werden fiir eingeschossige Bauten auf 22° - 38 ° und fir zweigeschossige
Bauten auf 22 ° - 30 ° festgesetzt.

Bei zweigeschossiger Bauweise sind Dachaufbauten unzuldssig (Gauben).

Kniestdocke

Kniestécke sind bei eingeschossiger Bauweise von Oberkante Erdgeschossdecke 0,75 m
zulassig.

Bei Ausnutzung der angegebenen Hochstgrenze von zwei Vollgeschossen sind Kniestécke
nicht zulassig.

Ableitung des Oberflachenwasser

Das von Westen anfallende Oberflachenwasser wird in einer Drainage mit ausreichender
Dimensionierung gesammelt und Uber einen Sandfang in die 6ffentliche Kanalisation am
Wendehammer eingeleitet.

Anbindung der Parz. 624

Die Parz. 624 wird Uber die ErschlieBungsstrale (Wendehammer) des Plangebietes
erschlossen.



