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Hinweise
1. Altlasten

Falls bei den ErschlieBungsarbeiten Altlasten angetroffen werden, so ist die Untere Wasserbe-
hérde unverziiglich zu informieren und die weitere Vorgehensweise abzusprechen.

Archaologische Funde

Bei der Vergabe der Erdarbeiten, in erster Linie fur die ErschlieBungsmalinahmen, hat der Bau-
trager/Bauherr die ausflihrenden Baufirmen vertraglich zu verpflichten, dem Landesamt fiir
Denkmalpflege/Archaologie in Speyer zu gegebener Zeit rechtzeitig den Beginn der Arbeiten
anzuzeigen.

Die ausflihrenden Baufirmen sind eindringlich auf die Bestimmungen des Denkmalschutz- und
Pflegegesetzes vom 23.03.1978 (GVBI. 1978, Nr. 10, Seite 159 ff) hinzuweisen. Danach ist je-
der zutage kommende archaologische Fund unverziglich zu melden, die Fundstelle soweit als
maglich unverandert zu lassen und die Gegenstande sind sorgfaltig gegen Verlust zu sichern.

Absatz 3.2.1 und 3.2.2 entbinden Bautrager/Bauherm jedoch nicht von der Meldepflicht und
Haftung gegentber dem Landesamt fir Denkmalpflege.

Sollten wirklich archéologische Objekte angetroffen werden, so ist der archaologischen Denk-
malpflege ein angemessener Zeitraum einzurdumen, damit Rettungsgrabungen - in Absprache
mit den ausflihrenden Firmen - planmaRig den Anforderungen der heutigen archéologischen
Forschung entsprechend durchgeflihrt werden konnen.

Baugrund

Die Forderungen der DIN 1054 sind zu beachten.

Die im Bereich des Baugebietes anstehenden Bdden weisen Uberwiegend geeignete Eigen-
schaften fir die Grlindung unterkellerter Gebaude auf. Bei Flachgriindungen nicht unterkellerter
Gebaude werden jedoch zur Begrenzung der Setzungen sowie zur Gewahrleistung der Grund-
bruchsicherheit eventuell Sondermafinahmen (z.B. Bodenaustausch) erforderlich.

Im Einzelnen sind u. a. folgende Punkte besonders zu beachten:

¢ Die angetroffenen LoRlehme sind groRtenteils als maRig tragfahig und witterungsemp-
findlich einzustufen. Falscher Umgang mit den Erdstoffen, insbesondere das Befahren
bei schlechter Witterung, kann ihre Eigenschaften weiter verschlechtern. Boden der
Bodenklasse 4 konnen so in Boden der Bodenklasse 2 (breiige Konsistenz) ibergehen.
Die Einhaltung der Regeln der ZTVE-StB 94 (Fassung 1997) zum Schutz des Erdstof-
fes und des Erdplanums ist unabdingbar, um Verzdgerungen im Bauablauf und Mehr-
kosten zu vermeiden.
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e Aufgrund des gering durchlassigen Untergrundes, sind Baugruben und Arbeitsraumver-
fillungen mit Drainageeinrichtungen zu versehen, oder es ist alternativ hierzu eine
Bauwerksabdichtung gegen driickendes Wasser vorzunehmen.

e Bodenplatten sind mit einer kapillarbrechenden Sauberkeitsschicht (mindestens 0,10 m
dick, darunter ein Filtervlies) auszufthren.

Im Hinblick auf die geplante Nutzung des Gelandes ist in erster Linie auf eine sorgfaltige und
ausreichende Verbesserung des Baugrundes zu achten.

4, Regenwasser

Ein Anschluss an das ortliche Kanalnetz ist nicht mdglich. Das Regenwasser kann u. a. fir
Brauch- und GieRwasser genutzt werden. Ansonsten ist das Oberflachenwasser auf den hierfiir
vorgesehenen Flachen zu versickern. Der Nachweis der schadlosen Versickerung ist im Bauan-
trag zu fuhren.

5. Bodenschutz bei Bauvorhaben

Der gewachsene Boden ist in den Griinflachen weitestgehend zu erhalten. Bei Baumalinahmen
ist der Oberboden entsprechend DIN 18915 abzutragen, zu lagern und wieder zu verwenden. In
den nicht zur Bebauung vorgesehenen Gebietsteilen sind Bodenverdichtungen zu vermeiden.

Der Verbleib des Bodens auf dem Baugrundstiick (-gebiet) ist - soweit baurechtlich zulassig -
einem Abtransport vorzuziehen. Falls abtransportiert werden muss, sollte eine Wiederverwer-
tung des Bodens (Erdaushubbdrsen) angestrebt werden.

Vor Abtrag des Bodens sollen oberirdische Pflanzenteile durch Abmahen entfernt werden.

Humushaltiger Oberboden (Mutterboden) und kulturfahiger Unterboden sollten beim Aushub
getrennt gelagert und getrennt wieder eingebaut werden.

Der Aushub ist auf sichtbare Belastungen (Ol, Bitumenreste, Miill, Abbruchmaterial, etc.) und
auf Fremdgeruch zu prifen, ggf. sind belastetes und unbelastetes Material zu trennen, und das
belastete Material ist ordnungsgemal zu entsorgen.

Bodenbelastungen, bei denen Gefahr fiir die Gesundheit von Menschen, bedeutende Sachwer-
te oder erhebliche Beeintrachtigungen des Naturhaushaltes nicht ausgeschlossen werden kdn-
nen, sind der Unteren Bodenschutzbehdrde zu melden.

Die Lagerung des humushaltigen Oberbodens (Mutterboden) sollte bis max. 2,0 m Hohe erfol-
gen, auf Schutz vor Vernassung sollte geachtet werden.

Anfallende Baustellenabfélle (z.B. Folien, Farben u.a.) und nichtmineralischer Bauschutt sind
ordnungsgeman zu entsorgen und durfen nicht als An- bzw. Auffiillmaterial (Mulden, Baugrube,
Arbeitsgraben etc.) benutzt werden (§§ 3 und 4 AbfG). Mineralischer Bauschutt ist einer Wie-
derverwertung zuzufihren. (Recycling).
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Fur nicht Uberbaute Flachen sind wahrend der Baumalinahme Bodenverdichtungen - verur-
sacht z.B. durch haufiges Befahren - auf das unabdingbare Mal zu beschranken, ggf. sollten
mechanische und/oder pflanzenbauliche Lockerungsmalnahmen (Erstansaat von Tiefwurzlern
wie z. B. Lupine, Luzerne, Phacelia und Olrettich) durchgefiihrt werden.

Fir Auffillungen darf nur unbelastetes Material verwendet werden.

Einsatz erneuerbarer Energien

Die baulichen Anlagen im Mischgebiet und im Sondergebiet sollen an eine Fernwarmeversor-
gung angeschlossen, die mit dem Einsatz erneuerbarer Energien betrieben wird.

Klassifizierte Straen

Das Lichtraumprofil der klassifizierten Straken sowie des Rad- und Gehweges ist freizuhalten.

Die klassifizierten StralRen durfen auch wahrend der Bebauung des Gebietes nicht verschmutzt
werden. Sollten Verschmutzungen auftreten, sind diese unverziglich zu beseitigen.

Bepflanzung bei unterirdischen Ver- und Entsorgungsleitungen

Bei Anpflanzungen von Baumen und tiefwurzelnden Strauchern im Bereich unterirdischer Ver-
und Entsorgungsleitungen soll ein Mindestabstand von 2,50 m (horizontaler Abstand
Stammachse-AulRenhaut Leitung) eingehalten werden. Kann dieser zur Gewahrleistung der Be-
triebssicherheit der Leitungen erforderliche Abstand nicht eingehalten werden, sind vom Vorha-
benstrager, in Absprache mit dem jeweiligen Vorsorgungstrager, geeignete Malnahmen zum
Schutz der Leitungen (z.B. Einbau von Trennwanden aus Kunststoff) vorzusehen.

Schallemissionen des Marktes (SO - Gebiet)

Die im Schallschutzgutachten vom Sept. 2008 angegebenen zulassigen Immissionskontigente
(Tab. 2 des Gutachtens vom 08.09.08 — Seite 94) dirfen auch durch Um- und Erweiterungs-
mafnahmen oder durch zusatzliche Anlagen an den angegebenen Immissionspunkten nicht
uberschritten werden.
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Begriindung

Anlass der Planung

In der Ortsmitte von Maikammer befindet sich ein Lebensmittelmarkt mit Backshop und Getran-
kemarkt fur die Versorgung der ortlichen Bevolkerung mit Einzugsbereichen nach St. Martin und
Kirrweiler.

Damit besteht ein Einzugsbereich von ca. 8.400 Einwohnern.

Der bestehende Lebensmittelmarkt in der Grofle von ca. 700 m? Bruttoverkaufsflache ist auf-
grund der Ausstattung, Flache und wegen seiner fehlenden Erweiterungsmaglichkeiten nicht in
der Lage, diese Bevolkerung in ausreichender Weise und zukunftsgerichtet zu versorgen.

Es ist daher beabsichtigt, fur einen neuen Lebensmittelmarkt in der GroRe von 1.500 m? Ge-
samtumfang (Vollsortimenter) ,In der mittleren Hartwiesengewanne® auszuweisen.

Diese Ausweisung erfolgt als Sondergebiet nach § 11 BauNVO (Ausweisung als grofflachiger
Einzelhandel). Eine kleinere Restflache im westlichen Teil des Plangebietes ist als Mischgebiet
festgesetzt. Innerhalb dieses Mischgebietes sind die Nutzungen nach § 6 BauNVO mit folgen-
den Ausnahmen zul@ssig:

- Einzelhandelsbetriebe
- Vergnlgungsstatten im Sinne von § 4a Abs. 3 Nr. 2 BauNVO und nach § 6 Abs. 3 BauNVO
sind unzulassig.

Lage und GroRe des Plangebietes

Das Plangebiet liegt im Stden von Maikammer an der stdlichen Weinstrale (L 512) und siid-
lich des Sportplatzes. Zur freien Landschaft wird das Gebiet durch die Umgehungsstralte (K 32)
begrenzt. Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes betragt insgesamt 1,3 ha.
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3. Rechtliche Vorgaben/ Bestand
Landesentwicklungsplan (LEP IV)

Hierin sind folgende Vorgaben flir das Plangebiet enthalten:
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GroR¥flachiger Einzelhandel

Z57" Die Errichtung und Erweiterung von Vorhaben des groRflachigen Einzelhandels ist nur
in zentralen Orten zuldssig (Zentralitatsgebot). Betriebe mit mehr als 2.000 m2 Ver-
kaufsfldche kommen nur in Mittel- und Oberzentren in Betracht. Ausnahmsweise sind in
Gemeinden ohne zentraldrtliche Funktion mit mehr als 3.000 Einwohnerinnen und Ein-
wohnern grolflachige Einzelhandelsvorhaben bis zu insgesamt 1.600 m2 Verkaufsfla-
che zulassig, wenn dies zur Sicherung der Grundversorgung der Bevolkerung erforder-
lich ist.

Z58 Die Ansiedlung und Erweiterung von groRflachigen Einzelhandelsbetrieben mit innen-
stadtrelevanten Sortimenten ist nur in stadtebaulich integrierten Bereichen, d.h. in In-
nenstadten und Stadt- sowie Stadtteilzentren, zulassig (stadtebauliches Integrations-
gebot).

Die stadtebaulich integrierten Bereiche (>zentrale Versorgungsbereiche< im Sinne des
BauGB) sind von den zentralen Orten in Abstimmung mit der Regionalplanung verbind-
lich festzulegen und zu begriinden. Diese Regelungen mussen auch eine Liste innen-
stadtrelevanter und nicht innenstadtrelevanter Sortimente umfassen.

N
»
—_

Der Bildung von Agglomerationen nicht—grof¥flachiger Einzelhandelsbetriebe mit innen-
stadtrelevanten Sortimenten aullerhalb der stadtebaulich integrierten Bereiche ist durch
Verkaufsflachenbegrenzungen in der Bauleitplanung entgegenzuwirken (Agglomerati-
onsverbot).

Haben sich bereits Agglomerationsbereiche aulerhalb der stadtebaulich integrierten
Bereiche gebildet, so sind diese als Sondergebiete des grolflachigen Einzelhandels in
der Bauleitplanung auszuweisen und in ihrem Bestand festzuschreiben.

Regionalplan 2004

Das Plangebiet liegt im Grenzbereich zwischen einer Ausweisung als sonstige landwirtschaftli-
che Flache (am direkten Ortsrand sudlich des Sportlatzes) und Vorrangflachen fir die Landwirt-
schaft. Diese Vorrangflache hat gleichzeitig eine Funktion als Regionaler Griinzug. Die geplante
stidliche Umgehung von Maikammer (K32) ist noch nicht im Plan ber(cksichtigt.

Die bereits gebaute Stralle wurde im Rahmen der abgeschlossenen Flurbereinigung fiir dieses
Gebiet entsprechend der Planung realisiert.

Es ist daher, unter Berlcksichtigung dieser Plandurchfihrung der K 32 davon auszugehen,
dass der Planbereich mit seiner Lage zwischen Ortsrand und K 32 nicht mehr von den Vorrang-
funktionen betroffen ist. Die K 32 neu wird kiinftig den Abschluss der Siedlungsentwicklung von
Maikammer nach Stden definieren.

1Z="Ziele des LEP IV
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Zielabweichverfahren mit Ergebnis vom 06.02.009

Die Gemeinde Maikammer hat ein Zielabweichverfahren nach § 8 Abs. 3 und § 10 Abs. 6 Lan-
desplanungsgesetz (LPIG) zur Bauleitplanung der Verbandsgemeinde Maikammer und der
Ortsgemeinde Maikammer zu den regionalplanerischen Abweichungen beantragt.

Das Ergebnis dieses Verfahrens wurde der Gemeinde mit Schreiben vom 06.02.2009 mit fol-
gender Entscheidung mitgeteilt (auszugsweise):

Fir die von der Verbandsgemeinde Maikammer und von der Ortsgemeinde Maikammer beab-
sichtigte Bauleitplanung zur Ausweisung eines Sondergebietes fiir groflachigen Einzelhandel
fir die am stdlichen Ortsrand von Maikammer im Gemarkungsbereich ,In der mittleren Hart-
wiesengewanne“ vorgesehene Ansiedlung eines grof3flachigen Lebensmittelvollsortimentmark-
tes wird geméi8 § 8 Abs. 3 und § 10 Abs. 6 LPIG eine Abweichung von den entgegen stehen-
den landes- und regionalplanerischen Zielen des LEP IV und des RROP RP unter den nachfol-
gend genannten Mal3gaben zugelassen.

Malgaben:

1. Die Verkaufsflache des groffléchigen Einzelhandelsbetriebes ist durch entsprechende bau-
leitplanerische Festsetzungen auf einen Gesamtumfang von maximal 1.500 m2 zu begren-
zen.

2. Innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes ,In der mittleren Hartwiesenge-
wanne* ist die Ansiedlung weiterer Einzelhandelsbetriebe — auch unterhalb der Schwelle
der Grof3flachigkeit — durch entsprechende bauleitplanerische Festsetzungen auszuschlie-
Ben. Dies gilt ausdriicklich auch in Bezug auf das im Bebauungsplanentwurf geméall § 6
BauNVO vorgesehene Mischgebiet.

3. Der Ortsgemeinde Maikammer wird entsprechend den Festlegungen in den Zielen Z 58 und
Z 59 des LEP IV aufgegeben, vor allem unter dem Aspekt der wohnungsnahen Versorgung
der Bevdlkerung die stédtebaulich integrierten zentralen Versorgungsbereiche von Mai-
kammer und evt. Ergdnzungsstandorte fiir nicht zentrenrelevanten Einzelhandel sowie eine
kommunale Sortimentsliste in Abstimmung mit dem Verband Region Rhein — Neckar als
Tréger der Regionalplanung festzulegen. Dies kann z. B. auf der Grundlage eines kommu-
nalen Einzelhandelskonzeptes fiir das Grundzentrum Maikammer und den zugeordneten
Nahbereich, also das Gebiet der Verbandsgemeinde mit den beiden Ortsgemeinden Kirr-
weiler und St. Martin, erfolgen. In diesem Zusammenhang sollte auch eine interkommunale
Abstimmung mit dem unmittelbar benachbarten Mittelzentrum Edenkoben erfolgen.
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4. Die vom Verband Region Rhein — Neckar und von der Oberen Naturschutzbehérde der
SGD Sid im Rahmen des Zielabweichverfahren im Zusammenhang mit der Inanspruch-
nahme des regionalen Griinzuges und des Vorranggebietes fiir die Landwirtschaft formu-
lierten Malgabe (........) sind im Rahmen der kommunalen Bauleitplanung entsprechend zu
beriicksichtigen.

Flachennutzungsplan

Der rechtswirksame Flachennutzungsplan der Verbandsgemeinde Maikammer sieht fur die FIa-
che ebenfalls eine landwirtschaftliche Nutzung vor®. In einem parallel laufenden Anderungsver-
fahren (8. Anderung) wird der Flachennutzungsplan in der Weise geéndert, dass das Plangebiet
als Sondergebiet mit dem Hinweis ,grof¥flachiger Einzelhandel* ausgewiesen wird.

Der rechtswirksame Flachennutzungsplan der Verbandsgemeinde Maikammer enthalt bereits
die 0. a. Planung der K 32 als sudliche Umgehung von Maikammer.

Zwischen K 32 und der L 512 (Stdliche Weinstrale) wurde entsprechend der FNP-Planung ein
Kreisverkehrsplatz als Verbindungselement erstellt (siehe Planeintrag).

Der tatsachliche Verlauf der K 32 wurde gegentber der bisherigen Trasse geringfiigig geandert
und im neuen FNP (8. Anderung) nachrichtlich ibernommen.

! Nur der weitere Bereich des kiinftigen Mischgebietes ist bereits als Bestand (M| — Gebiet)ausgewiesen worden.
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Rechtswirksame Planung 8. Anderung
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Planfeststellung fiir die K 32

Die K 32 ist wurde planfestgestellt und ist bereits in Betrieb. Der Bebauungsplan greift mit der
Linksabbiegerspur in dieses Planverfahren ein und setzt fir die gekennzeichneten Gebiete
neue verkehrliche Festsetzungen fest.

Landschaftsplan

Im Landschaftsplan fiir die Verbandsgemeinde Maikammer werden keine speziellen Vorgaben
fur das Plangebiet gemacht. Das Gebiet liegt innerhalb des Naturparks Pfalzer Wald.

Weitere Schutzgebiete bestehen weder im Plangebiet noch im unmittelbaren oder mittelbaren
Anschluss.

Bestehende Nutzung

Das Plangebiet wird als Weinbauflache genutzt. Im Rahmen einer Flurbereinigung (2002) wur-
den in dieser ortsnahen Lage die Flachenzuschnitte gedndert. Die GroRenverhéltnisse der Par-
zellen haben sich dagegen wenig geandert.
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4, Planung
4.1 Stadtebauliche Planung

Der bestehende Markt in der Ortsmitte Maikammer in der GroRe von 700 m? soll als Teilsorti-
menter erhalten und durch den grofflachigen Einzelhandelsbetrieb im Gewann ,Hartwiesenge-
wanne‘ erganzt werden.

Als Grofe des neuen Marktes ist ein Gesamtumfang von 1.500 m? vorgesehen. Diese GroRe ist
erforderlich, um den heutigen Ansprichen an einen Vollsortimenter flr den Nahbereich Mai-
kammer gerecht zu werden. Einzelhandelsbetriebe von mehr als 1.200 m? Geschossflache gel-
ten nach der aktuellen Rechtssprechung als groRflachig und sind in der Regel nur in Sonderge-
bieten nach § 11 Abs. 3 BauNVO zul@ssig.

Das bereits im rechtswirksamen Flachennutzungsplan ausgewiesene Mischgebiet wird in die
Bebauungsplanung mit der MalRnahme bernommen, dass weiterer Einzelhandel in diesem
Mischgebiet in Hinblick auf das Ergebnis des Zielabweichverfahrens vom 06.02.2009 nicht zu-
lassig ist (Agglomerationsverbot).

Vergnugungsstatten im Sinne von § 4a Abs. 3 Nr. 2 BauNVO sind unzulassig.

Der bisherige Markt in der Ortsmitte soll kiinftig als eingeschrankte Grundversorgung (GroRe
ca. 200 m2), Backerei, Eiscafe und Feinkost weiter gefuhrt werden. Damit bleibt hier in Verbin-
dung mit den dort vorhandenen Geschaften eine zentrale Grundversorgung der Bevolkerung
weiterhin moglich.

Der neue Standort (neuer Markt) zeichnet sich durch eine verkehrsginstige Lage an der kinfti-
gen UmgehungsstraBe K 32 im Stden von Maikammer aus. Dies gilt insbesondere fir Birger
aus Kirrweiler und St. Martin, fir die der neue Markt besser zu erreichen und anzufahren sein
wird. Der innerortliche Bereich von Maikammer wird dadurch vom Fahrzeugverkehr merklich
entlastet werden.

Fur die Maikammerer Birger besteht eine fullaufige Erreichbarkeit flr den Sudteil der Gemein-
de. Es ergeben sich allerdings gegenuber der bisherigen zentralen Lage in der Ortsmitte Ein-
schrankungen fur die Blrger im Nordteil von Maikammer.

Dieser Aspekt ist aber nur von untergeordneter Bedeutung, da Einkdufe vorwiegend mit dem
PKW erledigt werden. Der Markt soll auch durch den OPNV angefahren werden, um auch we-
niger mobilen Birgern das Einkaufen dort zu erméglichen.

Stadtebaulich passt sich der neue Markt in die durch die K 32 vorgegebene Ortsabrundung und
Ortsbegrenzung nach Stden ein.

008-23B-13

Proll Architekten, Karlsruhe



Gemeinde Maikammer

Bebauungsplan ,In der mittleren Hartwiesengewanne* Begriindung
mit Teilanderung des Planfeststellungsverfahrens fiir den Bau
der K 32 (Siidumgehung Maikammer) Seite - 8 -

4.2

Gestalterisch wird dieser Markt jedoch abgesetzt von der bestehenden Bebauung (Trennung
durch die Sportanlagen und die Weinstralle) zu beurteilen sein und damit ein eigener stadte-
baulicher Bereich sein.

Von der Lage des neuen Marktes geht dennoch eine erhebliche Auenwirkung aus (Randlage).
Aus diesem Grunde wird die Gestaltung des relativ groRen Baukorpers strengeren Gestal-
tungsaspekten unterworfen werden mussen, als bei vergleichbaren Anlagen der Umgebung. Es
ist daher erforderlich, die Grolie der neuen Anlage auf die ansonsten vorherrschende Kleintei-
ligkeit des Ortsbildes und die besondere Exposition am sudlichen Ortsrand abzustimmen. (Sie-
he hierzu auch Kap. 4.9 — Gebaude- und Freiflachengestaltung). Dies wird auch in der Ent-
scheidung der Zielabweichung vom 06.02.2009 so gefordert.

Da die Gemeinde Maikammer Eigentlimerin der Grundflachen ist, kann vor Verkauf der Flachen
Einfluss im 0. a. Sinne genommen werden (siehe auch Kap. 4.7).

Auswirkungen des Marktes

Die Auswirkungen des neuen Einzelhandelsstandorts ist in Ubereinstimmung zu bringen mit
den landes- und regionalplanerischen Vorgaben.

Die Gemeinde Maikammer ist als Grundzentrum im Regionalplan 2004 ausgewiesen worden.
Nach Art. 3.2.4.1 ist die Aufgabe der Grundzentren folgendermalien definiert (Regionalplan
S. 46):

,Die (ber den 6rtlichen Bedarf der wohnungsnahen Grundversorgung einfacher Stufe hinaus-
gehenden Versorgungsaufgaben zur Befriedigung des (berértlichen, gehobenen Grundversor-
gungsbedarfs sind vorzugsweise in den Versorgungskernen der Grundzentren zu bindeln und
in ihrem Umfang auf die Gréf3e des Verflechtungsbereichs (Nahbereichs) abzustimmen.

Sie haben die Funktion,

- Iinden landlichen Rdumen das erreichte Niveau der 6ffentlichen Versorgung zu sichern, ggf.
weiterzuentwickeln, besondere Funktionen fiir den Nahbereich zu (ibernehmen und damit
zur Aufrechterhaltung der besiedelten Kulturlandschaft beizutragen. In den Iéndlichen
Ré&umen ist der Bereitstellung einer dauerhaft wohnortnahen Versorgung der Bevilkerung
mit notwendigen Einrichtungen der Vorrang gegentiiber Auslastungserfordernissen einzu-
rdumen.”
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Damit wird vorgegeben, dass der neue grol¥flachige Einzelhandelsstandort hinsichtlich der Ver-
sorgungsfunktion auf die GroRe der Verbandsgemeinde abzustimmen ist.

Die Verbandesgemeinde Maikammer weist einen Versorgungsbereich von ca. 8.400 Einwohner
auf (Maikammer: 4.312 EW, Kirrweiler: 2.142 EW, St. Martin: 1.947 EW). Weitere grofflachige
Einzelhandelsstandorte bestehen nur in Edenkoben und in Neustadt’. Diese sind jedoch auf-
grund der Entfernung zu den Orten der Verbandsgemeinde Maikammer nicht geeignet, diese
Versorgungsfunktionen aufzunehmen.

Andererseits ergeben sich fur die bestehenden Standorte in Edenkoben und Neustadt keine
wesentlichen Umsatzverluste durch den Bau des neuen Lebensmittelmarktes in Maikammer
(siehe unten).

In einem Gutachten zur Tragfahigkeitsberechnung fur die raumordnerische Priifung des Vorha-
bens? ergeben sich folgende Hinweise zur Kongruenz und zur Beeintrachtigung:

Integrationsgebot

Das Projekt soll stadtebaulich integriert sein. Die Verbandsgemeinde Maikammer, ver-
teilt auf drei Kommunen, hat ihren zentralen Mittelpunkt in der Ortsgemeinde Maikam-
mer. Das Ortsbild hat eine eindeutige Pragung als klassischer Winzer- und Naherho-
lungsort mit der Folge, dass der eigentliche Ortskern zwar diesem Profil maRgeblich
folgt, in der Nutzungs-, bzw. Etablierungsmadglichkeiten von Versorgungs- und Einzel-
handelsbetrieben jedoch Probleme zeigt durch die enge Infrastruktur, kleinflachigen
Parzellen und bedingt durch die Topographie.

Eine Modernisierung des Lebensmitteleinzelhandels ist daher aufgrund der fehlenden
Entwicklungsmaglichkeiten im Ortskern nicht mehr mdglich. Der neue Planstandort liegt
noch im fuBlaufigen Zuordnungsbereich zum Ortskern von Maikammer. Die geplante
Stidumgehung der K 32 tragt dazu bei, dass die hohere Fahrzeugmenge ohne stdrende
Einflussnahme auf den Ortskern gesteuert werden kann. Unter BerUcksichtigung dieser
Kriterien, sowie in Beachtung der Versorgungsaufgabe fir die Kommunen Kirrweiler
und St. Martin, ist die Standortwahl glinstig, aber formal in der Randlage nicht integriert.

1 Auf Gemarkung Kirrweiler befindet sich zwar ein Einzelhandelsstandort (Firma Aldi). Dieser liegt allerdings direkt am nordli-
chen Ortsrand von Edenkoben und trégt nicht zur direkten Versorgung von Kirrweiler oder Maikammer bei.

% Proll - Architekten: Marktgutachten, Juni 2008
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Kongruenzgebot

Das Projekt soll sich in das kommunale Versorgungssystem einfligen. Eine wesentliche
Uberschreitung ist in der Regel dann gegeben, wenn mehr als 30 % des Umsatzes aus
externen Einzugsgebietsraumen stammen. Die Verbandsgemeinde Maikammer ist als
Grundzentrum eingestuft und analog sind der Analyse und Bewertung keine Kaufkraft-
anteile von aufen beigemessen worden. Das Gutachten geht von einer Einwohner-
schaft von insgesamt 8.400 Menschen aus und bertcksichtigt damit im Wesentlichen
die Einwohner der Verbandsgemeinde Maikammer.

Weiterhin ist dem Kongruenzgebot dahingehend Rechnung getragen, dass einerseits
die Umsatzanteile fur kleinflachige Betriebe innerhalb der Verbandsgemeinde Maikam-
mer Bericksichtigung gefunden haben und auch die Kaufkraftabwanderung in die be-
nachbarten SB-Grofflachen beachtet wurden.

Einmal aus diesem Grunde zum anderen, weil in den benachbarten Kommunen ahnli-
che Einkaufsstatten vorhanden sind wie jetzt in Maikammer geplant, ist nicht damit zu
rechnen, dass der geplante nah versorgende Verbrauchermarkt in Maikammer Kauf-
kraft in groRerem Umfang von auRen abschopfen kann bzw. wird.

Im Ubergeordneten Zusammenhang ist auch zu beriicksichtigen, dass auch die Plan-
malnahme in Maikammer keine absolut neue Versorgungsstatte darstellen wird, son-
dern als Austauschprojekt zu einem bestehenden Supermarkt in Maikammer zu werten
ist. Die bestehende Altflache des Supermarktes wird einer anderen Nutzung zugefiihrt
und die Standortverlagerung dient im wesentlichen dem Anforderungsprofil vergleichba-
rer Einkaufsstatten, dem Kundenverstandnis sowie den gesetzlichen Anforderungen,
wenn hier z.B. an den groReren Flachenbedarf fur Pfandware etc. gedacht wird. Die
Bedingungen im Landesentwicklungsprogramm bzw. Regionaler Raumordnungsplan
Rheinpfalz wurden damit beachtet.

Beeintrachtigungsgebot

Das Projekt darf das stadtebauliche Gefilige und die Funktionsfahigkeit des Versor-
gungssystems nicht beeintrachtigen oder sogar Existenz bedrohende oder vernichten-
de Auswirkungen erwarten lassen. Der Umsatzverlust vergleichbar bestehender Betrie-
be sollte nicht mehr als 10 % in der Nahversorgung und generell nicht mehr als 20 %
der zentralen Versorgung betragen. Eine absolute Existenzbedrohung ist dann gege-
ben, wenn der Umsatzverlust 35 % oder mehr betragt. Entsprechende Festsetzungen
zur Begrenzung des Warensortiments enthalt der Bebauungsplan.
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Die Uberschlagige Versorgungsbilanz zeigt, dass diesbezlglich voraussichtlich keine
negativen Auswirkungen zu erwarten sind, bzw. auch nach der Etablierung der Projekt-
MaRnahme weiterhin nah versorgende Kaufkraft nach aufen abwandern wird. In die-
sem Zusammenhang ist auch zu sehen, dass die PlanmaBnahme keine absolute zu-
satzliche neue Verbrauchermarktflache darstellt, sondern als Austauschflache zu einem
bestehenden Verbrauchermarkt zu sehen ist, wenn auch mit Flachenerweiterung wie
vorgenannt erlautert. Die Bedingungen im Landesentwicklungsprogramm bzw. Regio-
nalem Raumordnungsplan Rheinpfalz wurden damit auch in diesem Punkt beachtet.

In diesem Zusammenhang wird auch auf die interkommunale Vereinbarung zwischen
den beiden Gemeinden Edenkoben und Maikammer in dieser Sache verwiesen.

43  Verkehrliche ErschlieBung
Das Plangebiet soll Uber die geplante K 32 erschlossen. Hierzu wurde im Rahmen der Bau-
malnahme der K 32 ein Abzweig (Linksabbieger) Ostlich des Kreisverkehrsplatzes (mit der
Weinstralle) errichtet.
Da die Kreisstralie planfestgestellt ist und die Ausbaumalnahme der Linksabbiegespur in diese
Planung eingreift, ist dieser Eingriffsbereich in den vorliegenden Bebauungsplan aufgenommen
worden. In diesem Anderungsbereich ersetzt die neue Planung somit die bisherige Planfeststel-
lung.
Aufgrund des notwendigen Abstands der Linksabbiegespur zum Kreisel ergibt sich fur die Ge-
samtplanung ein bedeutender Festpunkt: Die Zufahrt zu dem Einkaufsmarkt kann nur im std-
ostlichen Bereich erfolgen.
Fur den 1.500 m? (Nettoverkaufsflache) groflen Markt wird folgende Verkehrsmenge prognosti-
Ziert:
Bezeichnung Wertaufstellung
Kundenzahl je Tag 1.100 Kunden
Hiervon Anteil PKW-Kunden je Tag (Durchschnitt 82 %) 900 Kunden
Hiervon Anteil ausschlieRliche Zielkunden je Tag (Durchschnitt 68 %) 600 Kunden
Hiervon relativierter PKW-Kundenanteil je Stunde (Durchschnitt 12 / Std.) 50 Kunden
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Ein vergleichbarer nahversorgender Verbrauchermarkt hat eine Lieferantenfrequenz von durch-
schnittlich 8 Fahrzeugen je Tag. Zusatzlich sind Vertreter-, Dienstleistungs- und sonstige Fre-
quenzen zu sehen, die durchschnittlich mit 7 Fahrzeuge je Tag zu erwarten sind. In der Ge-
samtubersicht zeigt sich damit folgende verkehrsrelevante Belastung:

Bezeichnung Wertauf-
stellung
Kundenzahl je Tag, die den Standort gezielt aufsuchen 600 Fahrzeuge
Lieferantenfahrzeuge je Tag 8 Fahrzeuge
Vertreter-/ Dienstleistungsfahrzeuge etc. je Tag 7 Fahrzeuge
Verkehrsrelevante Frequenz je Tag 615 Fahrzeuge

Aus der Verkehrsmenge von ca. 615 Fahrzeugen ergibt sich unter Beriicksichtigung des Spit-
zenbedarfs ein Parkplatzbedarf von ca. 100 Parkplatzen. Aus der Erfahrung heraus werden
Parkplatze fur Méarkte (hier nur Vollsortimenter und Discounter) in der Regel zu gro3 bemessen.
Haufig steht auch zu Spitzenzeiten ein Teil der Stellflachen leer. Unter der Pramisse, dass mit
Grund und Boden sparsam umgegangen werden soll (§ 1a (2) BauGB) ist daher zu fordern,
dass bei der Bemessung der Stellplatzflache auch nur ein mittlerer Ansatz (1 Stellplatz pro
15 m2 Nettoverkaufsflache) angesetzt wird.

Die Parkflachen fiir das Mischgebiet ergeben sich aus Annahmen fiir die kiinftige Nutzung (z. B.
Gaststatten) ca. 100 m2 = 7 Parkplatze.

Diese Parkplatze werden zusammen mit der Parkplatzanlage fiir das SO-Gebiet ausgewiesen.
In Hinblick auf die Nutzung der Parkplatze flir beide Betriebe zu unterschiedlichen Zeiten ergibt
sich ein Gesamtbedarf von 100 — 110 Parkplatzen. Hierbei ergibt sich auch in der Zuordnung
der Parkplatze ein méglicher Minimierungseffekt.

Die Parkplatze fir das MI-Gebiet liegen am dufersten westlichen Bereich (hier mit direktem
Zugang zu dem MI-Bereich). Diese Flachen werden aber vom Marktbesucher aufgrund der
langen Zuwege erst aufgesucht, wenn im vorderen Teil alle Flachen belegt sind, was voraus-
sichtlich selten der Fall sein wird.

Als zusétzliche fuBlaufige Verbindung sind Anschllsse an die Stdliche WeinstralRe und an die
verlangerte Wiesenstrale geplant, die auch von Radfahren genutzt werden sollen.
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4.4

Der FuBweg am nodrdlichen Rand des Plangebietes dient zundachst nur als weitere Zugangs-
maglichkeit zu dem Markt und wird daher nur bis zu diesem Punkt ausgebaut. Die im Plan dar-
gestellte Weiterflhrung kommt erst zur Ausfuhrung, wenn die im Flachennutzungsplan ange-
dachte Kropsbachverlegung verwirklicht werden sollte. Das Weggrundstuck dient nach Realisie-
rung des Marktes zur Unterhaltung der Griinanlagen.

Schallschutz!

4.41

SO-Gebiet

Gebietseinstufungen, Immissionsrichtwerte

Die umgebende Bebauung mit schutzwlrdigen Wohn- und Arbeitsraumen ist wie folgt einzustu-
fen:

- Wohngebaude im Nordwesten des geplanten Einkaufsmarktes westlich der Weinstralle
Sud bis Einmindung Gartenstrale — Mischgebiet (MI) nach § 6 BauNVO

- Wohngebaude im Nordwesten des geplanten Einkaufsmarktes westlich der Weinstralle
Sud nordlich Einmindung Gartenstrae — Allgemeines Wohngebiet (WA) nach § 4 BauN-
VO.

- Die Wohngebaude im Bereich WiesenstraRe / Am Leimenweg liegen nach dem Flachen-
nutzungsplan in einer ausgewiesenen Mischbauflache, so dass hier die Immissionsrichtwer-
te der TA — Larm fir Mischgebiete zugrunde gelegt werden kénnen. Da sich dieses Wohn-
gebiet im stdlichen Bereich als Wohngebiet entwickelt hat, wurde fur die Berechnung die
Gebietseinstufung Allgemeines Wohngebiet zugrunde gelegt.

Fur die vorliegenden Gebietseinstufungen in der nordlichen und westlichen Nachbarschaft des
Marktgebaudes gelten nach TA-Larm fiir die Gerauscheinwirkung gewerblicher Anlagen folgen-
de Immissionsrichtwerte (IRW):

Allgemeines Wohngebiet (WA)
|RWtags 55 dB(A)
|RWnachts 40 dB(A)

! Schallschutzgutachten, Ing. Biro f. Bauphysik, Mannheim September 2008
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Mischgebiet (MI)

|RWtags 60 dB(A)

|RWnachts 45 dB(A)

Vorgaben und Annahmen fiir die Berechnung

Fur die Immissionsberechnung wurden folgende Schallquellen untersucht:
- Parkierende PKW
- Warenandienung LKW

- Maschinentechnische Einrichtungen
- Luftungsanlage Marktgebaude
- Luftungsanlage Metzgerei
- Kaltemaschinen
- Backshop, Grillstation
- WC - Abluft
- Papierpresscontainer

Fur das Spitzenpegelkriterium wurde im Bereich der Anlieferung das Abblasen der Druckluft-
bremse des LKW und im Bereich des PKW-Parkplatzes das Schlielen des Kofferraumdeckels
bertcksichtigt.

Zusammenfassende Beurteilung

Der Betrieb des Marktes unterschreitet die schalltechnischen Immissionskontingente unter Be-
achtung folgender Mallgaben und damit auch die geltenden Immissionsrichtwerte.

Voraussetzung ist dabei, dass die angegebenen Schallleistungspegel der Liftungs- und Kélte-
anlagen nicht tberschritten werden.

Eine energetische Summenbildung des Gewerbeldrms, ausgehend von dem Markt und der
Verkehrsgerausche auf den umliegenden Stralen, ist nicht zulassig, da dies zwei unterschiedli-
che Gerauscharten sind, die nach unterschiedlichen Richtlinien berechnet und beurteilt werden.
Fir die Genehmigungsplanung des Marktes ist allein die Beurteilung des Betriebslarms auf dem
Betriebsgrundstlck nach TA-L&rm mafgeblich.
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44.2

Aus schalltechnischer Sicht erflllt der Betrieb des Marktes damit die immissionsschutzrechtli-
chen Anforderungen (siehe hierzu auch das Schalltechnische Immissionsgutachten Biro Wille
Mannheim, September 2008).

StraRenverkehr L 512 und K 32*

Der Verkehrslarm, der auf den stdwestlichen Bereich des Plangebietes einwirkt, wird mit fol-
genden Annahmen berechnet.

Berechnungsgrundlage L 512
In Anlehnung an die Tabelle 3 der RLS-90% wird mit folgenden Verkehrsstarken gerechnet.

Tagverkehr

DTVa008 = 3.241 Kfz/h

Mt =0,06 x 3.241 = 195 Kfz/h
Pt =3,36 %

Mh = 0,008 x 3.241 = 26 Kfz/h
Pt <1,68 %

Zulassige Hochstgeschwindigkeit 50 km/h.

Berechnungsgrundlage K 32

Fur das Jahr 2015 liegt eine Verkehrsprognose vor.
DTV2015 =4.900 Kfz/Tag
LKW-Anteil =p<5%

Hochgerechnet auf das Prognosejahr 2023 berechnet sich die durchschnittliche, tagliche Ver-
kehrsmenge zu

DTVa023 = 5.306 Kfz/Tag.

Der LKW-Anteil im Tag- bzw. Nachtraum berechnet sich unter Beachtung der RLS-90 zu
Tags pt =546 %

Nachts pt =2,73%

Es wird eine Hochstgeschwindigkeit von 50 km/h zugrunde gelegt.

1 siehe auch Schallschutzgutachten Biiro Wille, Mannheim - Anlage

2RLS-90

Richtlinie fir den L&rmschutz an Straflen, Ausgabe 1990
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Die der Berechnung des Verkehrslarms an den gewahlten Immissionsorten zugrunde gelegten
Verkehrsdaten liegen deutlich auf der sicheren Seite, da die Verkehrsabnahme auf der L 512,
nordlich der neuen Kreisverkehrsanlage, nicht berticksichtigt wird.

Gebietseinstufung, schalltechnische Orientierungswerte

Im Bebauungsplan ist der sidwestliche Bereich des Plangebietes als Mischgebiet, nach § 6
BauNVO eingestuft. Hier gelten folgende Orientierungswerte:

SOW tags 60 dB(A)
45 (50) dB(A).

SOW nachts

In vorbelasteten Bereichen, insbesondere bei vorhandener Bebauung, bestehenden Verkehrs-
wegen und Gemengelagen, lassen sich die Orientierungswerte oft nicht einhalten.

Gemaf 16. BImSchV gelten bei der Gebietseinstufung Mischgebiet folgende Immissionsgrenz-

werte (IGW).
Mischgebiet
Tags IGW = 64 db(A)
Nachts IGW = 54 dB(A).

Zusammenfassende Beurteilung

Zur Beurteilung der Zuldssigkeit von Bauvorhaben in dem als Mischgebiet ausgewiesenen
stdwestlichen Bereich des Plangebietes und ggf. Festlegung von SchallschutzmalRnahmen ge-
gen AuBenlarm ist der Verkehrslarm der bestehenden L 512 und der geplanten K 32 zu be-
rechnen und an den malgeblichen Immissionsorten zu bewerten.

Am nordwestlichen Bereich des MI-Gebietes werden sowohl im Tag- als auch im Nachtzeitraum
die schalltechnischen Orientierungswerte (SOW) unterschritten.

An dem weiter stdlich liegenden Immissionsort werden die SOW im Tagzeitraum geringfiigig
und im Nachtzeitraum deutlich CGberschritten. Die geltenden Immissionsgrenzwerte der
16. BImSchV werden jedoch auch an diesem Immissionsort im Tag- und Nachtzeitraum unter-
schritten, so dass ein Anspruch auf aktive Larmschutzmalinahmen nicht besteht.

Die SUd- und Westfassade des Gebaudes wurden dem Larmpegelbereich Ill zugeordnet. Es ist
bei Anordnung schutzbedirftiger Rdume an dieser Fassade der Schallschutz gegen AuRen-
larm, hier Verkehrsléarm und Gewerbeldrm, nach DIN 4109 nachzuweisen.
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4.5

Versickerung

Im August 2008 wurde auf dem Plangebiet eine Bodenuntersuchung zur Bestimmung der Ge-
baudegriindung und der Versickerungsfahigkeit durchgefiihrt.*

Die Baugrundverhaltnisse im Plangebiet sind insgesamt relativ einheitlich ausgebildet. Die
Schichtmachtigkeit und —ausbildung ist jedoch Schwankungen unterworfen. Die angetroffenen
Boden konnen hinsichtlich ihrer Entstehung und ihres bodenmechanischen Verhaltens in die
folgenden zwei Schichten bzw. Schichtkomplexe zusammengefasst werden:

Deckschichten: Sand, stark schluffig (SU*), Schluff, sandig, (schw. kiesig, teilw. steinig UL/TL)

Terrassenablagerungen: Sand, kiesig, schwach schluffig (SU), Kies, sandig, steinig (schw.)
schluffig (GU/GU*)

Der Oberboden wurde in einer Starke von etwa 0.15 m angetroffen. Darunter folgen bis maxi-
mal 1.1 m bindige Deckschichten. Es handelt sich um sandig, teilweise steinige Schluffe bzw.
stark schluffige Sande. (Bodengruppe SU*). Bei den Schluffen handelt es sich um die Boden-
gruppe TL.

Als Liegendes wurden bis zur Endteufe von maximal 1,7 m Terrassenablagerungen vorgefun-
den. Es handelt sich im Wesentlichen um Wechsellagerungen aus schwach schluffigen, kiesi-
gen Sanden bzw. schwach schluffigen, sandigen Kiesen mit teilweise hohem Steinanteil (Sand-
stein).

Die erkundeten Schluffschichten (UL/TL) sind als schwach durchl@ssig anzusehen. Die unterla-
gernden Terrassensande und —kiese besitzen einen Anteil an bindigen Bestandteilen, der einer
Zuordnung SU/GU bis SU*/GU* - und demnach einer normalen bis schwachen Durchlassigkeit
entspricht.

Darstellung und Bewertung der Wasserdurchlassigkeit des anstehenden Bodens

Bodengruppe Durchlassigkeitsbeiwert Bewertung
Kk(m/s)
UL/TL 1x10-8-1x107 Schwach durchlassig
SU, GU 1x10-%-1x104 durchlassig
SU*/GU* 1x10-8-1x10% Schwach durchldssig

! Baugrund- und Griindungsgutachten Fa. IBES Baugrundinstitut GmbH Neustadt August 2008
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Zur Verbesserung der Versickerfahigkeit wird quasi ein Rigolensystem festgelegt in Form einer
unter der Versickerungsmulde liegenden ca. 1,0 m starken Schicht aus Kies. Damit ergibt sich
folgende Form und folgender Aufbau der Versickerungsmulde:

Mindestbreite der Versickerungsflache: ca. 5,0 m

Muldentiefe: ca.0,3m
Belebte Oberschicht: ca.0,1-0,175m
Rigole: ca.1,0m

Damit entsteht pro laufenden Meter der Versickerungsmulde eine anrechenbare Versickerungs-
flache von ca. 3 m2.

Folgende VersickerungsmalRnahmen sind somit erforderlich:

- Der Markt mit ca. 2.200 m2 Dachflache und einem extensiv begriinten Dach erfordert ca.
175 m2 Versickerungsflache, die auf der Ost- und teilweise auf der Nordseite des Marktes
hergestellt werden kann (ca. 60 Ifdm).

- Das im Mischgebiet zulassige Gebaude soll aus gestalterischen Griinden ein geneigtes
Dach erhalten. Hierflr sind ca. 35 — 45 m2 Versickerungsflache erforderlich, die ebenfalls in
der Retentionsflache unmittelbar am Geb&ude hergestellt werden kann (ca. 15 Ifdm).

- Die Parkstande erhalten nach den Festsetzungen ein wasserdurchlassiges Fugenpflaster
mit einer entsprechend normengemaRen Frost- und Tragschicht, die auch eine ausreichen-
de Versickerung gewahrleistet.

- Die Fahrbahngassen werden nach den Vorgaben mit einem ebenfalls durchlassigen Pflas-
ter (z. B. Drain DV-Pflaster) mit ebenfalls ausreichend bemessener Frostschutzschicht und
dem erforderlichen Versickerungsvolumen hergestellt.

- Die zusétzlichen Asphaltflachen fir den Linksabbieger an der K 32 kénnen mit Erlaubnis
des StraBenbaulasttragers noch in den Seitenstreifen der K 32 entwassert werden, da hier
noch ausreichende Kapazitaten fur die Versickerung dieser Flachen zur Verfiigung stehen.

Die genannten Werte und die daraus abgeleiteten Flachenangaben beruhen auf den Annahmen
10 jahriger Regenereignisse.
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4.6

Sonstige Auswirkungen des Plangebietes auf die nahere Umgebung

4.7

Positiv ist hier anzumerken, dass die nahere Umgebung nordlich des Marktes zukunftig sehr gut
fullaufig mit den Waren des taglichen Bedarfs versorgt wird. Die Anschliisse fur den Rad- und
FuBgangerverkehr wurden hierzu in ausreichendem Umfang vorgenommen.

Nachteilige Auswirkungen konnen sich durch den Bau des Marktes fir die Bebauung am sudli-
chen Ende der Wiesenstralle ergeben, die derzeit noch freie Blickbeziehung nach Siden ha-
ben. Diese Blickbeziehung wird mit dem Bau des Marktes beeintrachtigt. (Abstand der Gebaude
vom Markt ca. 30 m).

Zur Minimierung dieser Beeintrachtigung wird eine Eingrinung des Marktes vorgenommen, so
dass zumindest das Gebaude weniger in Erscheinung treten wird. Vorgesehen sind Rankpflan-
zen an der Nordwand, sowie Straucher im Bereich der Retentionsflachen. Entlang der Ostfas-
sade sind Baume im Bereich der vorgelagerten Retentionsflachen geplant.

Weiterhin wurde das Gebaude in der Hohenentwicklung stark beschrankt (max. 6,60 m). Statt
einer stadtebaulich gestalterisch besseren Dachform (z. B. geneigten Dachern) ist hier auch un-
ter dem Aspekt einer guten Einfligung ein extensiv begrlntes Flachdach gewahlt worden.

Die Planung des Marktes wurde somit unter Berticksichtigung der vorhandenen Nachbarschaft
und der bestehenden Bebauung entsprechend konzipiert und deren Belange in der Planung be-
ricksichtigt.

Sonstige ErschlieBungsanlagen

Der Lebensmittelmarkt wird an die ErschlieBungssysteme Abwasser, Strom und Telekommuni-
kation in der Weinstralke angeschlossen.

Das anfallende Oberflachenwasser ist auf Griinflachen in den Randbereichen zu versickern. Es
ist zusatzlich vorgesehen die Dachflache des Einkaufsmarktes (ca. 2.000 m?) mit einer extensi-
ven Dachbegriinung auszufiihren, die ebenfalls ein Retentionsvolumen aufweist.

Die Versickerungsanlagen sind so auszubauen und zu gestalten, dass eine schadlose Versi-
ckerung (und Verdunstung) des anfallenden Regenwassers jederzeit gewahrleistet ist.

Die Parkstande und die Fahrbahnen sind mit versickerungsfahigen Belagen zu erstellen. Ein
Notlberlauf in die angrenzenden Graben der K 32 und L 512 ist nicht zulassig.
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Allerdings soll die Stralenmehrflache durch die Linksabbiegerspur der K 32 noch in dem Sei-
tenraum der K 32 mit entwassert werden, da hier noch Kapazitaten flr eine weitere Aufnahme
von Oberflachenwasser frei sind. Die Erhohung des Speichervolumens durch die Linksabbie-
gerspur betragt ca. 11 m3. Der zuséatzliche Oberflachenabfluss kann in den Versickerungs-
/Verdunstungsmulden aufgenommen werden, da das vorhandene Speichervolumen ca. 900 m3
betragt (Speichervolumen aus der Planfeststellung V gepl. = 750 md).

4.8 Nutzung alternativer Energien und Fernwarmeversorgung
Das Plangebiet soll Uber Fernwarme versorgt werden. Hierzu will die Gemeinde eine zentrale
Warmeversorgung fur gemeindliche Einrichtungen (u. a. auch fur das Schwimmbad, Heilpada-
gogisch Wohnstatte) aufbauen. Diese Warmeversorgung soll mit dem Einsatz erneuerbarer
Energien betrieben werden.

49  Gebaude- und Freiflichengestaltung

Die Lage des Plangebietes am sudlichen Ortsrand von Maikammer mit einer kinftig bedeuten-
den Zufahrt fur Verkehrsteilnehmer nach Maikammer (Weinstrae Sud) verlangt auch eine be-
sonders sensible Einfligung des neuen Marktes als Torgebaude fir diese Eingangssituation.
Folgende Vorgaben sind daher zu beriicksichtigen:

- Begrinung der Parkplatze.

- Begrinung der Gebdudedacher im Sondergebiet

- Eingriinung groBer zusammenhéangender Gebaudeteile

- Versickerung des Oberflachenwassers der Gebaude und der Verkehrsflachen auf dem je-
weiligen Grundstuck (z. B. durch wasserdurchldssige Belage auf den Parkplatzen und
Fahrbahnen, Versickerung der Dachflachen in einem Ruckhaltbecken).

In der Frage der Einbindung des Marktgebaudes in die umgebende Landschaft einerseits und in

die kleinteilige Ortsstruktur andererseits ergeben sich folgende Aspekte und daraus abgeleitet

die in der Satzung enthaltenen Festsetzungen:

Aus dkologischen Griinden wurde fiir den Markt ein begriintes Flachdach gewanhlt.

Gestalterisch flhrt dieses Flachdach insbesondere in seiner Siidansicht zu einem langgestreck-
ten Gebéude mit starker horizontaler Betonung.

Damit wird das Gebaude in einem Gegensatz zu der meist vertikalen ausgebildeten Baustruktur
von Maikammer stehen.
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In dieser Situation sind baulich keine groRen Veranderungen moglich, insbesondere da der Ty-
pus ,Supermarkt® in der Regel auch noch von den besonderen farblichen und sonstigen gestal-
terischen Vorgaben des jeweiligen Betreibers Uberpragt wird.

Méglichkeiten zur Uberwindung dieser (fiir den Ortsbereich von Maikammer) nachteiligen Situa-
tion ergeben sich letztlich nur in der Art der Bepflanzung.

Neben den 6kologischen Aspekten ist es daher das wesentliche Ziel, hier ein Konzept zu entwi-
ckeln, dass diese Auswirkungen aufhebt beziehungsweise weitgehend abmildert.

Geplant ist daher der stark ausgepragten horizontalen Gliederung des Marktes eine vertikale
Gliederung im Griinbereich entgegenzustellen.

Vorgesehen sind an der Ost- und Sidseite Sauleneichen, deren schmaler, hoher Wuchs einer-
seits die Fassade nicht vollstandig verdeckt, aber der die notwendigen vertikalen Strukturen
zeigt und damit als landschaftliche visuelles Element erhebliche Bedeutung flir das Gesamtbild
haben wird (siehe hierzu Abb. 1 + 2).

Aus diesem Grund sind flr die Ost- und Sudseite die Standorte, die Art der Bepflanzung (Sau-
leneichen) sowie die zu pflanzende Qualitat in der Satzung und in der Planzeichnung festge-
setzt worden.

Die Unterpflanzung der Pflanzflachen auf der Siid- und Ostseite im Bereich der Sauleneichen
wird lediglich ein Wiesenstreifen sein. Damit ergeben sich keine Schwierigkeiten in der Pflege
dieser Griin- und Retentionsflachen. Auf weitere Bepflanzung z. B. mit Strauchern kann hier
verzichtet werden, da angrenzend sich Weinbergsflachen befinden, die bis zu einer Hohe von
ca. 2,0 m die Sicht auf das Marktgebaude verdecken.

Aufgrund des zwischen Marktgebaude und den Weinbergsflachen liegenden Weges ergeben
sich kaum Auswirkungen auf die landwirtschaftliche Nutzung.
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410

Die Nordseite des Marktes grenzt direkt an landwirtschaftliche Flachen an. Daher wurde fiir die-
se Fassade eine Fassadenbegrinung in Kombination mit nur wenigen Strauchern und Hecken
vorgegeben.

Hierbei ist die Artenauswahl nur im Rahmen der Vorgaben (siehe Planzeichnung) bindend.

Eine Fassadenbegriinung ist auch flr die Nebengebaude entsprechend der Planzeichnung er-
forderlich, um diese Gebaudeteile ebenfalls visuell zuriicktreten zu lassen.

Die Westfassade hat durch den vorgelagerten Parkplatz und den dort vorgeschriebenen grol3-
kronigen Laubbaumen nur einen geringen Einfluss auf das Ortsbhild und bendtigt daher keine
weiteren flankierenden Malnahmen.

Zur K 32 sind als auBere Hulle ebenfalls groRkronige Laubbaume vorgesehen, allerdings mit
der erheblichen Unterbrechung im Zufahrtsbereich. Hier sind die oben beschriebenen Saulenei-
chen an der Fassade daher an dieser Stelle ein wichtiges Gestaltungselement, auf das nicht
verzichtet werden kann.

Im Bereich des Mischgebietes ergeben sich aufgrund der traditionellen Architektur (kleinteiliges
Gebaude, geneigtes Dach) nicht diese gestalterischen Probleme und damit auch keine detail-
lierten Pflanzvorgaben.

Hier besteht ,nur‘ die Anforderung an die Architektur des Gebaudes, der besonderen Stellung
des Gebaudes im Eingangsbereich der Weinstralle (Torsituation) gerecht zu werden.

Die offentlichen Griinflachen sind von baulichen MaRhahmen freizuhalten.

Mdglich ist in diesem Bereich die Verlegung und damit Offnung des Kropsbaches. Hier wird auf
eine entsprechende Planung verwiesen (Buro Fischer, Trier). Diese Planung kdnnte in das der-
zeit laufende Flachennutzungsverfahren aufgenommen werden. Allerdings ist eine zwischen-
zeitliche Nutzung als Retentionsraum (siehe Planeintrag) zulassig.

Erganzende MaRnahmen der Versorgung im Ortskern

Eingangs wurde dargestellt, dass der in der Ortsmitte bestehende Verbrauchermarkt nicht mehr
erweiterbar ist und andererseits die derzeitige Grolke von ca. 700 m? Bruttoverkaufsflache nicht
den zwischenzeitlich gestiegenen Verbraucherwiinschen entspricht.

Dieser Markt ist bereits heute nicht mehr rentabel zu betreiben.

Dennoch muss es das Ziel der Entwicklungsstrategie der Gemeinde Maikammer sein, die Ein-
richtung des Marktes (Parkplatz und evt. Gelénde) als Einkaufs- und Kommunikationszentrum
zu erhalten und auszubauen.
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Dies ist auch wichtig, um den Dienstleistungsbereich im Ortskern von Maikammer insgesamt zu
stitzen und den Bestand abzusichern.

Eine Nachfolgenutzung muss daher ausreichende Attraktivitaten erhalten, um den fortfallenden
Markt zumindest in Teilbereichen zu ersetzen.

Folgende Nutzungen sind hier geplant:

- Lebensmittelmarkt mit ca. 1.500 Artikeln zur Grundversorgung (ca. 200 m2)
- Backerei

- ltalienische Spezialitaten (ca. 100 m2)

- Eiscafe (ca. 100 m2)

Mit diesem Angebot wird verhindert, dass der Ortskern auch nach Bau des neuen Marktes in
seiner Attraktivitat erhebliche Einbullen erleidet. Insbesondere ist es wichtig, dass die weniger
mobile Bevolkerung von Maikammer noch eine Grundversorgung haben wird.

Ausbau alter Markt in Ortsmitte

Plan ohne Mafstab
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4.11

Erganzende Festlegungen zu den zentralen Versorgungsbereichen in der VG Maikammer

Die im Zielabweichverfahren (MaRgabe Nr. 3/ Seite 9) geforderte Festlegung von zentralen
Versorgungsbereichen und evt. Erganzungsstandorte flir nicht zentrenrelevanten Einzelhandel
erfolgt im Rahmen der derzeitigen generellen Uberarbeitung des Flachennutzungsplanes der
VG Maikammer.

Landespflege

5.1
5.1.1

5.1.2

Bestand

Rechtlicher Bestand

Naturpark

Das Plangebiet liegt im Bereich des Naturparks ,Pfélzerwald“*.

Sonstige Schutzgebiete

Weitere Schutzverordnungen betreffen das Plangebiet nicht. Die néachsten Ausweisungen
(FFH-Gebiet) liegen weiter als 1 km vom Plangebiet entfernt und werden damit von dem Plan-
vorhaben nicht betroffen.

PVS Planung vernetzter Biotopsysteme

Die Planung vernetzter Biotopsysteme weist fir den Untersuchungsraum weder Bestands-
merkmale noch Planungsziele aus.

Biotopkartierung

Im Rahmen der Biotopkartierung Rheinland Pfalz ist der Untersuchungsraum nicht erfasst.

Bestehende Nutzung

Das Plangebiet wird ausschlielich landwirtschaftlich fir den Weinbau genutzt. Im Norden wird
es vom Sportplatz und im Westen von der L 512 (Weinstrale Stid) begrenzt. In den Ubrigen
Richtungen dehnen sich weitere Weinbauflachen aus.

! Der Schutzzweck dieses Naturparks ist u. a.:

die Erhaltung der landschaftlichen Eigenart und Schénheit des Pfalzerwaldes
die Sicherung und Entwicklung der waldreichen Mittelgebirgslandschaft fir die Erholung
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5.1.3 Bestandsaufnahme und -bewertung der Naturfaktoren

Naturraum / Relief

Das Planungsgebiet liegt im Bereich des ,Nordlicher Oberhaardt” im Vorderpfalzer Tiefland, der
ostlich an den Pfalzer Wald grenzt. Die Nordliche Oberhaardt ist ein rebenbestandener Rand-
higelsaum des Haardtgebirges, der sich von Nord nach Sud von 2 auf 5 km Breite erstreckt
und von West nach Ost von ca. 250 m auf 140 m . NN abfallt. Das Plangebiet liegt auf der Ho-
he von ca.165 m . NN und ist weitgehend eben.

Klima / Luft

Maikammer gehort zum Klimabezirk des Nordlichen Oberrheintieflandes. Es herrscht ein aus-
gesprochenes Weinbauklima vor: Warme Witterung von Mai — Juli, geringe jahrliche Nieder-
schlage (600 — 650 mm) und eine mittlere Jahresschwankung der Lufttemperatur von 8,5 -
9,0 C. Es herrschen West — und Studwestwinde vor. Das Plangebiet liegt in Luvlage zum Orts-
gebiet.

Fur die Grinordnungsplanung sind vor allem kleinraumlich wirksame gelande- und bioklimati-
sche Uberpragungen des (berdrtlichen Klimas von Bedeutung.

Der ortliche Kaltluftabfluss vom Kropsbachtal verlauft weitgehend aullerhalb des Plangebietes
(im sudlichen Anschluss).

Boden / Geologie

Die Gemeinde Maikammer liegt im Bereich der Haardtrand-Fulflache auf der westlichen Rand-
scholle des Rheintalgrabens. Der geologische Untergrund entstand im Quartér / Pleistozan
(Eiszeitalter). In den fluviatilen Ablagerungen finden sich pleistozane Gerdlle, Sande, Kiese,
Schotter im Wechsel mit den quartaren Tonen und Lehmen. Daraus entwickeln sich tiefgrindi-
ge, kalkhaltige Boden mit kiesig sandigem Untergrund, (vorwiegend Braunerden). Sidlich von
Maikammer finden sich im Bereich der Bachtaler fruchtbare L6Rbdden, die seit Generationen
uberwiegend durch die landwirtschaftliche Nutzung (Weinbau) gepragt wurden.
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Wasserhaushalt / Gewasser

Die 0stliche Vorhiigelzone liegt im Bereich der Grundwasserzone Il (knappe Grundwasser in
Schottern unter LOR). Die Grundwasserhaufigkeit liegt bei <1 I/sec. Ein Oberflachengewasser
besteht im direkten Anschluss an das Plangebiet nicht. Der nordlich des Gebiets verlaufende
Kropsbach ist verrohrt und damit nicht zuganglich.

Heutige potenzielle naturliche Vegetation

Die heutige potenzielle natlrliche Vegetation auf LoRstandorten und auf Lehmbdden ist im Tal-
bereich der Bach-Eschenwald, Erlen-Eschen-Auwald oder Erlenbruchwald zu finden. Aulerhalb
der Talrdume ist der Perlgras — Buchenwald zu finden.

Nutzung und reale Vegetation

Der Untersuchungsbereich wird derzeit weinbaulich genutzt. Die vorhandene Vegetation ist
durch die intensive Nutzung stark verarmt. Die Ackerbegleitflora besteht aus Hackfrucht- Un-
krautgesellschaften (Chenopoietea). Die Randbereiche der landwirtschaftlichen Flachen beste-
hen aus Arten der nitrophytischen Saum- bzw. Trittrasengesellschaften. Im Norden des Plange-
bietes liegt der Sportplatz, der von Gehdlzen gesaumt wird (auBerhalb des Geltungsbereichs).

Landschaftsbild / Erholung

Das Landschaftsbild ist durch offene Weinbauflachen gepragt. Raumgliedernde Strukturen sind
im Plangebiet nicht vorhanden. Im Norden grenzt ein Gehdlzstreifen das Plangebiet vom Sport-
platz ab.

Tierwelt

Nahere Angaben zu Tiervorkommen liegen fir das Planungsgebiet nicht vor. Die Lebens-
raumeignung der intensiv genutzten Rebflachen ist fir die Tierwelt als gering einzuschatzen.
Geschitzte oder streng geschitzte Arten kommen aufgrund des Biotoptyps Weinberg nicht vor.
Vorwiegend ist mit haufig vorkommenden Vertretern der Insekten, Kleinsauger und Vogel als
Nahrungsgasten zu rechnen. Aufgrund der intensiven landwirtschaftlichen Nutzung sind auch
magliche Schlaf- und Nistplatze von Vogeln auszuschlielen.
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5.2

Bewertung der Leistungsfahigkeit des vorhandenen Biotoppotentials

Boden

Die Leistungsfahigkeit des Landschaftsfaktors Boden (Bodenpotenzial) wird anhand von fol-
genden Funktionen ermittelt:

- Boden als Ausgleichskorper fir den Wasserkreislauf

- Boden als Filter und Puffer fur Schadstoffe

- Boden als Lebensraum fur Bodenorganismen und als Standort der natirl. Vegetation
- Boden als landschaftsgeschichtliche Urkunde

- Boden als Standort flr Kulturpflanzen

Die im Planungsgebiet anstehenden L6Rlehmbdden weisen ein ,hohes’ physiochemisches Fil-
tervermdgen auf. Uber die aktuelle Nahr- und Schadstoffbelastung des Bodens liegen keine de-
taillierten Angaben vor. Durch die weinbauliche Nutzung ist aber von einer Belastung mit Dun-
gemitteln und Pestiziden auszugehen.

Die nutzbare Feldkapazitat (Speicherfahigkeit des Bodens flr pflanzenverflighares Wasser)
dieser Boden ist als ,hoch’ zu bezeichnen. Die natlrliche Ertragsfahigkeit der Boden im Pla-
nungsgebiet fir die ackerbauliche Nutzung ist ebenfalls ,hoch’. Die Bewertung der Boden als
Standort fur die natirliche Vegetation ist aufgrund der intensiven Nutzung ,gering’.

Naturnahe Extremstandorte und Sonderstandorte (hinsichtlich Wasserhaushalt, Nahrstoffver-
sorgung und / oder Bodenreaktion), auf deren Vorhandensein spezialisierte und haufig gefahr-
dete Tiere und Pflanzen angewiesen sind, existieren im Planungsgebiet nicht.

Bdden, die als naturgeschichtliche Urkunde (selten, natirliche Boden mit geringer Reproduzier-
barkeit wie beispielsweise Niedermoore oder Dinen) gelten kdnnen, existieren im Planungsge-
biet nicht.

Die Leistungsfahigkeit der Boden des Planungsgebietes ist zusammenfassend als ,hoch* ein-
zustufen. Dies ergibt sich insbesondere durch die hohe Leistungsfahigkeit im Hinblick auf die
Filter- und Pufferfunktion sowie auf die Produktionsfunktion.

Grundwasser

Die Leistungsfahigkeit des Naturfaktors Grundwasser wird anhand von folgenden Funktionen
und Leistungen ermittelt:
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- Wasserangebot im Hinblick auf die Trinkwassergewinnung
- Wasserreservoir flr die natlrliche Vegetation und Lebensraum von Tieren (oberflachenna-
hes Grundwasser)

Die Grundwasserneubildungsrate ist aufgrund der bindigen Deckschichten maRig einzustufen
(die Grundwasserhoffigkeit ist <1l/sec).

Die Verschmutzungsempfindlichkeit des Grundwassers gegeniber Schadstoffen ist aufgrund
der Deckschichten und der groBen Grundwasserflurabstande als gering zu bewerten. Detaillier-
te Angaben zu Nahr- und Schadstoffkonzentrationen im Grundwasser liegen nicht vor.

Das Grundwasser ist hier kein standortpragendes Element flr die natlrliche Vegetation sowie
als Lebensraum von Tieren.

Klima

Die klimatische Leistungsfahigkeit des Planungsgebietes wird anhand folgender ausgleichender
bzw. lokalklimatischer Funktionen bzw. folgender belastender Faktoren ermittelt:

- Lokalklimatisch entlastende bzw. belastende Klimatope
- Lokal wirksame Windsysteme und Wirkungsraume
- Emissionen und Luftbelastung

Die Rebflachen stellen wirksame Kaltluftproduzenten dar. Die auf ihnen entstehende Kaltluft ist
in austauscharmen Strahlungswetterlagen (Windstille, klarer Himmel und starke nachtliche Ab-
klhlung) wichtig fur die Luftzufuhr und damit fir den Austausch belasteter, aufgeheizter Luft in
den Ortschaften.

Die vorherrschende Windrichtung aus Stidwest sorgt fiir eine gute Durchllftung der angrenzen-
den Siedlungsbereiche..

Von der westlich des Plangebietes verlaufenden LandesstralRe sind in geringem Umfang Luft-
und Schadstoffbelastungen im unmittelbaren Randbereich der Stralle zu erwarten.
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Tierwelt

Die Lebensraumeignung der intensiv genutzten Weinbauflachen ist als gering einzuschatzen.
Tierokologische Funktionen wie Brutplatz, Nahrungsraum, Migrationsraum usw. erfiillt der Un-
tersuchungsraum nicht. Arten der Roten Liste von Rheinland Pfalz/BRD konnten nicht nachge-
wiesen werden.

Biookologische Bewertung

Die Bewertung der Biotoptypen des Planungsgebietes flir den Arten- und Biotopschutz resultiert
aus der bundesweiten und regionalen Gefahrdung der Biotoptypen nach der Roten Liste
Deutschland (RIECKEN et. Al. 1994), ferner aus ihrer Funktion als Lebensraum fir einheimi-
sche Pflanzen- und Tierarten und den Mdglichkeiten zu ihrer Wiederherstellung.

Prinzipiell gilt, dass gefahrdete Biotoptypen hochwertig sind, sonstige artenreiche oder allenfalls
mittelfristig wieder herstellbare Biotoptypen mittelwertig und artenarme, leicht wieder herstellba-
re, doch aus Arten- und Biotopschutzsicht nicht forderungswiirdige Biotoptypen geringwertig
sind.

Die intensiv genutzten Weinbaugebiete sind potenziell durch den Eintrag von Pestiziden und
Herbiziden belastet. Die Artenvielfalt ist gering. Sie bieten lediglich einer kleinen Zahl haufiger
Arten geeignete Lebensbedingungen. lhre Bedeutung fiir den Arten- und Biotopschutz ist ge-
ring. Im groRraumigen Zusammenhang betrachtet bietet das Planungsgebiet aufgrund seiner
maRigen Strukturausstattung kaum Vernetzungspotenzial.

Landschaftsbild / Erholung

Die Qualitét des Landschaftsbildes ist aufgrund seiner Eigenart, seiner Vielfalt und Mdglichkeit
zur Naturbeobachtung sowie seiner Raumwirkung als gering einzustufen. Fir das Landschafts-
bild hat das Gebiet aufgrund seiner Auspragung nur untergeordnete Bedeutung als typische
Kulturlandschaft. Es sind keine ausgepragten Strukturen vorhanden. Lediglich im Norden grenzt
eine Gehdlzvegetation an das Plangebiet. Die Erholungseignung wird die Nahe der Landes-
stralRe und des Sportplatzes ebenfalls stark eingeschrankt.

Zusammenfassende Bewertung

Insgesamt ist die Empfindlichkeit des Gebietes als gering einzustufen. Die landwirtschaftlichen
Nutzflachen fir den Arten- und Biotopschutz kaum von Bedeutung. Die Bedeutung des Gebie-
tes fir das Landschaftsbild und die Erholung ist ebenfalls gering.
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Klimatisch ist das Gebiet als Ausgleichsflache aufgrund seiner Lage zur Ortschaft und der damit
verbundenen klimatischen Ausgleichswirkung als bedeutend einzustufen. Durch den Bau der
K 32 hat sich die Bedeutung des Gebietes fur die einzelnen Naturraumfaktoren allerdings stark
reduziert - auch im Hinblick auf die Verinselung der Flache. Lediglich der Boden hat im Plange-
biet in seiner Funktion als Filter und Puffer fiir Schadstoffe, als Standort fiir Pflanzen und Le-
bensraum fiir die Tierwelt eine hohere Wertigkeit.

5.3 Konfliktanalyse und Wirkungsprognose

5.3.1

5.3.2

Stadtebauliche Planung

Es ist ein groRflachiger Einzelhandelsmarkt bis zu einer GroRe von 1.500 m2 Nettogeschossfla-
che sowie ein kleines Mischgebiet (0,11 ha) vorgesehen. Die Entwasserung erfolgt tber ein
Trennsystem mit Einleitung des Schmutzwassers in die Weinstralle und Riickhaltung des Ober-
flachenwassers in Retentionsflachen. Die Parkplatzanlagen sind ausreichend zu begriinen (u.a.
mit 20 grofkronigen Laubbaumen).

Landespflegerische Zielvorstellungen

Gemal § 17 (2) LPfIG sind zunachst — unabhangig von der beabsichtigten Nutzung - Ziele flr
die Entwicklung von Natur und Landschaft im Sinne der Umweltvorsorge aufzuzeigen.

Generell ist das landespflegerische Ziel, die Sicherung der Funktionsfahigkeit der Naturfaktoren
Klima, Boden, Wasser, Flora / Fauna und Landschaftsbild zu erhalten. Leitbild der Entwicklung
auf den intensiv landwirtschaftlich genutzten Rebflachen ist die Forderung der extensiven
Landwirtschaft mit starker Begrinung der Randbereiche (Weinstralte, Fulwege, Umgehungs-
stralRe).

Unter Berlcksichtigung der Planung werden folgende Ziele in Bezug auf die naturrdumlichen
Faktoren angestrebt:

Klima:

Gewahrleistung eines ausreichenden Luftaustausches / eines ausgeglichenen Warmehaushal-
tes.

Boden:

Weitgehende Erhaltung des Bodens und seiner natlirlichen Fruchtbarkeit und Leistungsfahig-
keit, sowie Wiederverwendung des nicht benétigten Oberbodens.
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Nicht zu verwertender Oberboden ist moglichst zur Verbesserung landwirtschaftlicher Boden
oder offentlichen Grinflachen einzusetzen.

Wasser:

Weitgehender Erhalt der Grundwasserneubildungsrate durch naturnahe Regenwasserbewirt-
schaftung.

Flora / Fauna:

Begriindung einer standortsgerechten extensiven Vegetation mit Vernetzungsfunktion, zur Er-
héhung der Artenvielfalt und als Lebensraum fiir die Tierwelt .

Landschaftsbild/Erholung

Reduzierung der Beeintrachtigung des Orts- und Landschaftsbildes aufgrund der geplanten Be-
bauung durch Malnahmen zur Ein- und Durchgriinung des Plangebietes.

Erhalt und Erganzung der Fullwegverbindungen.

5.3.3 Beurteilung der geplanten Bebauung (Konfliktanalyse)
Im Rahmen einer Wirkungs- und Konfliktanalyse wird dargestellt, welche Abweichungen von
den landespflegerischen Zielvorstellungen bei Realisierung des Baugebietes zu erwarten sind.
Zur Abschatzung der Hohe und des Umfangs des geplanten Eingriffs werden zunachst die vor-
handenen Grundbelastungen aufgezeigt.
Vorhandene Belastungen
Das Plangebiet unterliegt folgenden Stérungen und Belastungen:
Boden / Wasser pot. Schadstoffeintrage aus landwirtschaftlicher Nutzung
Veranderung des Bodengefiiges durch landwirtschaftl. Nutzung
Flora / Fauna landwirtschaftliche Monokultur, geringe Artenvielfalt
Klima Feinstaubbelastung (L 512, K 32 neu)
Landschaftsbild ausgeraumte landwirtschaftliche Flache
Erholung kaum Erholungseignung durch vorhandene und geplante
Stralen
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Allgemeine Konfliktanalyse

Durch das Planungsvorhaben sind negative Auswirkungen auf den Naturhaushalt und das
Landschaftsbild zu erwarten. Im Folgenden werden die méglichen Auswirkungen im Plangebiet
aufgeflhrt.

Baubedingte Wirkungen:

Beseitigung von Vegetationsbestanden (Weinbergsflachen)

- Veranderung der Bdden durch Auffillung/Abgrabung und Verdichtung (Bauzufahrt, Baustel-
lenlager), Beseitigung von Oberbdden.

- Bodenverunreinigung durch Lagern von Baumaterialien aufRerhalb der Baustelle.

- Grundwassergefahrdung durch Abschwemmen von Stoffen (Stduben, Schadstoffe)

- Larm und Erschitterung durch Baufahrzeuge

Nutzungsbedingte Wirkungen

- erhéhte Immissionsbelastung von Luft, Boden und Wasser durch die Parkplatznutzung und
das zu erwartende erhohte Verkehrsaufkommen (Ziel- und Quellverkehr)
- erhdhte Bewegungsunruhe sowie Larm- und Lichtbelastung

5.3.4 Darstellung der Eingriffe auf die naturraumbezogenen Faktoren und mégliche MaRnah-
men zur Vermeidung, zur Minimierung und zum Ausgleich der Beeintrachtigungen

Die mit der geplanten baulichen Nutzung verbundenen Eingriffe in den Naturhaushalt und das
Landschaftsbild sowie zu erwartende Nutzungskonflikte sind nach § 1a BauGB zu vermeiden
und — sofern dies nicht moglich ist — zu mindern oder auszugleichen.

Da die Belange der Versorgung der Bevolkerung hier vorgehen und alternative Standorte nicht
zur Verfiigung stehen (siehe FNP — Planung — 8. Anderung), kdnnen die Beeintrachtigungen
der Schutzguter des Naturhaushaltes nur in Teilbereichen vermieden werden. Zur Minimierung
des Eingriffs kdnnen schonendere Alternativen oder Ausfihrungsarten am Ort des Eingriffs vor-
gesehen werden.

Als Ausgleichsmalinahme werden die Malnahmen bezeichnet, nach denen keine erheblichen
und nachhaltigen Beeintrachtigungen des Naturhaushaltes insgesamt zuriickbleiben und das
Landschaftsbild landschaftsgerecht wiederhergestellt oder neu gestaltet ist.

Im folgenden werden die vorgesehenen Mafinahmen zur Vermeidung, Minderung und zum
Ausgleich des Eingriffes und ihre Wirkungen auf die einzelnen Naturfaktoren aufgelistet.
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Klima

Als groRRe zusammenhangende Freiflachen haben die Weinbauflachen besondere Bedeutung
als klimatische Regenerationsflichen. Durch die Uberbauung und Versiegelung wird der War-
me- und Wasserhaushalt im Gebiet verandert durch den Verlust an Verdunstungs- und Versi-
ckerungsflachen. Die klimatischen Entlastungs- und Ausgleichsfunktionen der Freiflachen des
Planungsgebietes fur die angrenzenden bebauten Bereiche werden gemindert bzw. aufgeho-
ben. Gebaude und bauliche Anlagen kdnnen dartber hinaus bodennahe Luftzirkulation beein-
trachtigen. Die Zunahme des Kfz — Verkehrs flihrt zu zusatzlichen Schadstoffbelastungen. Im
Verhaltnis zu den Beeintrachtigungen durch die neue Umgehungsstralie sind die neuen Eingrif-
fe insgesamt nur noch als maRig zu bewerten.

Minderungsmafinahmen

e Begrenzung der Gebaudehohen/Volumen, bzw. Vermeidung von Gebauderiegeln quer
zur Hauptwindrichtung

e Vermeidung von Vollversiegelung zur Minimierung der klimatischen Beeintrachtigungen

o Festsetzungen zur Minimierung der klimatischen Beeintrachtigungen (Dachbegriinung
und Pflanzgebot flr groRkronige Baume)

AusgleichsmaBnahmen
e Ausweisung von Grunflachen und Pflanzgebote als klimatische Ausgleichsflachen (z. B.
Retentions- und Griinflachen)

Boden

Die Versiegelung von Flachen bewirkt einen Verlust aller Bodenfunktionen als Filter und Spei-
cher von Niederschlagswasser und Puffer von Schadstoffen. Dies ist als hohe Beeintrachtigung
zu bewerten. Weiterhin ist eine Beeintrachtigung der Bodenfunktion durch Oberbodenabtrag,
Auffullung, Bodenumlagerungen und Bodenverdichtung zu erwarten. Zudem gehen landwirt-
schaftlich genutzte Bdden verloren.

Durch vorhabensbedingte Versiegelung wird die Leistungsfahigkeit des Bodens auf einer Fla-
che von etwa 0,84 ha nachhaltig (Vollversiegelung) und auf einer Flache von 0,16 ha erheblich
beeintrachtigt (Teilversiegelung).
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Minderungsmafinahmen:

e Vermeidung von Vollversiegelung zum Erhalt der Bodenfunktionen durch Verwendung
wasserdurchlassiger Belage auf den Stellplatzen

e Schonender Umgang mit zu beseitigendem Oberboden durch Zwischenlagern und
Wiederverwendung

AusgleichsmalRnahmen:

e Ausweisung von extensiven Grinflachen zum Erhalt/Verbesserung der Bodenfunktio-
nen (Retentionsflachen, offentliche und private Grunflachen)

Flora / Fauna

Der Lebensraumverlust durch Versiegelung stellt eine Beeintrachtigung des Schutzgutes Arten
und Biotope dar. Der Verlust der Weinbauflachen ist allerdings nur gering zu bewerten, da die
Monokulturen 6kologisch fiir Flora und Fauna nur geringwertig sind.

Schiitzenswerte Tier- und Pflanzenbestande sind nicht betroffen. Es entstehen zusatzliche
Larm - Licht- und Schadstoffbeeintrachtigungen durch das erhéhte Verkehrsaufkommen (tem-
porar).

AusgleichsmalRnahmen:

e Ausweisung von Griinflachen und Pflanzgebote
e Herstellen von naturnahen, bepflanzten Riickhaltebecken
e Extensive Begriinung des Flachdachs (Sondergebiet)

MinderungsmaRnahmen:

e Verwendung von Natriumdampf-Niederdrucklampen zum Schutz der Insekten

Wasserhaushalt / Gewasser

Durch die Versiegelung entstehen ein Riickgang in der Grundwasserneubildungsrate und ein
erhohter Oberflachenabfluss mit Mehrbelastung flir die Klaranlage und die Vorflut.

Es entsteht eine maRige Beeintrachtigung durch langfristige Gefahrdung der Gewasser durch
Abschwemmung und Versickerung wassergefahrdender Stoffe aus Verkehrsflachen.
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Minderungsnahmen:

e Vermeidung von Vollversiegelung durch Verwendung von wasserdurchlassigem Be-
lagsmaterial auf den Stellflachen zur Minimierung des Oberflachenabflusses

e Extensive Dachbegriinung auf dem Flachdach (Sondergebiet) zur Minimierung des
Oberflachenabflusses

AusgleichsmalRnahmen:

e naturnahe Regenwasserbewirtschaftung durch Ausweisung von Retentionsflachen zur
Rickhaltung und Versickerung des Oberflachenwassers

Landschaftsbild- und Ortsbild / Erholung

Das Orts- und Landschaftsbild wird durch Umnutzung der Flachen verandert. Die weinbauliche
Pragung wird aufgegeben. Andererseits kann das Plangebiet als sudlicher Torbereich fir Mai-
kammer gestalterisch zunehmende Bedeutung gewinnen. Durch eine entsprechende Planung
mit deutlichem Bezug zum Ortsbild lassen sich die geplanten Eingriffe damit weitgehend redu-
zieren. Es entstehen zusatzliche Larm—, Licht- und Schadstoffbeeintrachtigungen durch das er-
hohte Verkehrsaufkommen.

Minderungsmafinahmen:

e Begrenzung der Ausdehnung der Baukdrper durch stadtebauliche Festsetzungen der
Baumasse und Einbindung in das Ortsbild durch gestalterische Vorgaben

e Eingrinung der geplanten grof¥flachigen Bebauung und Durchgrinung des Plangebie-
tes durch Bepflanzung aus Strauchern und Baumen zur Einbindung des Gebietes in die
Landschaft

e Erhalt, bzw. Erganzung der vorhandenen Fulwegeverbindungen

e Festsetzungen zur Minimierung der Larmemissionen

54  Gegeniiberstellung von Bestand und Planung
Zur Erfassung eines evtl. notwendigen zuséatzlichen Ausgleichsbedarf werden der Bestand und
die Planung einander gegeniibergestellt.
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Als Anhaltspunkt fiir die Beurteilung der Flachen des Planungsgebietes erfolgt hilfsweise eine
Flachenbilanzierung nach der Tabelle im Anhang 1 rein rechnerisch Uber Wertaquivalente. Der
Bewertungsrahmen ist in Stufen von 0 — 10 unterteilt, die mit der jeweiligen Flache multipliziert
werden. Dabei ist 0 als niedrigster und 10 als hochster Wert eingesetzt. Die vorgegebenen
Wertfaktore sind als Mittelwerte zu verstehen, die das Verhaltnis der Biotoptypen in ihrer 6kolo-
gischen Wertigkeit zueinander darstellt, um einen Flachenwert fur den Ausgleich zu ermitteln.
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Bestand
Weinbergflache

Bestand Teilanderung (Verkehrsanbindung)

Strale
Schotterweg
Verkehrsgrin K 32
Bestandswert

Planung
Verkehrsanbindung an K 32

Strale
Verkehrsgrin K 32

SO - Gebiet

Stellplatze (teilversiegelt)

Zufahrten, versiegelt
Retentionsflachen mit Gehdlzpflanzung
Bauflache Markt (Griindach)

MI - Gebiet

Bauflache / AuRenanlagen

Asphaltflachen incl. Zufahrt u. Fahrgassen
Stellplatze (teilversiegelt)
Retentionsflachen mit Gehdlzpflanzung

Gemeindeeigene Flachen

Offentliche Gehwege (teilversiegelt)
Offentliche Griinflachen/Retentionsflachen

Baumpflanzungen auf den Stellplatzen

20 Baume je ca. 5 m? (Kronendurchmesser)

1,03 ha x 3,0 Wertf.

0,09 ha x 0,00 Wertf.

0,03 ha x 1,0 Wertf.
0,15 ha x 5,0 Wertf.

3,09 VE

0,00 VE
0,03 VE
0,75 VE

1,30 ha

0,14 ha x 0,0 Wertf.
0,13 ha x 5,0 Wertf.

0,15 hax 1,0 Wertf.

0,37 hax 0,0 Wertf.
0,12 ha x 8,0 Wertf.
0,21 hax 2,0 Wertf.

0,05hax 0,0 Wertf.
0,03 hax 0,0 Wertf.

0,01 hax 1,0 Wertf.
0,02 ha x 8,0 Wertf.

0,02 ha x 1,0 Wertf.
0,05ha x 8,0 Wertf.

3,87 VE

0,00 VE
0,65 VE

0,15 VE
0,00 VE
0,96 VE
0,42 VE

0,00 VE
0,00 VE
0,01 VE
0,16 VE

0,02 VE
0,40 VE

1,30 ha

0,01 ha x 8,0 Wertf.

2,7TVE

0,08 VE

Summe Planung

2,85 VE
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Durch die Umnutzung der Weinbergsflachen in ein Sonder- und ein Mischgebiet entstehen
nachteilige Auswirkungen auf den Naturhaushalt. Diese zeigen sich rechnerisch in einem Defizit
von (3,87 VE - 2,85 VE) 1,02 VE.

Als externer Ausgleich wird folgende MaRnahme im Rahmen des Okokontos der Gemeinde
Maikammer angesetzt:

Zur Renaturierung des Alsterweilerbaches hat die Ortsgemeinde Maikammer 5.761 m2 Wein-
bergsflache erworben und in das Bodenordnungsverfahren ,Maikammer VII* eingebracht. Die
Gewasserparzelle wurde mit Obstbdumen, Laubbdumen und Wildstrauchern bepflanzt.

Die Umwandlung von Weinbergsflachen in Gewasserrandstreifen bewirkt eine Verbesserung
des Bodenpotentials. Durch die Renaturierung wurde die Vernetzungsfunktion des FlieRgewas-
sers erheblich verbessert. AuRerdem wurde durch die naturnahe Gestaltung und Bepflanzung
die Erholungseignung der Landschaft gesteigert. Aus diesen Griinden sind dem Okokonto der
Gemeinde Maikammer fir die Mallnahme am Alsterweilerbach pauschal 10.000 m? gutge-
schrieben worden.

Unter Berucksichtigung des hier angewendeten Bewertungsrahmens ergibt sich folgender Fla-
chenbedarf: Wertfaktor Gewasser = 8 - Wertfaktor Acker = 3 = Aufwertung = 5 Wertpunkte;
1.02 VE : 5 = 2.040 m?, die fUr den Ausgleich des Eingriffs abgebucht werden.

Durchfiihrung

Da die verkehrliche ErschlieBung des Sondergebietes nach Fertigstellung der neuen K 32 mog-
lich ist, ist auch die Inbetriebnahme des Lebensmittelmarktes sofort mdglich. Die Flache des
Plangebietes befindet sich bereits in Besitz der Gemeinde. Eine Umlegung des Gebietes nach
§§ 45 ff BauGB ist daher nicht mehr erforderlich.

Die Kosten der ErschlieRung betragen iiberschlagig

o Errichtung der Linksabbiegerspur auf der K 32 90.000,-- €
e AuRere ErschlieBung (Kanal, Wasser) 50.000,-- €
o Gringestaltung 50.000,-- €
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Planstatistik

Gesamtgeltungsbereich mit Verkehrsanbindung = ca. 1,30 ha

Verkehrsanbindung =ca. 0,27 ha
Fahrbahn, Asphalt, versiegelt =ca. 014 ha

davon: zusétzliche Strallenversiegelung (0,05 ha)

Offentliche Griinfléche/Verkehrsgriin = ca. 0,13ha
Gesamtgeltungsbereich ohne Verkehrsanbindung = ca. 1,03ha=100,00%
davon:

SO-Gebiet: = ca. 0,85ha=82,50%
Bauflache/Markt = ca. 0,21ha=20,37%
Asphaltflachen incl. Zufahrt und Fahrgassen = ca. 0,37 ha = 35,92%
112 Stellplatze x 11,5 m?, teilversiegelt = ca. 0,15ha=14,56%
Private Griinflachen/Retentionsflachen = ca. 0,12ha=11,65%

MI-Gebiet: = ca. 0,11ha=10,70 %
Bauflache incl. Freisitz = ca. 0,05ha= 4,90%
Asphaltflachen incl. Zufahrt und Fahrgassen = ca. 0,03ha= 2,90%
10 Stellplatze x 11,5 m?, teilversiegelt = ca. 0,01 ha= 1,00%
Private Griinflachen/Retentionsflachen = ca. 0,02ha= 1,90%

Gemeindeeigene Flachen: = ca. 0,07ha= 6,80 %
Verkehrsflache/Geh- und Radweg = ca. 0,02ha= 1,95%
Offentliche Griinflachen/Retentionsflachen = ca. 0,05ha= 4,85%
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Anlage 1

Pflanzenliste

Laubbaume

Qualitat fir Solitérstellung: Hochstamm, 3 x verpflanzt, aus extra weitem Stand, mit durchgehendem
Leittrieb, mit Drahtballen, Stammumfang 14 — 16 cm.

Qualitat far Gehdlzpflanzung: Heister, 2 x verpflanzt, H = 150 —200 cm

Acer campestre - Feldahorn
Acer platanoides - Spitzahorn
Acer pseudoplatanus - Bergahorn
Aesculus hippocastanum - Rosskastanie
Carpinus betulus - Hainbuche
Frangula alnus - Faulbaum
Fraxinus excelsior - Gemeine Esche
Prunus avium - Vogelkirsche
Quercus petraea - Trauben-Eiche
Sorbus in Sorten - Mehlbeere
Tilia cordata - Winterlinde
Stréucher

Qualitat: Verpflanzter Strauch, 3 Triebe, H =100 — 150 cm

Buddleija in Sorten - Sommerflieder

Cornus mas - Kornelkirsche

Cornus sanguinea - Bluthartriegel

Corylus avellana - Hasel

Crataegus laevigata - Zweigriffliger Weil3dorn
Crataegus monogyna - Eingriffliger Weilkdorn
Euonymus europaea - Pfaffenhitchen
Ligustrum vulgare - Gemeiner Liguster
Lonicera xylosteum - Gemeine Heckenkirsche
Lonicera tartarica - Tartarische Heckenkirsche
Prunus spinosa - Schlehe

Ribes nigrum - Schwarze Johannisbeere
Rosa canina - Hundsrose

Salix in Sorten - Weide

Sambucus racemosa - Traubenholunder
Sambucus nigra - Schwarzer Holunder
Viburnum opulus - Schneeball

Viburnum lantana - Wolliger Schneeball
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Anlage

2

Bewertungsrahmen der Bezirksregierung Rheinhessen-Pfalz

Biotoptypen

1.
2.
3.

1.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Versiegelte Flachen

Wassergebundene Decken, Pflasterflachen
Begriinte Dachflachen, Rasengitterflachen,
Ubererdete Tiefgaragen, Wiesenweg

intensiv bewirtschaftete Acker-/Rebflachen
Extensive Ackerflache/Rebflache mit Wildkrautern
Gartenflachen/Private Grinflachen in Industrie-
und Gewerbegebieten

Gartenflachen/Private Griinflachen in Misch- und
Wohngebieten (Hausgarten)

Kleingartenanlagen

Offentliche Griinflache,

. Offentliche Griinflache/Parkanlage mit altem Baum-

Bestand, extensiver Pflege und Nutzung, Erholungswald
Flachen mit Festsetzungen fir MaBnahmen zum
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und
Landschaft (gem. § 9 (1), 20 und 25 BauGB)

Intensive Griinlandnutzung

Extensive Grinlandnutzung

Baumschulen, Obstplantagen

Streuobstwiesen

Brachflachen/Sukzessionsflachen soweit nicht Ziffer 24
Naturnaher Wald mit Unterwuchs

Laub- Mischwald, Laub-Nadel-Mischwald

Nadelwald

Feldgehdlze/ Hecken/ stufige Waldrander
Einzelbaume, Baumgruppen, Alleen

Unbelastete Gewasser mit Ufersaum

Fischereilich genutzte Teiche, Freizeitgewasser
Biotoptypen nach § 32 NatSchG

Wertfaktor

0
1

O B 0000 N O1 00O NO PN PO

—_
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8. Umweltbericht

8.1 Kurzdarstellung des Planinhaltes und der Planungsziele

Art des Gebietes
Inhalt, Art und Umfang)

Ausweisung eines grof¥flachigen Einzelhandels mit Einzugsbereich der
Verbandsgemeinde, Gebietsgroke ca. 0,85 ha, Ausweisung einer
Mischgebietsflache in der GrolRe von 0,11 ha. Verkehrsanbindung (Tei-
landerung) 0,14 ha.

Art der Bebauung
(Ziele, Festsetzungen)

Nettoverkaufsflache 1.500 m? im Sondergebiet, restliche Flache ge-
mischte Bauflache

ErschlieRung

Anbindung an die geplante K 32, Versorgung mit Kanal, Wasser, Strom,
Uber bestehende Netze, Regenwasser Uber Griindach / Riickhaltebe-
cken mit Versickerung, NotUberlauf in Seitengraben, zentrale Warme-
versorgung Uber einen Warmeverbund.

Fachziele des Umweltschutzes

Bodenschutz

Beriicksichtigung im Be-
bauungsplan:

Sparsamer Umgang mit Grund und Boden, Begrenzung der Versiege-
lung auf das notwendige Mal},

Ausweisung von offentlichen und privaten Griin- und Pflanzflachen.

Immissionsschutz

Beriicksichtigung im Be-
bauungsplan:

Schutz der Umgebung vor Larmimmissionen aus dem SO — Gebiet.

Wasserschutz

Berticksichtigung im Be-

Schutz des Grundwassers, Erhaltung der Neubildungsrate fir das
Grundwasser.

Versickerung und Verdunstung der Oberflachenwasser uber Griindach —

bauungsplan: und Ruckhaltebecken.
Natur- und Land- Erhalt der okologischen Wertigkeit des Plangebietes, Ausgleichsmali-
schaftsschutz nahmen flr den Eingriff.

Beriicksichtigung im Be-
bauungsplan:

Durchgriinung des Plangebietes, Herstellung von 6kologischen Aus-
gleichsflachen im Plangebiet (Retentions- und Pflanzflachen).

Klima

Berticksichtigung im Be-
bauungsplan:

Erhalt der bestehenden klimatischen Ausgleichsfunktion.

Durchgrinung des Plangebietes, Dachbegriinung, Ausweisung von
offentlichen und privaten Griin- und Pflanzflachen.

Orts- und Landschafts-
bild

Beriicksichtigung im Be-
bauungsplan:

Erhalt von Landschaftsbild und Erholungsfunktion.

Festsetzung von Pflanzmalnahmen zur Ein- und Durchgrinung der
Gebaude/Baugrundstlicke, Erhalt/Erganzung von Fullwegeverbindun-
gen.
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8.2 Bestandsaufnahme der Aspekte des Umweltschutzes (Ist-Zustand)
Gebietscharakterisierung:
Nach der naturraumlichen Gliederung liegt das Plangebiet in der nérdlichen Oberhaardt im Vor-
derpfalzer Tiefland und hier angrenzend ostlich des Pfalzerwaldes.

Schutzgut Kurze Beschreibung Kurze Bewertung

Tiere, Pflanzen | Durch intensive landwirtschaftliche | Geringe Bedeutung flir den Arten- und

und ihre Lebens-
raume

Nutzung (Weinbau)geringe Artenviel-
falt, durch Nutzung (Landwirtschaftl.
Intensivnutzung, siedlungsnaher Be-
reich, Neubau der Umgehungsstralie,
zusatzliches  Verkehrsaufkommen)
Stérungen und Beeintrachtigungen

Biotopschutz

Boden Ausgleichskarper flr den Wasserkreis- | Hohe Bedeutung
lauf , Filter und Puffer fir Schadstoffe,
guter Standort fir Kulturpflanzen
Beeintrachtigung  durch intensive
landwirtschaftliche Nutzung
Wasser Keine Schutzgebietsausweisung, Be- | Geringe Bedeutung
eintrachtigung des  Grundwassers
durch landwirtschaftliche Nutzung
Luft/Klima Ausgleichsfunktion fiir angrenzende | Geringe bis mittlere Bedeutung
Siedlungsbereiche, Funktion einge-
schrankt durch den Bau der K 32
Orts- | Land-|Ortstypische Pragung durch Weinbau, | Geringe  Bedeutung insbesondere
schaftsbild und | geringe Erholungsnutzung nach Bau der K 32
Erholung

Weitere Aspekte
zum Schutz des

Beeintrachtigung durch den Bau der
K 32 als Vorbelastung und zusatzliche

Keine erheblichen Beeintrachtigungen
flr den Menschen zu erwarten.

Menschen und | Beeintrachtigung durch erhohtes Ver-
seiner Gesund- | kehrsaufkommen (temporar)

heit

Kultur- und | Nicht vorhanden -
Sachgiiter
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8.3  Voraussichtlich erheblich beeinflusste Schutzguter

Schutzgut

Geringe Er-
heblichkeit

Mittlere Er-
heblichkeit

Hohe Erheb-
lichkeit

Bemerkung

Tiere, Pflanzen
und ihre Lebens-
raume

O

Durch die Bebauung geht Lebens-
raum fur Tiere und Pflanzen verlo-
ren, der allerdings bisher durch
landwirtschaftliche Nutzung einge-
schrankt war..

Boden

Teil- und Vollversiegelung von
Flachen, ca. 75% der Gesamtfla-
che.

Wasser

Beeintrachtigung der Regenwas-
serversickerung durch Versiege-
lung, Ausgleich durch Ruckhaltung

Luft / Klima

Beeintrachtigungen durch Versie-
gelung. Die Beeintrachtigungen
der Lufttemperatur durch den
Parkplatz (erhdhte Emissionen)
sind durch die Lage am Ortsrand
an der K 32 neu wenig erheblich

Landschaftsbild

Durch die Bebauung ergeben sich

und Erholung aufgrund der Baumasse Beein-
O trachtigungen des Orts- und Land-

schaftsbildes
Weitere Aspekte Schaffung von Einkaufsmoglich-

zum Schutz des
Menschen und
seiner Gesund-
heit

O

positiver

keiten fiir die Dinge des taglichen
Bedarfs

Kulturgiiter

Nicht betroffen

8.4 Vermeidungs-, Verringerungs- und Ausgleichsmafinahmen

Pflanzung von mind. 20 hochstdmmigen Baumen auf den Stellplatzen, Dachbegriinung des
Einkaufsmarktes (SO-Gebiet, Vermeidung) , Anlage eines naturnahen Regenriickhaltebeckens
(Ausgleich), Anlage einer Baum- und Strauchpflanzung (Ausgleich). Schutz der Umgebung vor
Larmimmissionen aus dem SO-Gebiet.
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In den nachfolgenden Abschnitten werden die vorgesehenen Mafinahmen zur Vermeidung,
Minderung und zum Ausgleich des Eingriffes und Ihre Wirkungen auf die einzelnen Naturfakto-

ren aufgelistet.

Schutzgut
Eingriffsumfang

MaRnahmen

zur Vermeidung (V)
zur Minderung (M)
zum Ausgleich (A)

Bilanz

Tierwelt, Vegetation

gering

Verlust von landwirtschaft-
lich intensiv genutzter
Flache ca. 1,03 ha

- Erstellung eines Grlindachs (A)

- Anlage von Retentionsraumen mit
standortgerechter Bepflanzung(A)

- Parkplatzbegrinung mit 20 hoch-
stdémmigen Laubbaumen (A)

- Temporare Feuchtflachen (A)

- Verwendung von Natriumdampf-
Niederdrucklampen (M)

Der Eingriff wird ausrei-
chend ausgeglichen.

Boden
hoch

ca. 1,0 ha Versiegelung
und Teilversiegelung

- Offentliche und private Griinflachen
(A)

- Mafinahmen zum Bodenschutz (M)

- Ausweisung von Grunflachen (V)

Der Eingriff kann unter
Bericksichtigung ~ der
hohen Wertigkeit des
Bodens nur zu ca. 1/3
ausgeglichen werden.

Luft/Klima

gering

Verlust von klimatischen
Ausgleichsflachen — wah-
rend der Vegetationsperi-

- Griindach (M)

- Offentliche und private Pflanzgebote,
Retentionsflachen (A)

- Wasserdurchlassige Belage (M)

Der Eingriff ist weitge-
hend ausgleichbar.

Verlust von  Versicke-
rungs- und Verdunstungs-

flachen ca. 0,8 ha

ode ca. 0,8 ha

Wasser - Grindach (M) Der Eingriff ist weitge-
- Retentionsflachen (A) hend ausgleichbar.

mittel - Wasserdurchlassige Belage (M)
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Landschaftsbild / Ortsbild - Intensive Eingrinung des Einkaufs- e
marktes im Norden und Osten (M) E:r:dsfrlggtggild l?st ?ea;ls_
mittel - Parkplatzbe- und Eingrinung (M)

- Fassadenbegriinung (M) weise ausgleichbar.

- Retentionsflachen (A)

Menschen - Ei.nhaltung der vorgegebenen Schall- Nach Durchfiihrung
" . Ielstungsp?gel (M) .| ergeben sich Uberwie-
positive Entwicklung - Erhalt/Ergénzung von Wegeverbin- gend positive Aspekte.
dungen (M)
mit Sicherung der Grund-| -  Schallverschattung der ndrdlich an-
versorgung grenzenden  Wohnbebauung  zur
K32

Kultur- und Sachgiiter Sind nicht betroffen

mittel

Zur Reduzierung der Eingriffserheblichkeit ist die Verpflichtung zur Herstellung von begriinten
Déachern, Fassadenbegriinung und die Anlage von begriinten Retentionsflachen besonders
hervorzuheben. Die Dachbegrinung ermoglicht eine erhebliche Minimierung der durch die Fla-
chenversiegelung zu erwartenden Beeintrachtigung der Naturfaktoren. Durch die Entwicklung
der geplanten Grunflachen (Retentionsbereich und Gehoélzpflanzungen) werden die Flachen ei-
ne Biotopvernetzungsfunktion von besonderer, gebietsubergreifender Bedeutung innerhalb der
ausgeraumten landwirtschaftlichen Flachen ibernehmen.

Aufgrund der nutzungsbedingten hohen Versiegelung ist ein vollstandiger Ausgleich des Ein-
griffs im Plangebiet nicht méglich. Der fehlende Ausgleichsbedarf wird (iber das Okokonto der
Gemeinde abgerechnet.

8.5 Prognose der Umweltentwicklung bei Plandurchfiihrung und Null-Variante und deren Bewertung

Prognose bei Null-Variante (Nicht-Durchfiihrung der Planung)

Keine Veranderung der bisherigen Situation, die Nutzung als Weinberg wiirde weiterbetrieben.

Allerdings: Der Siedlungsdruck auf diese Flache steigt nach dem Bau der K 32. Ebenso steigen
die Beeintrachtigungen des Gebietes durch das zusatzliche Verkehrsaufkommen nach dem
Bau der Kreisstrafe.
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Prognose bei Durchfilhrung der Planung

Der Versorgungsgrad der ortlichen Bevolkerung (Verbandsgemeinde) wird verbessert, Um-
wandlung landwirtschaftlicher Flachen in Siedlungsbereich, die Artenvielfalt von Flora und Fau-
na steigt, allerdings bei Abnahme der hierflr bereitgestellten Flachen gegentber dem Bestand.
Es ist bei dieser Nutzung von einem erheblichen Versiegelungsgrad, mit den entsprechenden
Nachteilen fir die Naturraumfaktoren auszugehen. Durch massive Gebdude wird das Land-
schaftsbild beeintrachtigt. Es sind erhohte Beeintrachtigungen (Licht, La&rm und Schadstoffe)
durch das zusatzliche Verkehrsaufkommen (Ziel- und Quellverkehr) zu erwarten.

Insgesamt sind erhebliche Storungen der Naturraumfaktoren, insb. durch die Versiegelung zu
erwarten, die teilweise vor Ort ausgeglichen werden kdnnen. Mit der verbesserten Versorgungs-
funktion sind haben die Belange der Allgemeinheit Vorrang vor den Belangen des Natur- und
Landschaftsschutzes. Ein zusatzlicher Ausgleich fiir den Eingriff ist Giber das Okokonto zu ver-
rechnen.

8.6 Planung alternativer Planungsmaglichkeiten
Als weiterer Standort wurde der Bereich BahnhofstralRe an der Kreuzung mit der L 516 unter-
sucht. Der Versorgungsbereich liegt nicht so glnstig hinsichtlich der Anbindung an den Orts-
kern von Maikammer (siehe Marktgutachten).
8.7  Vorgehensweise bei der Durchfiihrung der Umweltpriifung
Fur die vorliegende Abschatzung liegen folgende Daten vor:
Allgemeine Datengrundlagen Eigene Untersuchungen
Gebietshezogene Grundlage Marktgutachten, Emissionsberechnung
Schwierigkeiten und fehlende Erkenntnisse Keine genauen Erkenntnisse zur Fauna
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8.8

Geplante MaRnahmen zur Uberwachung der erheblichen Auswirkungen (Monitoring)

- Uberwachung der Pflanzgebote auf den Baugrundstiicken
- Uberwachung der naturnahen Entwicklung des Riickhaltebeckens

- Bei begriinten Dachern ist 1 — 2 Mal jahrlich die Dachflache zu kontrollieren. Hierbei kdnnen
Pflegearbeiten ausgefluhrt werden. Die Pflege der Extensivbegrinung beschrankt sich auf
das Entfernen unerwlnschter Krauter und nach Bedarf Schnitt oder Dingung.

Zusatzlich sind die technischen Einrichtungen des Griindachs zu warten, um die anhalten-
de Funktionserfillung der Begriinung sicherzustellen.

Diese Wartungsarbeiten sind in einem Pflegeplan aufzuflihren.

Aufgrund des Ergebnisses des Zielabweichverfahrens (06.02.09) wird der Ortsgemeinde Mai-
kammer entsprechend den Festlegungen in den Zielen Z 58 und Z 59 des LEP IV aufgegeben,
vor allem unter dem Aspekt der wohnungsnahen Versorgung der Bevolkerung die stadtebaulich
integrierten zentralen Versorgungsbereiche von Maikammer und evtl. Erganzungsstandorte fur
nicht zentrenrelevanten Einzelhandel sowie eine kommunale Sortimentsliste in Abstimmung mit
dem Verband Region Rhein—Neckar als Trager der Regionalplanung festzulegen. Dies kann
z.B. auf der Grundlage eines kommunalen Einzelhandelskonzeptes fiir das Grundzentrum Mai-
kammer und den zugeordneten Nahbereich, also das Gebiet der Verbandsgemeinde mit den
beiden Ortsgemeinden Kirrweiler und St. Martin, erfolgen. In diesem Zusammenhang sollte
auch eine interkommunale Abstimmung mit dem unmittelbar benachbarten Mittelzentrum E-
denkoben erfolgen.

Dieses Konzept wird im Rahmen der Neuaufstellung des Flachennutzungsplanes der VG Mai-
kammer (Stand 2009: Vorentwurf) bertcksichtigt.

Zusammenfassende Darstellung der Auswirkungen der Planung

Die bisher von intensiver landwirtschaftlicher Nutzung gepragte Kulturlandschaft bzw. ein Teil
dieser Kulturlandschaft im Studen von Maikammer wird durch den Bau der K 32 gestort und im
Rahmen der vorliegenden Bauleitplanung vollstandig aufgegeben.

Es entsteht auf diesem Areal ein neuer Siedlungsbereich mit nutzungsbedingten nachteiligen
Auswirkungen auf die Schutzguter des Naturhaushaltes.
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Maikam

Nach der Zustandserhebung und der Beurteilung der Empfindlichkeit und Schutzwirdigkeit der
Potentiale kann festgestellt werden, dass der Eingriff in Bezug auf den aktuellen Zustand erheb-
liche und nachhaltige, unvermeidbare Beeintrachtigungen hervorrutft.

Durch die Bebauung hervorgerufene unvermeidbare Beeintrachtigungen werden durch offentli-
che und private PflanzmalRnahmen weitgehend minimiert, bzw. ausgeglichen. Die vorgesehe-
nen AusgleichsmalRnahmen entsprechen den Zielen der Landespflege und stellen teilweise na-
turnahe und okologisch hochwertige Landschaftsbereiche her (extensive Grinflachen mit
standortgerechten Gehdlzen , Regenriickhaltebecken).

Es verbleiben insbesondere unvermeidbare Defizite aufgrund des nutzungsbedingten hohen
Versiegelungsanteils fir den Eingriff in das Schutzgut Boden, aber auch Defizite bezlglich der
naturrdumlichen Faktoren Landschaftsbild und Kleinklima, wobei hier auch auf die Vorbelastung
durch den Bau der K 32 hingewiesen werden muss. Schutzwirdiger Bereiche sind nicht betrof-
fen.

Nach Uberpriifung von Alternativen und im Hinblick auf die geplante KreisstraRe ist dieses Ge-
biet als Standort fur den Einzelhandel geeignet, so dass dem Bedarf der Versorgung ein Vor-
rang eingeraumt werden kann. Der durch den Eingriff in den Naturhaushalt entstandene Aus-
gleichsbedarf kann vor Ort jedoch nicht vollstandig ausgeglichen werden und wird Uber das
Okokonto verrechnet.

mer, den 09.12.2009

Karl Schéafer

Ortsbirgermeister

008-23B-13

Proll Architekten, Karlsruhe



Gemeinde Maikammer

Bebauungsplan ,,In der mittleren Hartwiesengewanne“ Schallschutzgutachten
mit Teilanderung des Planfeststellungsverfahrens fiir den Bau

der K 32 (Siidumgehung Maikammer) Seite - 52 -

Seite 1 v. 15
UNTERSUCHUNGSBERICHT 08.0808 A

24.08.2008

3__ Ausfertigung

sclialiteslinticlian Lt ;

Einwirkung der Verkehrsgerausche der bestehenden L 512 und der
geplanten K 32 auf die im Plangebiet liegenden Immissionsorte
Bebauungsplan ,In der mittleren Hartwiesengewanne”, Maikammer

Auftraggeber:
Verbandsgemeindeverwaltung
Maikammer

Postfach 11 61

67485 Maikammer

Planer:
Prall

Architekten

Stadtebau und Ortsplanung
Rommelstralie 1

76227 Karlsruhe

Bearbeiter:
Dipl.-Ing. Ch. Malo
Dipl.-Ing. J. Wille

INGENIE URB u RO HebelstraBe 13 Teledon: (06 21) 10 64 43

68161 Mannheim Fax:  (062) 102741

F u R B A U P H Y s l K baughysilemanrhesm@t-online o
SCHALL-, WARME-, FEUCHTESCHUTZ |

008-23B-13 Préll Architekten, Karlsruhe



Gemeinde Maikammer

Bebauungsplan ,,In der mittleren Hartwiesengewanne® Schallschutzgutachten
mit Teilanderung des Planfeststellungsverfahrens fiir den Bau

der K 32 (Siidumgehung Maikammer) Seite - 53 -
Seite 2 v. 15
UNTERSUCHUNGSBERICHT 08.0808 A

24.09.2008

INHALTSVERZEICHNIS
Seite

1. Aufgabenstellung 3

2. Berechnungsgrundlage 3

2.1 Berechnungsgrundlage L 512

2.2 Berechnungsgrundiage K 32 5

3. Gebietseinstufung, schalltechnische Orientie-

rungswerte, Immissionsrichtwerte 6

4, Immissionsprognose 9

5. MaBnahmen zum Schutz gegen AuBenldrm 11

6. Zusammenfassende Beurteilung 14

008-23B-13 Proll Architekten, Karlsruhe



Gemeinde Maikammer

Bebauungsplan ,,In der mittleren Hartwiesengewanne® Schallschutzgutachten
mit Teilanderung des Planfeststellungsverfahrens fiir den Bau

der K 32 (Siidumgehung Maikammer) Seite - 54 -

Seite 3 v, 15
UNTERSUCHUNGSBERICHT 08.0808 A

24.09.2008

1 Aufgabenstellung

Berechnung und Beurteilung des Verkehrslarms der bestehenden
L 512 und der geplanten Sidtangente K 32 an den gewéihliten
Immissionsorten innerhalb des Plangebietes, Bebauungsplan ,In
der mittleren Hartwiesengewanne" der Gemeinde Maikammer,

2. Berechnungsgrundlage

Hinsichtlich der &rtlichen Situation und der Berechnungsgrund-
lage wird auf das Gutachten 08.0808 vom 08.09.2008 bzw.
08.0112 vom 04.06.2008 verwiesen.

Der Verkehrslarm, der auf den siidwestlichen Bereich des Plan-
geblietes einwirkt, wird mit folgenden Annahmen berechnet.
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2.1 Berechnungsgrundlage L 512

Nach Angabe des Landesbetriebes Mobilitat, Speyer, liegt fur
die L 512 nur eine Prognose fir das Jahr 2005 vor. Danach be-
tragt die durchschnittliche, tagliche Verkehrsstarke auf der Wein-
stralBe Sid

DTV = 2.900 Kfz/24 h.
Nach dem Verkehrskonzept Prof. Dipl.-Ing. Mesenbach befahren
die Weinstralle Sid an Sonntagen DTV = 2.764 Kfz, davon 15
LKW und an Werktagen DTV = 3.320 Kfz, davon 124 LKW. Als
gewichteter Mittelwert (6 Werktage, 1 Sonntag) berechnet sich
die Verkehrsbelastung zu

DTV = 3.241 Kfz, davon 108 LKW.
Da die Umgehungsstrale im Siuden der Sportanlage realisiert
wird und somit die vorhandene Verkehrsbelastung auf der Wein-
straBe S0d abnimmt, wird auf eine Hochrechnung der Verkehrs-
menge verzichtet. Fir die weiteren Berechnungen wird von den
unglnstigeren Werlen des Verkehrskonzeptes Prof. Dipl.-Ing.
Mesenbach ausgegangen.
In Anlehnung an die Tabelle 3 der RLS-90 wird mit folgenden
Verkehrsstarken gerechnet.
Tagverkehr
DTVZODQ = 3.241 Kiz/h
M, = 0,06 x 3.241 = 185 Kfz/h
Pt =3,36 %
M, = 0,008 x 3.241 = 26 Kfz/h
P 1,68 %
Zulassige Hochstgeschwindigkeit 50 km/h.
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2.2

Berechnungsgrundlage K 32

Nach Angabe des Planungsbiros Prdll liegt fur die K 32 eine Ver-
kehrsprognose fur das Jahr 2015 vor.

DTVaoss
LKW-Anteil

4.900 Kfz/Tag
ps5 %.

Hochgerechnet auf das Prognosejahr 2023 berechnet sich die
durchschnittliche, tagliche Verkehrsmenge zu

DTV2022 = 5306 Kfz/Tag

Der LKW-Anteil im Tag- bzw. Nachtzeitraum berechnet sich unter
Beachtung der RLS-90 [1] zu

tags p, =546 %
nachts p, = 2,73 %.

In Absprache mit dem Planungsbiro Prall wird eine zulassige
Hoéchstgeschwindigkeit von 50 km/h der Berechnung zugrunde
gelegt.

Die der Berechnung des Verkehrslarms an den gewahiten Immis-
sionsorten zugrunde gelegten Verkehrsdaten liegen deutlich auf
der sicheren Seite, da die Verkehrsabnahme auf der L 512, nérd-
lich der neuen Kreisverkehrsanlage, nicht beriicksichtigt wird.

[1]1 RLS-80 Richtlinle fir den Larmschutz an StrafBen, Ausgabe 1880
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3. Gebietseinstufung, schalltechnische Orientierungswerte,

Immissionsrichtwerte

Im Bebauungsplan ist der stidwestliche Bereich des Plangebietes
als Mischgebiet, nach § 6 BauNVO [2] eingestuft. Hier gelten fiir
das Plangebiet folgende schalitechnischen Orientierungswerte
nach Beiblatt 1 zur DIN 18005 [3]:

SOW tags
SOW nachts

60 dB(A)
45 (50) dB(A).

Bei zwei angegebenen Nachtwerten soll der niedrigere far
Industrie-, Gewerbe- und Freizeitlarm sowie fir Gerausche ver-
gleichbarer &ffentlicher Betriebe gelten. Der hdhere Wert gilt
danach fir die Gerauscheinwirkung des offentlichen Stralen-
oder Schienenverkehrslarms.

Bei der Bauleitplanung nach dem Baugesetzbuch oder der
BauNVO (2] sind in der Regel den verschiedenen schutzbe-
darftigen Nutzungen schalltechnische Orientierungswerte nach
Beiblatt 1 zur DIN 18005 [3] zuzuordnen.

[2] BauNVO Baunutzungsverordnung, Verordnung Gber die bauliche
Nutzung der Grundsticke in der Fassung vom 22.01,1860
(BGBL. I, S. 127), zuletzt ge&ndert am 22.04.1993
(BGBL. I, S. 466)

[3] DIN 18005 Beiblatt 1, Schallschutz im Stddtebau, Berechnungsverfahren
Juli 2002, schalltechnische Orlentierungswerte fir die stadte-
bauliche Planung, Mai 1287
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Ihre Einhaltung oder Unterschreitung ist wiinschenswert, um die
mit der Eigenart des betreffenden Baugebietes verbundene

Erwartung auf angemessenen Schutz vor Larmbelastigung zu er-
fullen,

In vorbelasteten Bereichen, insbesondere bei vorhandener Be-
bauung, bestehenden Verkehrswegen und in Gemengelagen, las-
sen sich die Orientierungswerte oft nicht einhalten.

Wo im Rahmen der Abwagung mit plausibler Begrindung von
den schalltechnischen Orientierungswerten des Beiblattes 1 der
DIN 18005 abgewichen werden soll, weil weitere Belange ber-
wiegen, sollte maglichst ein Ausgleich durch andere geeignete
MaBnahmen (z. B. geeignete Gebaudeanordnung und Grundriss-
gestaltung, bauliche SchallschutzmafRnahmen - insbesondere fir
Schlafraume) vorgesehen und planerisch abgesichert werden.

Uberschreitungen der geltenden schalltechnischen Orientierungs-
werte des Beiblattes 1 der DIN 18005 und entsprechende Maf-
nahmen zum Erreichen ausreichenden Schallschutzes sollen in

der Begrindung zum Bebauungsplan beschrieben und ggf. in den
Planen gekennzeichnet werden.
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Gerausche, die auf die Verkehrswege zurlickzufihren sind,
kédnnen die nach Beiblatt 1 der DIN 18005 geltenden SOW {ber-
schreiten. Uberschreitungen der geltenden SOW durch Verkehrs-
larm von o&ffentlichen StraBen und Schienenwegen erschlieBen
sich i.S.d. Tenors der Rechtssprechung bis zu den geltenden

Immissionsgrenzwerten (IGW) der 16. BimSchV [4] einer ange-
messenen Abwagung.

Eine eventuell erforderliche Schallpegelminderung soll entsprech-
end der heranzuziehenden Larmschutzsystematik des Bundesim-
missionsschutzgesetzes in erster Linie durch aktive Schallschutz-
maBnahmen herbeigefihrt werden, da nur diese in der Lage sind,
auch den Aullenwohnbereich angemessen zu schiltzen.

Gemal 16. BImSchV [4] gelten bei der Gebietseinstufung Misch-
gebiet folgende Immissionsgrenzwerte (IGW).

Mischgebiet
tags IGW =64 dB(A)
nachts IGW = 54 dB(A).

Diese Vorgehensweise ist begriindet in der Taisache, dass bei
Neubau oder wesentlicher Anderung von StraBen, die betroffenen
Anwohner bei Uberschreitung der geltenden Immissionsgrenzwerte
vorrangig Anspruch auf aktiven L&rmschutz und wenn dieser nicht

ausreicht bzw. unverhaltnismaBig teuer ist, Anspruch auf passiven
Larmschutz haben.

[4] 16. BImSchV Sechzehnte Verordnung zur Durchfihrung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (Verkehrslarmschutzverord-
nung), vom 12.06.1920 (BGBL. I, S. 1036)
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Immissionsprognose

Far die Immissionsberechnung wird die Software Cadnal/A der
Datakustik GmbH Miinchen eingesetzt. Cadnal/A ist ein aner-

kanntes Computerprogramm zur Berechnung und Beurteilung von
Larmimmissionen im Freien.

Gebdude, Schallquellen, Immissionsorte u. a. Objekte, die die
Schallausbreitung in Bezug auf die gewahlten Immissionsorte
beeinflussen, werden in ein digitalisiertes Gelandemodell in Hdhe
und Ausdehnung eingefGgt. Danach wird die Schallausbreitung

mit der Entfernung berechnet, unter Beriicksichtigung von Refle-
xionen und Abschirmungen.

In dem digitalisierten Lageplan in Anlage 1 sind die Gerausch-
quellen wie unter 2 beschrieben und die gewahlten Immissions-
orte an der shdlichen und westlichen Gebietsgrenze des Misch-
gebietes innerhalb des Plangebietes dargestellt.

Grundlage flr die Berechnung der Verkehrslarmimmissionen ist
die RLS-90 [1]. In dieser Verordnung werden Gleichungen ge-
nannt, mit deren Hilfe sich die Geraduschemissionen aus Ver-
kehrsdaten berechnen lassen. Diese Ausgangsdaten werden in
das eingesetzte Rechenprogramm Cadnal/A eingegeben, das die
Schallausbreitung unter BerOcksichtigung der Gelandeentwick-

lung und der Bebauung in vertikaler und horizontaler Richtung
berechnet.

Die Verkehrsdaten sind dem Abschnitt 2 dieses Gutachtens zu
entnehmen.
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Die Berechnungsparameter fiir die Immissionsberechnung nach

TALarm kdnnen der Anlage 2 enthommen werden.

Die flachenhafte Schallausbreitung der prognostizierten Ver-
kehrsgerausche, dargestellt mit dem Rechenprogramm Cadnal/A,
zeigt die Rasterldrmkarte in Anlage 3.1 und Anlage 3.2 fir den

Tag- bzw. Nachtzeitraum.

Aus dem Rechenprogramm werden auch die Beurteilungspegel
in Tabellenform ausgelesen. Sie werden in der nachfolgenden

Tabelle 1 fir die Verkehrsgerausche aufgelistet.

Tabelle 1: Darstellung des prognostizierten Beurteilungspegels
des Verkehrslarms der bestehenden L 512 und der
geplanten K 32 an den gewé&hlten maRgeblichen Im-
missionsorten im Plangebiet und Vergleich mit den
zulassigen Immissionsgrenzwerten der 16. BImSchV
und den schalltechnischen brientierungswerlen der
DIN 18005 (Klammerwerte)
Pegel L, Grenzwert (SOW)| Nutzungsart
Bezeichnung| ID | Tag [ Nacht | Tag | Nacht
Geblet | Lirmart
[dB(A)] | [dB(A)] | [dB(A)] | [dB(A)]
10 1EG IO | 672 | 492 |64(60) | 54(50) | MI | Verkehr
10 11.0G 10 58,4 504 | 64 (60) | 54 (50) MI Verkehr
10 12.06 IO | 589 | 510 |B4(60)|54(50) | MI | Verkehr
10 2 EG 10 59,0 52,1 64 (60) | 54 (50) Ml Verkehr
102 1.0G 10 60,3 53,3 | 64(60) | 54 (50) Mi Verkehr
022.0G 10 60,5 53,5 | 64(60) | 54 (50) MI Verkehr
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5. MaBnahmen zum Schutz gegen AuBenlidrm

Die Einwirkung des Verkehrslarms auf die schutzbedrftigen
Raume muss nach den Vorgaben der DIN 4109 [5] beurteilt wer-
den. Hierfur ist der Maximalpegel der fir den Tagzeitraum prog-
nostizierten Beurteilungspegel maRgebend, der der Tabelle 2 fiir
die einzelnen Geschosse zu entnehmen ist,

Dabei wird aufgrund der mit dem Rechenprogramm CadnalA
berechneten mafRgeblichen AuBenldrmpegel, hier Verkehrslarm
zuzaglich Gewerbelarm und der vorgegebenen Nutzung des
Raumes, das erforderliche, bewertete, resultierende Schalldamm-
MaR der Auflenbauteile nach Tabelle 8, der DIN 4109 ermittelt.

Tabelle 2: Darstellung des prognostizierten, mafgeblichen

Aulenlérmpegels an den gewahliten

Immissions-
orten und Zuordnung eines Larmpegelbereiches nach

DIN 4109
Pegel L, mafigebl.| Larmp. Nutzung
Bezeichnung 1D Nutz Tag Nacht L,, | Bereich | Wohnen [ Biiro
[dB(A)] | [dB(A)] | [dB(A)] | [dB(A)] erf Ry, [dB]
01EG 10 Mi 58,6 492 62,0 ] 35,0 30,0
011.0G 10 Mi 59,8 50,4 63,0 ]| 35,0 30,0
012.0G 10 Mi 60,2 51,0 64.0 {11 35.0 30,0
02EG 10 Mi 60,0 521 63,0 1] 35,0 30,0
021.0G 10 Mi 61,2 53,3 65,0 1} 35,0 30,0
022.0G 10 Mi 61,5 53,5 65.0 1 35,0 30,0

[5] DIN 4109 Schallschutz Im Hochbau, Anforderungen und Nachweise,
Ausgabe 1988, baurechtlich eingefdhrt In Rheinland-Pfalz,
mit der Verwaltungsvorschrift vom 10.01.1991
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Die bendtigten Flachen zur weiteren Berechnung missen aus den
Ansichten und Grundrissen ermittelt werden. Uber das Flachen-
verhaltnis Wand und/oder Dach und Fenster zur Grundflache des
Raumes wird der Korrekturwert nach Tabelle 8, DIN 4109 und
dann das erforderliche, resultierende Schallddmm-MaB erf. R'y ges
des Aulenbauteils bestimmt. Fir Wohn- und Birogebaude mit
Ublicher Raumhdhe von etwa 2,5 m und einer Raumtiefe von etwa
4,5 m und mehr, darf, ohne besonderen Nachweis, ein Korrektur-
wert von - 2 dB beriicksichtigt werden.

Das resultierende Schallddamm-MaR muss als Wert gemeinsam
von allen Auflenbauteilen quasi als Mittelwert erbracht werden.

Uber die Flachenanteile von AuBenwand und/oder Dach und
Fenster sowie der bekannten Schalldamm-Malte von Wand und/
oder Dach, lasst sich dann das erforderliche, bewertete Schall-
damm-Mal der Fenster raumweise berechnen.

In der Tabelle 3 werden die La&rmpegelbereiche und die zulassi-
gen, mafigeblichen AuBenldrmpegel sowie die sich daraus erge-

benden erforderlichen, resultierenden Schallddmm-Mafle darge-
stellt.
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Tabelle 3: Anforderung an die Luftschalldammung von Auflen-
bauteilen nach DIN 4109 [5]

Spalte 1 2 3 [ 4 |- 8
Raumarten
Betten- Aufenthalts
»Maf- z o Biiro-
dume in raume in 1)
Lirm- geblicher 5 réume
Zeile pegel- AuRen- Kranke::;stalten WOh:::gen und
bereich Iﬁrm-" Snitaniaa Shnliches dhnliches
pegel
erf. R',, ;. des AuBenbauteils
indB
1 | bis 55 35 30 -
2 I 56 bis 60 35 30 30
3 1] 61 bis 85 40 35 30
4 v 66 bis 70 45 40 35
5 V 71bis 75 50 45 40

An Auflenbauteilen von Raumen, bei denen der eindringende
AuBenlarm aufgrund der in den Raumen ausgelbten Téatigkei-
ten nur einen untergeordneten Beitrag zum Innenraumpegel
leistet, werden keine Anforderungen gestellt.

Mit dieser Tabelle kann aufgrund des an einer Fassade prog-
nostizierten Beurteilungspegels ein der Nutzung des Raumes an-
gepasstes, erforderliches, resultierendes Schalldamm-MaB zuge-
ordnet werden. Dieser Wert darf unter Beachtung der obigen
Erlauterungen pauschal um 2 dB reduziert werden und muss
dann von der Fassadenkonstruktion, d. h., AuRenmauerwerk ein-
schliefilich Fenster, als Mittelwert erbracht werden.

Die heute den Anforderungen des Warmeschutzes geniigen-
den Bauteile erflllen die Anforderungen des Léarmpegelbereiches
LPB | und LPB Il. Fir die Larmpegelbereiche LPB 1ll und hdher
muss ein Nachweis idber den Schallschutz gegen AuBenlarm far
schutzbedirftige R&ume dem Bauantrag beigefligt werden.

008-23B-13

Préll Architekten, Karlsruhe

24.09.2008




Gemeinde Maikammer

Bebauungsplan ,,In der mittleren Hartwiesengewanne“ Schallschutzgutachten
mit Teilanderung des Planfeststellungsverfahrens fiir den Bau

der K 32 (Siidumgehung Maikammer) Seite - 65 -

Seite 14 v. 15
UNTERSUCHUNGSBERICHT 08.0808 A

24.09.2008

Zusammenfassende Beurteilung

Die Gemeinde Maikammer stellt den Bebauungsplan ,In der mitt-
leren Hartwiesengewanne" auf.

Zur Beurteilung der Zulassigkeit von Bauvorhaben in dem als
Mischgebiet ausgewiesenen sUdwestlichen Bereich des Plange-
bietes und ggf. Festlegung von Schallschutzmafnahmen gegen
AuBenlarm ist der Verkehrsiadrm der bestehenden L 512 und der

geplanten K 32 zu berechnen und an den maRgeblichen Immissi-
onsorten zu bewerten.

Am Immissionsort 10 1 werden sowohl im Tag- als auch im
Nachtzeitraum die schalltechnischen Orientierungswerte (SOW)
des Beiblattes 1 zur DIN 18005 unterschritten.

An dem weiter stdlich liegenden Immissionsort 10 2 werden
die SOW im Tagzeitraum geringfiigig und im Nachtzeitraum deut-
lich Uberschritten. Die geltenden Immissionsgrenzwerte der
16. BImSchV werden jedoch auch an diesem Immissionsort im
Tag- und Nachtzeitraum unterschritten, so dass ein Anspruch auf
aktive Schallschutzmafnahmen nicht besteht.
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Da die SGd- und Westfassade des Geb&dudes am Immissionsort
10 2 im Larmpegelbereich 11l liegt, ist bei Anordnung schutzbe-
dirftiger Raume an dieser Fassade der Schallschutz gegen
Aullenldarm, hier Verkehrslarm und Gewerbelarm, nach DIN 4109
nachzuweisen.

Mannheim, den 24. September 2008

Ingenieurbiiro fir Bauphysik

— Dipl.-Ing. Ch. Malo
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Anlage 2
UNTERSUCHUNGSBERICHT 08.0808 A
24.09..2008
Allgemeine Berechnungsparameter:
Land Deutschiand (TA-Larm)
max. Fehler (dB) 0,0
max. Suchradius (m) 2000.0
Mindestabstand Quelle - Immis .-Ort 0,0
Aufteilung:
Rasterfaktor 0,5
max. Abschnittslange 1000,0
min. Abschnittslange 1,0
min. Abschnittslénge (%) 0.0
proj. Linienquelle an
proj. Flachenquelle an
Bezugszeit:
Bezugszeit Tag (min) 960
Bezugszeit Nacht (min) 60
Zuschlag Tag (dB) 0,0
Zuschlag Ruhezeit (dB) 6.0
Zuschlag Nacht (dB) 0,0
DGM:
Standardhohe (m) 0,0
Suchradius fiir Héhenlinien (m) 100,0
Gelandemodell Triangulation
Reflektion:
max. Reflektionsordnung 1
Suchradius fur Reflektoren um Quelle (m) 100,0
Suchradius fir Reflektoren um Immis.-Ort (m) 100,0
max. Abstand Quelle — Immis.-Ort (m) 1000,0
Mindestabstand Immis.-Ort - Reflektor (m) 1.0
Mindestabstand Quelle - Reflektor 0.5
Industrie (VDI 2714/2720)
Seitenbeugung Mehrere Objekte
Hin, in FQ schirmen nicht ab an
Abschirmung: Mit Bodend@mpfung (iber Schirm
Dz. Mit Begrenzung
Schirmberechnungskoef. C1 3.0
Schirmberechnungskoef. C2 200
Schirmberechnungskoef. C3 0,0
Temperatur (°C) | 10,0
rel. Luftfeuchte (%) 70,0 |
Windgeschwindigkeit (m/s) 3,0
Mitwindwetterlage an
Stralle (RLS 20) an
Streng nach RLS an
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2 Ausfertigung

Schalltechnisches Immissionsgutachten

zum Neubau eines Supermarktes in dem Bebauungsplangebiet
«In der mittleren Hartwiesengewanne® in 67487 Maikammer
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Bearbeiter:
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Aufgabenstellung

Die Stadt Maikammer wird an der stdlichen Grenze der Wohnbe-
bauung ein Sondergebiet fur groRflachigen Einzelhandel aus-
weisen. Fir dieses Plangebiet waren in dem Gutachten 07.0808 A
vom 07.08.2008 der Unterzeichner fOr den letztgilltigen Planungs-
stand Emissionskontingente festgelegt worden, deren Einhaltung
die Ansiedlung eines Einzelhandelsmarktes ermdglichen und die in

der Nachbarschaft nach TALarm geltenden Immissionsrichtwerte
gewahrleisten.

In dem Bebauungsplangebiet ,In der mittleren Hartwiesenge-
wanne" ist der Neubau eines Vollsortimenters geplant. In dem fol-
genden Immissionsgutachten sind die schalltechnisch relevanten
Aktivitaten des Marktes zu untersuchen und zu bewerten. Erfor-
derlichenfalls sind LarmminderungsmaRnahmen vorzusehen, die
die Einhaltung der in der Nachbarschaft geltenden Immissions-

richtwerte sowie die festgelegten Immissionskontingente gewahr-
leisten.

Ortliche Situation

Das Sondergebiet fur grofflachigen Einzelhandel liegt am sadli-
chen Rand der bestehenden Bebauung von Maikammer.

Das Plangebiet grenzt im Norden an einen Sportplatz sowie die
Wohnbebauung Wiesenstrale/Am Leimenweg an. Im Osten und
Stden folgenden landwirtschaftlich genutzte Flachen (Weinbau).
Im Stden ist der Ausbau einer Umgehungsstralle geplant (K 32,

bereits planfestgestellt). Von hier aus erfolgt auch die Zufahrt zu
dem Einzelhandelsmarkt.
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Im Westen grenzt das Plangebiet an die WeinstraBe Sad an.
Westlich der WeinstraRe Sid befinden sich Wohngebaude sowie
die Schreinerei Blumeyer, Weinstralle 62,

Die Anordnung des .Wasgau Supermarktes® und der PKW-
Stellplatze ist in dem Lageplan des Architekturbiros Gooss in
Anlage 1 dargestellt. Die freie Flache im Stdwesten des Bebau-

ungsplangebietes ist als Mischgebiet ausgewiesen. Die Nutzung
dieses Gebietes ist noch nicht bekannt.

Der Plan in Anlage 2 zeigt den Erdgeschoss-Grundriss des Super-
marktes mit

- Verkaufsflache und Backshop
Andienung
Leergutlager sowie die zum
- Backshop gehérende Bestuhlung mit Tischen im Freien.

Die nachstliegende Bebauung mit schutzbedirftigen Wohn-,
Schlaf- und Arbeitsréumen sind Gebsude im Bereich Wiesen-
straBe/Am Leimenweg im Norden und westlich der Weinstrale
Sid. Die nachfolgend gewahiten Immissionsorte werden aus dem
Bebauungsplangutachten tthernommen.
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3.1

Beurteilungsgrundlagen

Planungsunterlagen

Den schalltechnischen Untersuchungen liegen folgende Unter-
lagen zugrunde:

Lageplan zum Bauantrag Architekturbliro Gooss, M 1:200, vom
22.08.2008 (Anlage 1).

Grundriss Marktgebsude zum Bauantrag,
E-Mail vom 25,08.2008, Architekturbliro Gooss,
Herr Aulenbacher, M 1:100, vom 25.08.20008 (Anlage 2).

- Ansichten, Schnitt A-A Marktgebaude zum Bauantrag Architek-
turbiiro Gooss, M 1:100, vom 20.08.2008.

- Schalltechnisches Gutachten 07.0808, Festlegung von Emissi-
ons- und Immissionskontingenten fUr das Sondergebiet groR-

flachiger Einzelhandel, Ingenieurbiiro fir Bauphysik, vom
10.11.2007.

Schalltechnisches Gutachten 07.0808 A, wie 07.0808, Einar-
beitung der geé&nderten Ausweisung eines Teilbereiches des
Plangebietes als Mischgebiet, Ingenieurbiro fiir Bauphysik,
vom 07.08.2008.

- E-Mail Architekturbiro Gooss, Herr Aulenbacher, vom
25.08.2008 zu den schallitechnisch relevanten Aktivitiaten des
Supermarktes, vom 28.08.2008

E-Mail Architekturblro Gooss, Herr Aulenbacher, vom
25.08.2008, Ubersicht Gber die Schallleistungspegel der ma-
schinentechnischen Einrichtungen

- E-Mail Architekturblro Gooss, Herr Aulenbacher, vom
29.08.2008, Brandschutzkonzept.
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3.2

Normen, Richtlinien und beh&rdliche Vorschriften

Die Berechnungen und Beurteilungen in diesem Gutachten werden
anhand folgender Regelwerke durchgefiihrt:

(1]

[2]

[3]

(4]

(5]

BImSchG

TALErm

16. BImSchV

RLS-90

Parkplatz-
larmstudie

Bundes-Immissionsschutzgesetz zum Schutz
vor

schadlichen Umwelteinwirkungen, in der Fas-
sung vom 26.09.2002 (BGBL. I, S, 3830),

zuletzt geandert am 23.10.2007 (BGBL I, S.
2470)

Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum
Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische

Anleitung zum Schutz gegen Larm - TAL&rm),
vom 26.08.1998

Sechzehnte Verordnung zur Durchfithrung des
Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verkehrs-
larmschutzverordnung), vom 12.06.1990
(BGBL. I, S. 1036)

Richtlinie fiir den Larmschutz an StraRen,
Ausgabe 1990

Empfehlungen zur Berechnung von Schall-
emissionen aus Parkplatzen, Autohdfen und
Omnibusbahnhéfen sowie von Parkhausern
und Tiefgaragen. Schriftenreihe Bayerisches
Landesamt far Umweltschutz,

Heft 89, 6. Auflage, Ausgabe 2007

008-23B-13

Préll Architekten, Karlsruhe




Gemeinde Maikammer

Bebauungsplan ,,In der mittleren Hartwiesengewanne“ Schallschutzgutachten

mit Teilanderung des Planfeststellungsverfahrens fiir den Bau

der K 32 (Siidumgehung Maikammer) Seite - 77 -
Seite 7 v. 26
UNTERSUCHUNGSBERICHT 08.0808
08.09.2008
[ 6] Heft 192 Technischer Bericht zur Untersuchung der

LKW- und Ladegerdusche auf Betriebs-
gelanden und Frachtzentren,
lagern und Speditionen, Hessische Landesan-

stalt fur Umwelt, 11/1995

[ 7] Heft 3 Technischer Bericht zur Untersuchung der Ge-
rauschemissionen durch Lastkraftwagen auf
Betriebsgelanden von Frachtizentren, Ausliefe-
rungslagern, Speditionen und Verbraucher-
markten sowie weiterer typischer Gerausche
insbesondere von Verbrauchermarkten,
Hessische Landesanstalt fiir Umwelt und Geo-

logie, 2005

[ 8] VDI 3770 Emissionskennwerte technischer Schallquellen
Sport- und Freizeitanlagen, April 2002

[ 9] VDI 2720 Blatt 1, Schallschutz durch Abschirmung im

Freien, Marz 1997

[10] VDI 2571 Schallabstrahlung von Industriebauten,

August 1976

[11] VDI 2719 Schalldammung ven Fenstern und deren
Zusatzeinrichtungen, August 1987

[12] DIN ISO Akustik - Dampfung des Schalls bei der Aus-
9613-1 breitung im Freien - Teil 1: Allgemeines
Berechnungsverfahren, Oktober 1999

[13] BauNVO Baunutzungsverordnung, Verordnung (ber die
bauliche Nutzung der Grundstiicke in der
Fassung vom 22.01.1990 (BGBL. 1, S. 127),
zuletzt geandert am 22.04.1993

(BGBL. I, S. 466)

Auslieferungs-
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3.3 Gebietseinstufungen, Immissionsrichtwerte

Die umgebende Bebauung mit schutzbedirftigen Wohn- und Ar-
beitsraumen ist wie folgt einzustufen:

- Wohngebdude im Nordwesten des geplanten Einkaufsmarktes
westlich der WeinstraBe SGd bis Einmindung Gartenstrale
Mischbauflache

Mischgebiet (MI) nach § 6 BauNVO [13]

Wohngeb&ude im Nordwesten des geplanten Einkaufsmarktes
westlich der Weinstralle Siid nérdlich Einmlndung Gartenstralle
Allgemeines Wohngebiet (WA) nach § 4 BauNVO [13])

Wohngebaude nordbstlich des Einkaufsmarktes, Ostlich des
Sportplatzes im Bereich Wiesenstrale/Am Leimenweg
Mischgebiet (MI) nach § 6 BauNVO [13]

Fur die vorliegenden Gebietseinstufungen in der nérdlichen und
westlichen Nachbarschaft des Marktgebaudes gelten nach
TALarm [2] far die Gerauscheinwirkung gewerblicher Anlagen fol-
gende Immissionsrichtwerte (IRW):

Allgemeines Wohngebiet (WA)
IRWs0e 55 dB(A)
lanm:hu 40 dB(A)

Mischgebiet Wohngebiet (MI)
IRW iz 60 dB(A)
IRWnachln 45 dB(A)

Aufgrund der in dem Gutachten 07.0808 A festgelegten Emissi-
onskontingente fOr das Betriebsgrundstick des Wasgau Super-
marktes dirfen an den gewahlten Immissionsorten folgende
Immissionskontingente nicht Uberschritten werden.

008-23B-13 Préll Architekten, Karlsruhe
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Tabelle 1: Darstellung der Immissionskontingente an den ge-
wéhlten Immissionsorten durch die festgesetzten
Emissionskontingente fliir das Betriebsgrundstiick
des Wasgau Supermarktes und Vergleich mit den
geltenden Immissionsrichtwerten der TAL&rm

Bezeichnung ID Lix Richtwert Nutzungsart

Tag Nacht | Tag | Nacht | Gebiet| Lirmart

[dB(A)] | [dB(A)] | [dB(A)] | [dB(A)]

Wein 62 EG 10 594 444 60 45 Mi Gewerbe
Me’n 62 1.0G 10 59,3 443 60 45 Mi Gewerbe
ein 62 2.0G 10 58,2 442 60 45 MI Gewerbe
ein 60 EG 10 56,9 419 60 45 Mi Gewerbe
ein 60 1.0G 10 56,8 418 60 45 M Gewerbe
2in 60 2.0G 10 | 58,8 418 60 45 MI Gewerbe

Wein 58 EG 0| 559 | 409 60 45 Ml | Gewerbe

Wein 58 1.0G 10 55,9 409 60 45 Mi Gewerbe

Wein 58 2.0G 10 55,8 40,8 60 45 Ml Gewerbe

Wein 56 EG 10 55,0 40,0 60 45 Mi Gewerbe

Wein 56 1.0G 10 55,0 40,0 60 45 MI Gewerbe

Wein 54 EG 10 52,1 371 55 40 WA | Gewerbe

Weln 54 1.0G 10 52,1 371 55 40 WA | Gewerbe

Wein 54 2.0G 10 521 37.1 55 40 WA | Gewerbe

Leimen 8 EG Sid 10 54,6 39,6 55 40 WA | Gewerbe

Leimen 8 EG West 10 | 52,6 376 55 40 WA | Gewerbe

Leimen 8 1.0G West | 10 52,5 375 55 40 WA | Gewerbe

Leimen 10 EG 10 54 5 39,5 55 40 WA | Gewerbe

\Wiesen 1 EG 10| 478 328 55 40 WA | Gewerbe

Wiesen 1 1.0G 10 478 328 55 40 WA | Gewerbe

\Wiesen 2 EG 10 41,9 26,9 55 40 WA | Gewerbe

Wiesen 2 1.0G 0 | 421 | 271 55 40 WA | Gewerbe

\Wiesen 3 EG IO | 466 31,6 55 40 WA | Gewerbe

\Wiesen 3 1.0G I0 | 46,6 31,6 55 40 WA | Gewerbe

0 1EG IO 58,3 443 60 45 Ml Gewerbe
0 11.0G 10 589 439 60 45 Mi Gewerbe
0 120G 10 584 43,4 60 45 Ml Gewerbe
O2EG 10 | 586 44 6 60 45 M Gewerbe
021.0G 10 59,2 442 60 45 MI Gewerbe
022.0G 10 58,7 43,7 60 45 Ml Gewerbe
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Anmerkung:

Die Wohngebaude im Bereich Wiesenstrale/Am Leimenweg
liegen nach dem Flachennutzungsplan in einer ausgewiesenen
Mischbauflache, so dass hier die Immissionsrichtwerte der
TALarm far Mischgebiete zugrunde gelegt werden kénnen. Diese
Zuordnung wurde im Flachennutzungsplan aufgrund der direkten
Nachbarschaft zum Sportplatz gewahlt. Da sich dieses Wohnge-
biet im sudlichen Bereich als Reines Wohngebiet entwickelt hat,
wird der nachfolgenden Beurteilung die Gebietseinstufung Allge-
meines Wohngebiet zugrunde gelegt.

Bei den Wohngebauden westlich der Weinstralle Siid kann infol-
ge der Zuordnung zu der relativ stark befahrenen Weinstralte und
dem im riickwartigen Bereich des Anwesens Weinstrale Sad 62,
Schreinerei, die Zuordnung Mischgebiet beibehalten werden.

Die Immissionsrichtwerte der TAL&rm sollen, unter der Ausschop-
fung aller technisch moglichen und wirtschaftlich sinnvollen akti-
ven Schallschutzmalnahmen, eingehalten werden. Sie kommen
in den der Bauleitplanung nachfolgenden Objektgenehmigungs-
verfahren zur Anwendung, so dass eine Planung nur vollziehbar
bleibt, soweit sie im Vorgriff bereits diese Richtwerte angemes-
sen berlcksichtigt.
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Bei der schalltechnischen Beurteilung der geplanten Anlage ist
Nr. 3.2.1 der TALarm zu beachten:

.Die Genehmigung fir die zu beurteilende Anlage darf nach
Nr. 3.2.1, TALarm, auch bei einer Uberschreitung der Immissi-
onsrichtwerte aufgrund der Vorbelastung, nicht versagt werden,
wenn der von der Anlage verursachte Immissionsbeitrag im Hin-
blick auf den Gesetzeszweck als nicht relevant anzusehen ist.

Das ist in der Regel der Fall, wenn die von der zu beurteilen-
den Anlage ausgehende Zusatzbelastung die Immissionsricht-
werte an den maligeblichen Immissionsorten um mindestens
6 dB(A) unterschreitet®.

Eine Vorbelastung durch Gerausche gewerblicher Anlagen ist nur
im Bereich westlich der WeinstraRe Sid gegeben, hier Wein-
stralle 56 bis 62. For die Wohnhauser WeinstraRe 56 und 58 wird
die Vorbelastung mit einem Abschlag von 3 dB(A), an den Wohn-

hausern Weinstrae 60 bis 62 mit einem Abschiag von 6 dB(A)
gerechnet.

An den Wohnhausern WiesenstraBe/Am Leimenweg liegt keine
Vorbelastung vor, so dass hier die Immissionsrichtwerte fur den
Tag- und Nachtzeitraum durch die Gerausche des Marktes alleine
ausgeschopft werden knnen.

Diese Immissionsrichtwerte sollen, unter Ausschépfung aller
technisch méglichen und wirtschaftlich sinnvollen aktiven Schall-
schutzmaBnahmen, eingehalten werden.

Die gewé&hiten Immissionsorte sind dem digitalisierten Lageplan
in Anlage 3 zu entnehmen.
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Einzelne, kurzzeitige Geraduschspitzen dirfen die Immissions-
richtwerte am Tag um nicht mehr als 30 dB(A) und in der Nacht
um nicht mehr als 20 dB(A) Gberschreiten.

Im Hinblick auf die Zusatzbelastung durch den Verkehrslarm auf

den offentlichen Strallen ist nach Nr. 7.4 der TAL&arm [2] folgen-
de Betrachtung erforderlich,

Gerédusche des An- und Abfahrtverkehrs auf offentlichen Ver-
kehrsflachen, in einem Abstand von bis zu 500 Metern von dem
Betriebsgrundstick, sollen in den Gebieten ¢ - f nach Abschnitt
6.1 der TALarm durch MaRnahmen organisatorischer Art soweit
wie moglich vermindert werden, soweit

sie den Beurteilungspegel der Verkehrsgerausche fir den Tag
oder die Nacht rechnerisch um mindesten 3 dB(A) erhdhen,

- keine Vermischung mit dem Gbrigen Verkehr erfolgt ist und

- die Immissionsgrenzwerte der Verkehrslarmschutzverordnung

(16. BImSchV) [3] erstmals oder weitergehend Uberschritten
werden.

Die Bedingungen nach Nr. 7.4 TALarm [2], Spiegelstrich 1 bis 3
gelten kumulativ, d. h., nur wenn alle drei Bedingungen erfalit
sind, sollen durch organisatorische MaRnahmen die Ger&usche

des An- und Abfahrtverkehrs soweit wie moéglich vermindert wer-
den.

Die Emissionen des Verkehrs auf der geplanten Stdumgehung
K 32 werden durch den zuséatzlichen Verkehr zu dem Wasgau
Supermarkt mit Sicherheit nicht um 3 dB(A) erhéht, was einer
Verdoppelung der Verkehrsmenge enisprechen wiirde, so dass
eine schalltechnische Beurteilung des Verkehrs auf der offentli-
chen Stralle nicht erforderlich ist.
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4.1

Vorgaben und Annahmen fiir die Berechnung

Parkieren PKW

Die Schallemission der an- und abfahrenden sowie parkenden
PKW wird nach den Vorgaben der Parkplatziarmstudie [5], Punkt

8.2.1 dem sogenannten ,zusammengefassten Verfahren" berech-
net.

Die Fahrwege und die Parkpldtze auf dem Betriebsgrundstick
werden dabei zusammen als Flachenschallquellen betrachtet. Fiir
die Berechnung wird die Gesamtfliche der Parkplatze in hinrei-
chend kleine Teilflachen aufgeteilt.

Die Immissionsberechnung wird nach der Parkplatziarmstudie
durchgefihrt mit folgenden Vorgaben:

Ly = Lwo+ Kpa + K|+ Ko + Kgyo + 10 1g B - N dB(A)

Ly = Schalleistungspegel aller Vorgéange auf dem Parkplatz
(einschlieBlich Durchfahranteil)

Lwo = 63 dB(A) = Ausgangs-Schallleistungspegel
fir eine Bewegung/h auf einem P+R-Parkplatz

Kea = Zuschlag fur Parkplatzart (Tabelle 34 [5])

K = Zuschlag fir das Taktmaximalpegelverfahren

Ko = 2,5Ig(f-B-8)dB(A); Durchfahrtsanteil

f = Faktor

Ksiro = Zuschlag far unterschiedliche Fahrbahnoberflachen

N = Bewegungshéaufigkeit (Bewegungen je Bezugsgroéfie
und Stunde)

B = Bezugsgrife

Kpa = 3 dB(A) Parkplatz Einkaufszentrum, Standard-Einkaufs-
wagen auf Asphalt

K, = 4 dB(A) Parkplatz Einkaufszentrum, Standard-Einkaufs-

wagen auf Asphalt
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Aus durchgeflihrten Untersuchungen nach [5] an vergleichbaren
Vorhaben werden bei Vollsortimentern folgende Fahrzeugbewe-
gungen je 10 m? Netto-Verkaufsflache abgeleitet:

Tagzeitraum 06.00 bis 22.00 Uhr:

N = 0,79 Bewegungen je BezugsgréRe und Stunde

Damit ergeben sich bei 1.460 m? Netto-Verkaufsflache fur den
Volisortimenter und der BezugsgroBe 10 m? folgende Fahrzeug-
frequenzen:

My =0,78 x 146 = 115,4 Bewegungen/Stunde.

Daraus folgen, bei einer Bezugszeit von 16 Stunden, 1.845 PKW-
Bewegungen im Tagzeitraum.

In der folgenden Berechnung wird gerundet von 116 PKW-Bewe-
gungen/Tag, d. h., 58 Ein- und 58 Ausfahrten pro Stunde, ausge-
gangen. Da sich die Angaben der Parkplatziadrmstudie auf den
Tagzeitraum von 16 Stunden beziehen, bedeutet dies, dass am

Tag 928 Kunden mit dem PKW den Markt anfahren und wieder
verlassen.

Das Schliefen des Kofferraumes, das als Impulszuschlag bei der
Berechnung der Parkiergerdusche zu beriicksichtigen ist, wird als
Einzelereignis mit einem Schallleistungspegel von

Lw.a = 99,6 dB(A)

zur Berechnung des Spitzenpegelkriteriums an dem mafigeben-
den Immissionsort Weinstralle 62 bzw. Am Leimenweg 8 heran-
gezogen.
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4.2

Warenandienung LKW

Bei der Gesamtbeurteilung werden 4 LKW-Anlieferungen pro Tag
berlcksichtigt. Dabei ist davon auszugehen, dass ein LKW

Waren in der Ruhezeit zwischen 06.00 und 07.00 Uhr oder 20.00
bis 22.00 Uhr anliefert.

Der Ruhezeitzuschlag von 6 dB(A) nach TAL&rm ist im Allge-
meinen Wohngebiet damit fir eine Anlieferung zu beriicksich-
tigen. Die 3 Obrigen LKW fahren in der Regel das Ladengeschaft

dann an, wenn das Personal anwesend ist (zwischen 08.00 und
20.00 Uhr).

Die Fahrstrecken der LKW werden zur Berechnung der Ger&usch-
immissionen in Teilstrecken aufgeteilt, die den Vorgaben der
RLS-80 entsprechen. Zus&tzlich werden die Gerdusche beriick-

sichtigt, die die LKW bei der Anlieferung an der Rampe verur-
sachen.

Hier erfolgt die Berechnung mit 2 EinflussgréRen:

a) Anlieferungsgerausche LKW, Fahren, Halten

b) Ent- und Beladegerdusche Rampe

Die LKW fahren den Markt Uber die stdlich verlaufende, geplante
Umgehungsstralle von Stden her an und stoBen rickwarts an die
Anlieferungsrampe an. Die LKW verlassen das Anwesen in umge-
kehrter Richtung und fahren Gber die Umgehungsstrafle ab.
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Die Laderampe ist mit einer Torabdichtung, Typ Hafa SF oder

gleichwertig, versehen, so dass die Ladegeriusche gemindert
nach auen dringen.

Die Fahrwege der LKW sind in dem digitalisierten Lageplan der
Anlage 3 gekennzeichnet. Dabei werden die Gerdusche beriick-

sichtigt, die der LKW erzeugt, wenn dieser den Markt anfahrt
bzw. wieder abfahrt.

Bei der LKW-Andienung werden folgende Teilschallquellen der
Berechnung zugrunde gelegt:

Anlieferung LKW
Fahren
langenbezogener Schallleistungspegel nach [6]
L'y = 63 dB(A)/m

Rangieren an der Rampe nach [6]

Schallleistungspegsel L, =989 dB(A)
Zeitdauer 30 Sekunden je Anlieferung

Halte und Startgerausche an der Laderampe nach [6],
Schallieistungspegel L,

* Betriebsbremse Ly = 108 dB(A) Dauer 5 Sekunden

100 dB(A) Dauer 2 x 5 Sekunden
= Anlassen Ly, = 100 dB(A) Dauer 10 Sekunden
* Leerlauf Lw = 94 dB(A) Dauer 2 x 60 Sekunden

= Tdrenschlagen Lw

* Kihlaggregat auf dem Dach des Fiihrerhauses
Ly = 97 dB{A),

Dauer 30 Minuten.
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Ent- und Beladung Palettenhubwagen

Bei den Berechnungen wird davon ausgegangen, dass die
Rampe geschlossen ist und mit einer Torabdichtung, Typ Hafa
SF oder gleichwertig sowie einer stationdaren Laderampe,
versehen ist.

Ferner wird davon ausgegangen, dass pro LKW 20 volle Palet-
ten mit einem Palettenhubwagen aus dem LKW ausgeladen
werden und die leeren Paletten mit 2 Fahrten wieder eingela-
den werden.

Das Uberfahren der fahrzeugeigenen Ladebordwand mit einem
Palettenhubwagen wird far das einzelne Ereignis gemag [6] mit

einem Schallleistungspegel, bezogen auf eine Einwirkzeit von
einer Stunde, von

Luan = 82,5 dB(A)

berlcksichtigt.

Die Rollgerausche der Palettenhubwagen innerhalb des LKW,
haben nach [6] einen Schallleistungspegel des Einzelereignis-
ses, bezogen auf eine Einwirkzeit von einer Stunde, von

Lw,A,1h =75 dB(A)

Im Bereich der Anlieferung vor der Rampeneinhausung wird
das Abblasen der Betriebsbremse der LKW mit einem Schall-
leistungspegel von L,a = 108 dB(A) zur Beurteilung des
Spitzenpegelkriteriums an den Immissionsorten Am Leimenweg
B und 10 berlcksichtigt.
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Im Bereich des Getrankelagers wird angenommen, dass 1 LKW

am Tag be- bzw. entladen wird. Dies geschieht mit einem Gas-
stapler.

Der linienbezogene Schallleistungspegel des Gasstaplers betragt

L'w.1n = 68,5 dB(A) (ohne Ladung)
L'v.sn = 58,5 dB(A) (mit Ladung).

Der Beladevorgang selbst, mit dem Festsetzen der Paletten im
LKW, wird zu

Luw.sn =70 dB(A)
angenommen.
Der Backshop wird Uber den PKW-Parkplatz angefahren. Er wird
zweimal im Tagzeitraum mit einem Klein-LKW der Sprinterklasse

beliefert, einmal im Ruhezeitraum zwischen 06.00 und 07.00 Uhr
und einmal im Gbrigen Tagzeitraum.

Die Fahrgerausche werden, wie oben angenommen, berechnet.
Die Ladegerédusche (Kisten aus- und einladen), werden mit

Lwa,1n = 60 dB(A)

bel der Prognoserechung fir eine Dauer von jeweils 15 Minuten,
beriicksichtigt.
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4.3

4.3.1

4.3.2

Maschinentechnische Einrichtungen

Die Angaben zu der maschinentechnischen Ausstattung des
Markigeb&udes sind dem Datenblatt der Firma Bloching-Planung
entnommen, Anlage 4.

Liftungsanlage Marktgebiude

Im Bereich der Achsen 3 und 4 ist oberhalb des Lagers auf dem
Dach das Liftungsgerét for die Be- und Entliftung des Marktes

aufgestellt. Der Schallleistungspegel der Zu- bzw. Abluftdffnung
betragt jewells

Lwa = 68 dB(A).

Die Betriebszeit wird sowoh! fir den Tag, als auch fir die un-
glnstigste Stunde in der Nachtzeit angenommen.

Liftungsanlage Metzgerei

Im Bereich der Achsen 6 und 7 ist oberhalb der Metzgerei auf
dem Dach das LOftungsgerét fur die Be- und Entlaftung der Metz-

gerei aufgestellt. Der Schallleistungspegel der Zu- bzw. Abluft-
6ffnung betragt jeweils

Lwa = 66 dB(A).
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4.3.3

4.3.4

Kédltemaschinen

Die Zuluft wird Ober die nérdliche AuRenwand (Achse C + 9,45 m
nach Osten) angesaugt, wahrend die Abluft oberhalb der Kalte-
technik Ober Dach ausgeblasen wird. Fir die Zuluftéffnung wird
ein Schallleistungspegel von

Lwa = 62 dB(A)

und fir die Abluftoffnung von
Lwa = 64 dB(A)

berlicksichtigt.

Die Kaltemaschinen und die erforderlichen Liifter sind elastisch
aufzustellen, damit eine Kérperschallanregung der AuRenwinde
und des Daches ausgeschlossen ist.

Backshop, Grillstation

Uber den Backshop (Achse 7.8) wird ein Abluftventilator mit
einem Schallleistungspegel von

Lua = 72 dB(A)

berbcksichtigt, ebenso wie Ober der Grillstation neben der Sitz-
ecke im Eingangsbereich.
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4.3.5 WC-Abluft

Die Abluftventilatoren iber Dach der WC's haben folgende Schall-
leistungspegel

WC Metzgerei, Backerei Ly,y = 47 dB(A)
WC Kunden Lws = 58 dB(A).

4.3.6 Papierpresscontainer

Des Weiteren kommt im Bereich der Rampe ein Presscontainer

zur Aufstellung, der jedoch nur im Tagzeitraum auferhalb der
Ruhezeiten in Betrieb ist.

Die technischen Daten fir den Presscontainer kdnnen den Her-
stellerangaben in Anlage 5 entnommen werden. Folgende schall-

technische Daten sind bei dem Papier-Presscontainer zu beriick-
sichtigen:

Aufstellung It. Grundrissplanung neben Andienung LKW.
Hersteller Kampwerth Umwelttechnik, Typ SP.

Aus Messungen der Berufsgenossenschaft:
Messabstand 1 m, Mikrofonhthe 1,7 m:

Dauerlauf Laoqg = 62 dB(A)
Dauerlauf mit Verdichten von Plastikfolie  Las = 63 dB(A)
Pressenanlauf (Start) Lace = 66 dB(A)

Mit diesen Daten wurden folgende Schallleistungspegel be-
rechnet:

- Anlauf Lwa = 83,0 dB(A)
- Betrieb Lwa = 80,0 dB(A)
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Der Schallleistungspegel ,Betrieb” wird mit 2 Stunden und der
Schallleistungspegel ,Anlauf® mit einer halben Stunde angenom-
men. Daraus berechnet sich, bezogen auf den Tagzeitraum von
16 Stunden, der Beurteilungs-Schallleistungspegel zu

Lua, = 73,0 dB(A).

4.4 Freisitz

Dem Einkaufsmarkt ist im Bereich des Backshops ein Freisitz
zugeordnet, Vorgesehen ist die Aufstellung von 14 Tischen mit je
4 StOhlen, so das bis zu 56 Personen im Freien sitzen kénnen.

Es wird angenommen, dass der Freisitz wahrend der Offnungs-
zeiten des Marktes im Mittel zu 50 % besetzt ist. Wenn nur die
Halfte der Gaste gehoben spricht, da die andere Halfte zuhort,
berechnet sich nach VDI 3770 der Schallleistungspegel des Frei-
sitzes aufgerundet zu

Lua = 86 dB(A).
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Immissionsprognose

Fir die Immissionsberechnung wird die Software Cadna/A der
Datakustik GmbH Minchen eingesetzt, CadnalA Ist ein aner-

kanntes Computerprogramm zur Berechnung und Beurteilung von
Larmimmissionen im Freien.

Gebaude, Schaliquellen, Immissionsorte u. a. Objekte, die die
Schallausbreitung in Bezug auf die gew&hlten Immissionsorte be-
einflussen, werden in ein digitalisiertes Geldndemodell in H&he
und Ausdehnung eingefiigt. Danach wird die Schallausbreitung

mit der Entfernung berechnet, unter Berlicksichtigung von Refle-
xionen und Abschirmungen.

In dem digitalisierten Lageplan in Anlage 3 sind die Gerausch-

quellen wie unter 4 beschrieben und die Immissionsorte darge-
stellt.

Die Berechnungsparameter fir die Immissionsberechnung nach
TALarm konnen der Anlage 6 entnemmen werden.

Die flachenhafte Schallausbreitung der prognostizierten Gerdu-
sche des Wasgau Supermarktes, dargestellt mit dem Rechen-
programm Cadna/A, zeigt die Rasterlarmkarte in Anlage 7.1 und
die Anlage 7.2 fGr den Tag- bzw. Nachtzeitraum.

Aus dem Rechenprogramm wurden auch die Beurteilungspege!
in Tabellenform ausgelesen. Sie sind in der nachfolgenden
Tabelle 2 fur die Geradusche aufgelistet und wurden mit den zu-
lassigen Immissionskontingenten, die geringer sind als die den
Immissionsrichtwerte, verglichen.
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Tabelle 2: Darstellung der prognostizierten Beurteilungs-
pegel, ausgehend von den Betriebsgerduschen des
Wasgau Supermarktes an den gewahlten Immissi-
onsorten und Vergleich mit den zul&ssigen Immis-
sionskontingenten

|Bezolchnung ID [Beurteilungspegel Lic Nutzungsart

Tag Nacht | Tag | Nacht |Gebiet | Larmart
[dB(A)] | [dB(A)] | [dB(A)] | [dB(A)]

Wein 62 EG 10 46,4 14,2 59 44 MI Gewerbe
\Wein 62 1.0G 10 475 146 59 44 MI Gewerbe
\Wein 62 2.0G 10 48,2 15,8 59 44 Ml Gewerbe
\Wein 60 EG 10 432 141 57 42 Ml Gewerbe
\Wein 60 1.0G 10 438 147 57 42 M Gewerbe
\Wein 60 2.0G 10 44,3 16.7 57 42 Mi Gewerbe
Wein 58 EG 10 419 14,0 56 41 Ml | Gewerbe
\Wein 58 1.0G 10 424 14,3 56 41 Mi Gewerbe
Wein 58 2.0G 10 43,0 15.2 56 41 M Gewerbe
\Wein 56 EG 10 40,8 136 55 40 M Gewerbe
Wein 56 1.0G 10 413 14,0 55 40 MI Gewerbe
Wein 54 EG 10 374 11,6 52 37 WA | Gewerbe
Wein 54 1.0G 10 37,8 12,2 52 37 WA | Gewerbe
\Wein 54 2.0G 10 38,1 12,8 52 37 WA | Gewerbe
lLeimen 8 EG S(id 10 41,6 250 55 40 WA | Gewerbe
Leimen 8 EG West 10 41,8 10,7 53 38 WA | Gewerbe
Leimen 8 1.0G West | 10 431 18,6 53 38 WA | Gewerbe
Leimen 10 EG 10 38,5 28,7 55 40 WA | Gewerbe
Wiesen 1 EG 10 38,8 18,3 48 33 WA | Gewerbe
Wiesen 1 1.0G 10 39 4 19,4 48 33 WA | Gewerbe
Wiesen 2 EG 10 31,9 19,3 42 27 WA | Gewerbe
Wiesen 2 1.0G 10 32,7 20,9 42 27 WA | Gewerbe
Wiesen 3 EG 10 38,6 13,9 47 32 WA | Gewerbe
Wiesen 3 1.0G 10 39,3 16,2 47 32 WA | Gewerbe
101 EG 10 58,7 18,1 59 4 Mi Gewerbe
I:O 11.0G 0 58,4 18,7 59 44 Mi Gewerbe
012.0G 10 57.8 21,0 58 43 Mi Gewerbe
IC 2 EG 10 59,2 18,3 60 45 Mi Gewerbe
102 1.0G 10 59,1 20,1 59 44 Mi Gewerbe
102 2.0G 10 58,7 22,3 58 44 Mi Gewerbe
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Flr das Spitzenpegelkriterium wird im Bereich der Anlieferung
das Abblasen der Druckluftbremse des LKW und im Bereich des
PKW-Parkplaizes das SchlieRen des Kofferraumdeckels berick-
sichtigt, wie unter Punkt 4 dieses Gutachtens beschrieben.

Der Spitzenpegel liegt am Wohngeb&ude Weinstralle 62 unter
Lamex = 61 dB(A)
und an dem Gebaude Am Leimenweg 8 unter

Lamex = 48 dB(A).

Somit ist das Spitzenpegelkriterium nach TALarm erfillt.

Zusammenfassende Beurteilung

Die Verbandsgemeinde Maikammer stellt den Bebauungsplan
“In der mittleren Hartwiesengewanne" auf. In Zusammenarbeit mit
dem Planungsbiiro Préll sind hierzu zwei Gutachten erarbeitet
worden, die, unabhangig von der spateren Nutzung, L&rmemissi-
onskontingente fir das Plangebiet festsetzen. Mit dieser Fest-
setzung ist eine geregelte Entwicklung des Planungsgebietes aus
schalltechnischer Sicht gesichert.

In dem jetzt vorliegenden Gutachten soll nachgewiesen werden,
dass der Betrieb des von dem Architekturbiiro Gooss fiir die Bau-
herren Gerst Uhl GbdR geplanten Wasgau Supermarktes die
oben festgesetzten Emissionskontingente und die daraus resul-
tierenden Immissionskontingente nicht iberschreitet.
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Wie der Tabelle 2 zu entnehmen ist, unterschreitet der Betrieb
des Wasgau Supermarktes die schalltechnischen Immissionskon-
tingente und damit auch die geltenden Immissionsrichtwerte.

Voraussetzung ist dabei, dass die in Anlage 4 angegebenen

Schallleistungspegel der Laftungs- und Ké&lteanlagen nicht Gber-
schritten werden,

Das Spitzenpegelkriterium ist ebenfalls erfiillt,

Eine energetische Summenbildung des Gewerbelarms, ausge-
hend von dem Wasgau Supermarkt und der Verkehrsgerausche
auf den umliegenden Stralen, ist nicht zuléssig, da dies zwei
unterschiedliche Ger&uscharten sind, die nach unterschiedlichen
Richtlinien berechnet und beurteilt werden. Fur die Genehmi-
gungsplanung des Wasgau Supermarktes ist allein die Beurtei-

lung des Betriebslarms auf dem Betriebsgrundstiick nach TAL&rm
maRgeblich.

Aus schalltechnischer Sicht erfiillt der Betrieb des Wasgau Super-
marktes damit die immissionsschutzrechtlichen Anforderungen.

Mannheim, den 08. September 2008
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Anlage 4 Projekt 08.0808

Bloching-Planung Fliederweg 2, 66636 Theley 06853-914787-0

Ubersicht Gerduschquelien Bereich Heizung/Liiftung o
Wasgau Markt Maikammer
Gerat / Art der Emissionsquelle | vori. Volumen- Anordnung | Achse Achse | Schallleistungs- |
strom pegel LWA

Luflungsgerat Markt-Ansa aug 8800 m*h Dach 2mvon A -> B 3 68 dB
Loftungsgerat Markt-Ausblas 8800 m*h Dach 2mvon A -> B 4 68 dB
LOftun Metzgerei-Ansa 2000 m*h Dach imvonC->B 6 €6 dB
LOflungsgerét Metzgerei-Ausblas 2000 m%*h Dach imvonC > B 7 66 dB
| Zulult K&ltemaschinenraum 4500 m*h Wand _|AW Kaltetechnik {"C™+ 9,45m) 62d8 |
Abluft Kaltemaschinenraum 4500 m*h Dach (Uber Kaltetechnik 1 64 dB
Dachventilator Abluft Backofen 400 m%h Dach 8 Mitte 7-8 72 dB

|
| Dachventilator Abiuft Grillstation 400 m?/h Dach Cc Mitte 6-7 72 dB
WC-Abluﬂ-Metzgerel 60 m¥h Dach C Mitte 7-8 47d8 |
WC-Abjuft-Biéckerei 60 m*h Dach C 7 47 dB
WC-Abluft-Kunden 110 m%h Dach 5m von A ->B 5 58 dB
Hinweis: Die Dachauslasse sind als normale Defiektorhauben auf Rundrohr ht

[
Dachventilaloren blasen nach oben aus
|
|Gerdusch der vorgesehenen Gas-Heiztherme im Heizraum 45 dB
[Helzmum erhalt 2 Gffnungen nach aussen mit jeweils ca 250 ome

23B-13 Préll Architekten, Karlsruhe
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saveTo Reglonalbdra Rhelnbessan Anlage 5 Projekt 08,0808
e S AnioBrugkner St roen 3 Seiten

& o, 557 Spronctiogen - | B KAMPWERTH
Mamgwerts < Postiach 1164 - D-4ME2 Bad Leer @@ GmeH §CoKG !

Abtallentsorgungsaniagen

Entwasserungstechnik
Ing.-Blro
fur Bauphysik g'lz“"”""" , .7.:‘;‘::1"‘
z.Hd. Herrn wWille At dar 80
(-9 D-40188 Bas Lase
Afen-Erucknec-Strabe 4
Hebelstr, 13 55578 Eprandingan Telolon 05424/2027-0
Telelon 0&7 01/9665 Telalax 05424/0808
Telelax 067 0179687 Ineamat wwa lampwarth.de
Auiohal 0172/5663170 EMall  kontake @kampwerh.do
68161 Mannheim
22.02.2005

Bericht dlber den PRESTO-Stationfiren Schneckenverdichter,

-

Der stationdre Schneckenverdichter preft nahezu gerduschlos Wertstoffe, wie
Kartonage, Folie, Holz usw. aber auch Abfalle unter h8chstem Druck in einen
angekoppelten BehZlter. Der Antrish des Schneckenverdichters erfolgt nicht

wie bekannterweise tiher eine fydravlikanlage, sondern iber einen gerfuscharmen
und nahezu wartungafreien Getrisbemotor. Die kompakte Ausfthrung der Maschine
nismt nur ein Minimum an Stellflache ein und kann durch unterschiedliche Be-
schickungsarten, wis z.B. durch den Wandanschluftrichter, gerduscharm einge-
setzt werden.

Beim Behalterwechsel verbleibt die Prefeinheit am Standort, go dab =ine opti-
male Fahrzeugauslastung gewshrleistet ist.

Die geringen LArmemissionen die von dem Schnecksnverdichter ausgehen sind in
dem beigefiigten Bericht wber Laxmmessung an einem Schnackenverdichter mit an-
gekoppelten Behilter dargelagt. Die Messung wurde von der Prif-und Zertifi-
zierungsstelle Wiesbaden durchgefihrt,

Des weiteren ist festzustellen, dad die Firma Kampwerth bis heute noch nicht
auf die Notwendigkeit einer GerzZuschreduzierung bei den Schneckenverdichtern
angesprochen wurde, sodal keinz weitern MeBwerte vorliegen.

Die letzten Gerduschmessungen an den Schneckenverdichtern ergaben folgande

\*% wOWTOW,

Verte.
1 Bbstand 1 m 62 da (n)
1#  shetsra 5= 58 dB {a)
b Bbstand 15 m 50 dB {a)

Beli der Einschitzung der GerAuschwerte zum Umfeld, sollte der Abstand des
Schneckenverdichters zum Wohngebiet bericksichtigt werden, denr mit zu-
nemmenden Abstand sinken die Geriuschwerte stark ab,

g

Fir weitere Ruskunfte stehen wir Thnen jederzeit gern zur Verfiigung.

%

Regionalbiro Rheinhessan

Ty

bipl.-Ing. 5./Tappert

Anlaga: Prif-Bericht der Zertifizirungsstelie, sowie =in Prospektmalblatt.

Fussnschels Teslon: DS424 237D Eacthar; mmawsum-g Handoteregws Sad (DU
Aut g2 Winanbum B2 Teelaor (04424 3808 Sparkasse ConoSrnick (BLZ 264 50105 120 257 HARANT T HRB-N 26¢3

DA23E Bad Lo emor Saeeg o] Bo0 e (52 DB862490) A 02400500  Puex hat Gos Banchitsilreor U ”W"l
LSkt DE 17798583¢  -Mail honlais@iarmpwennaa Dwtscha Bank, Canatalick (BLZ 265 TDIRCY 10R0002 Kamowerin & Hasm! G, Bad Laer  Frank Hechay, Ganther
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1 Fachausachul Verkehr
Prif und Zertifizieungsstelle
im BG-PRUFZERI

Hauptianbsand der
gewstblichen

Bendigunoszenschefien
b it Fenlizatyrgendo dét Fochomadun el etk 22747 Hunbug

Evraptiisch notifiziene Stelle

Kampwerth Umwelttechnik GmbH & Co KG Kenn-Nummer 0417
z. Hd. Herrn Grothues
Aut der Wittenburg 19 ReglnaibGro Rheinheasen

Dipi.~ing, Siegtried Gppart \
: Aston-Brocknar-Str, 4
D-49196 Bad Laer mo’:ﬁg,‘f‘,’;“g'},"&ﬁ‘ss,

dag Lechemy e NOSH e win Uness 2mcnon fiile avts orgaberd Raamee SRayInw

" Dorue
Binnig 07.02.986

Bericht fiber die L&rmmessung an einer Abfallpresse mit angekoppeltem
Sammelbehdlter und Schneckenverdichter des Types "SP" am 07.02.1996

Zur Verifizierung der Lirmemmissionsangaben nach der Maschinenld&rmin-
{ormationsverurdnung wurden wurden am 07.02.1996 bei dem Betreiber,
Fa. Koch, Grofhandel, in Osnabriick an der Presse des Herstellers

Kampwerth Umweslttechnik, Tap “SP", Fabrik Nr, 7042, Baujahr 1995
vdrmmessungen durchgefihrt,

Dim Pressa war mit WandanschluBtrichter ausgertistet, sco dap die
UDeflllung nur vom Geb#udeinneren aus erfolgen kann. Dis aufien
vollkommen geschlossene Presse stand auf dem Hof ver und ca. 5 m
nebon einer Helionwand, Die Aufentemperatur betrug ca. -11" C., Es lag
Schnee. Der sehr yleichmépige Umgebungslérmpegel betruyg 48 dB{A).

ngesscn wurde mit dem Schallpegelmesser des Herstellers Bruel &
Kjaer, Typ 2236 in der Einstellung "SFL" (laufende Mesung)

Folgende max. Lérmpege] wurden ermittelt;

I Neben dem Pressenaggregat in 1lm Horizuntalabstand und 1,7 m
Uber dem Boden:
Dauérleerlauf: 62 dB(A)
Deauerlauf mit Verdichtung von Plastikfolie: 63 4B(A)
Pressananlauf (Start) 66 dB(A)

b ]

: Neben dem FPressenagyregat in Im llorizontalabstand und 1,7 m
Uher dem Boden: "

Daverlauf mit Verdichtung von Plastikfolie: 56 dB(A)
Pressenunlauf (Start): 57 GB(A)
A :
. “,m".' ; Huuwedrp e . « Mex Brevesflice 24 %, 040331090

Fox (040) 391 C94 50
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3. Hinter dem Pressensammelbehilter | i P
e I In lm Horizonlalabstand und
Dauerlauf mit Verdichtung von Plasti :
Pressenanlauf (Start): RS 5?51 gBB((:))
4, Impulshaltiger L&rm wurde nicht festgestellt,

Wiesbaden, den 08.02.1996

Prif- ung Zertifizierungsstelle
ce§ FA "Verkehr® im BG-Priifzert
Prifbereich I (Entsorgung)

kaapwi-1. tot
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Allgemeine Berechnungsparameter:

Land Deutschiand (TA-L&rm)

max. Fehler (dB) 0,0

max. Suchradius (m) 2000,0

Mindestabstand Quelle - Immis.-Ort 0.0

Aufteilung:

Rasterfaktor 0.5

max. Abschnitlslange 1000,0

min. Abschnittsi&nge 1,0

min. Abschnittslénge (%) 0,0

proj. Linienquelle an

proj. Flachenguelle an

Bezugszeit:

Bezugszeit Tag (min) 960

Bezugszeit Nacht (min) 60

Zuschlag Tag (dB) 0.0

Zuschlag Ruhezeit (dB) 6,0

Zuschlag Nacht {(dB) 0,0

DGM:

Standardhohe (m) 0,0

Suchradius fur Hohenlinien (m) 100,0

Gelandemodell Triangulation

Reflektion:

max. Reflektionsordnung 1

Suchradius fiir Reflektoren um Quelle (m) 100,0

Suchradius fiir Reflektoren um Immis.-Ort (m) 100,0

max. Abstand Quelle — Immis.-Ort (m) 1000,0

Mindestabstand Immis.-Ort — Reflekfor (m) 1,0

Mindestabstand Quelle - Reflektor 0,5

Industrie (VDI 2714/2720)

Seitenbeugung Mehrere Objekte

Hin. in FQ schirmen nicht ab an

Abschirmung: Mit Bodendampfung Gber Schirm

Dz. Mit Begrenzung

Schirmberechnungskoef. C1 3.0

Schirmberechnungskoef. C2 20,0

Schirmberechnungskoef, C3 0,0

Temperatur (°C) 10,0

rel. Luftfeuchte (%) 70,0

Windgeschwindigkeit (m/s) 3,0

Mitwindwetterlage an

Siralle (RLS 90) an

Sireng nach RLS an
008-23B-13 Proll Architekten, Karlsruhe
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