Planungsrechtliche Festsetzungen (BauGB/BauNVO)

In Ergénzung der Planzeichnung und der Planeintragung (Schrift, Text) wird folgendes festgesetzt:
1. Art der baulichen Nutzung
1.1 Sondergebiet - groRflachiger Einzelhandel

(§9 (1) Nr. 1 BauGB, § 11 (3) Nr. 1 BauNVO)

Zulassig ist ein groRflachiger Einzelhandelsbetrieb mit einem Gesamtumfang von maximal

1.500 m%

Nicht zul&ssig ist der Verkauf folgender innerortlicher Warensortimente (also Waren die im
Ortskern angeboten werden) mit einem Gesamtanteil iber 10 % des Warenangebotes, Mal}
nach Artikel / Verpackungen:

- Arzneiwaren

- Warensortiment der Optiker

- Textilien, Sportartikel

- Geschenke

- Haushaltwaren

- Blumen

- Weinhandel értlicher Produktion (Verbandsgemeinde)

1.2 Mischgebiet
(§1(7), § 6 Bau NVO)
Unzulassig sind folgende Nutzungen nach § 6 BauNVO:
- Einzelhandelsbetriebe
- Vergnugungsstatten im Sinne von § 4a Abs. 3 Nr. 2 BauNVO
sowie
- die Ausnahmen nach § 6 Abs. 3 BauNVO.

2. Bauweise
(§9 (1) Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO)

abweichende Bauweise a:

In der abweichenden Bauweise ,a“ ist die offene Bauweise - jedoch mit einer Lange von mehr
als 50 m - zulassig. Die Beschrankung der Baulénge erfolgt durch die Baugrenzen.

3. Stellplatze
(§9(1)Nr.4BauGB)

4.2

4.3

4.4

- Nordseite des Marktes

Anbringen von mindestens 3 dreiteiligen Rankgeriisten oder Rankhilfen als Vorbereitung und
Pflanzung von standortgerechten Rankpflanzen (Héhe der Rankhilfen bis zur oberen Dachkante
des Gebaudes).

- Nebengebaude

Anbringen von Rankgertsten (Rankhilfen) mit einem Mindestabstand von 1,5 m als Vorbereitung
und Pflanzung von standortgerechten Rankpflanzen (siehe auch Abb. 1 + 2 der Begriindung).

Auf den privaten Stellflachen sind 20 hochstammige Laubb&dume der Artenliste zu pflanzen (ebenfalls
4 x verpflanzt 14 - 16 cm Stammumfang). Das Dach des Einkaufsmarktes ist als Griindach mit
extensiver Begriinung auszufiihren.

Zu den Bauvorlagen ist ein Pflanzplan einzureichen.

Der Vollzug des Pflanzplanes ist ab Bauabnahme spatestens nach Ende der darauf folgenden
Vegetationsperiode nachzuweisen

Beleuchtung

Zulassig sind ausschlieflich aus dkologischen Griinden Lampen mit einem Lichtspektrum von tber
500 Nm (z. B. Natriumdampf - Niederdrucklampen).

Eine Blendwirkung in Richtung auf die K 32 ist auszuschliefien.

Befestigte Flachen, Retentionsflachen

Stellplatze und Fahrbahngassen sind mit wasserdurchlassigen Belagen (z. B. Okopflaster,
Rasengittersteinen, wassergebundene Decken, Pflasterbelage mit Fugenabstand) auszufiihren
(soweit keine anderen Vorschriften entgegenstehen). Eine Versickerung der Bereiche in die
angrenzenden Griinflachen ist zulassig. Die 6ffentlichen Grinflachen und insbesondere die als
Retentionsflachen gekennzeichneten privaten Grinflachen konnen ebenfalls als Versickerungsflachen
mit genutzt werden.

Die zusatzlichen Asphaltflachen fir die Linksabbiegerspur kdnnen noch in den Seitenstreifen der K 32
entwassert werden.

Entwasserung

Dachdeckungen, die den Gehalt der Schwermetalle im Dachflachenabfluss erhéhen (z.B. Kupfer,
Zink, Blei) sind unzulassig. Das Oberflachenwasser ist auf den hierfiir vorgesehenen Flachen zu

KompensationsmafRnahmen
(§1a Bau GB)

Die auferhalb des Plangebietes erforderlichen Ausgleichsmalinahmen werden den im Baugebiet
liegenden Baugrundstiicken anteilig zur Grundstucksflache zugeordnet.

Es wird eine bereits durchgefiihrte Malnahme zur Renaturierung des Alsterweilerbaches im Rahmen
des Bodenordnungsverfahrens ,Maikammer VII* herangezogen.

Schallschutz
(§ 9 (1) Nr. 24 BauGB)

Schallschutz MI - Gebiet

Gebaude in Flachen mit Vorkehrungen zum Schutz gegen AufRenlarm (Schallschutzklasse Il1) sind nach
DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau, Anforderungen und Nachweise, November 1989) mit
AuRenwandbauteilen (nur Std- und Westfassade) entsprechend den Festlegungen gem. Tab. 8
auszufthren.

Anforderungen an die Luftschallddmmung von AuRenbauteilen

Raumarten

Aufenthaltsraume in Wohnungen,
Ubernachtungsriume in
Beherbergungsstitten,
Unterrichtsrdume und ahnliches

Blrordume und
dhnliches

Larmpegel-
bereich

"MaRgeblicher
AuRenlarmpegell

dB(A) erf. R'w,res des Aufenbauteils in dB

Il 61 bis 65 35 30

Ortliche Bauvorschriften (§ 88 LBauO)

4. Leitungsfiihrung

Samtliche der Versorgung des Gebiets dienenden Elektro- und Fernmeldeleitungen sind unterirdisch zu
verlegen.

5.  Werbung

Werbung in einem Bereich von 30 m parallel zur Kreisstralle und aulerhalb des
Erschlieungsbereiches der Ortsdurchfahrtsgrenze von 40 m parallel der Landesstralle bedarf gemaf

§ 23 LandesstraBengesetz der Genehmigung des Landesbetriebes Mobilitat Speyer.

MI-Gebiet: Die Hohe der Werbeanlagen darf 1.50 m nicht ibersteigen und nicht tiber die Firsthohe
hinausragen

SO-Gebiet: Die Hohe der Werbepylone darf die Bauwerkshdhe bis max. 0.70 m Gberschreiten.

6. Millanlagen

Die Anlagen zur Millbeseitigung, Abfallbehalter und Materiallagerflachen sind einzugriinen.

Hinweise
1. Altlasten

Falls bei den ErschlieBungsarbeiten Altlasten angetroffen werden, so ist die Untere Wasserbehdrde
unverziglich zu informieren und die weitere Vorgehensweise abzusprechen.

2.  Archéaologische Funde

Bei der Vergabe der Erdarbeiten, in erster Linie fur die ErschlieBungsmaBnahmen, hat der
Bautrager/Bauherr die ausfihrenden Baufirmen vertraglich zu verpflichten, dem Landesamt fiir
Denkmalpflege/Archéologie in Speyer zu gegebener Zeit rechtzeitig den Beginn der Arbeiten
anzuzeigen.

Die ausfuhrenden Baufirmen sind eindringlich auf die Bestimmungen des Denkmalschutz- und
Pflegegesetzes vom 23.03.1978 (GVBI. 1978, Nr. 10, Seite 159 ff) hinzuweisen. Danach ist jeder
zutage kommende archaologische Fund unverzlglich zu melden, die Fundstelle soweit als méglich
unverandert zu lassen und die Gegenstande sind sorgfaltig gegen Verlust zu sichern.

Absatz 3.2.1 und 3.2.2 entbinden Bautrager/Bauherrn jedoch nicht von der Meldepflicht und
Haftung gegeniber dem Landesamt fur Denkmalpflege.

Sollten wirklich arch&ologische Objekte angetroffen werden, so ist der arch@ologischen

Stellplatze sind auf den Baugrundstiicken innerhalb der im Plan ausgewiesenen Flachen versickern. Das anfallende Schmutzwasser ist der gemeindlichen Kanalisation mit zentraler 1. FuBpunkt/Firsthohe iinkmalﬁﬂeg&:;m ang?messgnerFZeltraum T'nzur?§m§n’ (fr?'t (I;{ettungsg(;abl;]ng?n -
zuléssig. Klaranlaae in Kirrweiler zuzuleiten Die Hohe des FuRpunktes (Hohe EG, fertiger Fulboden) und der Firsthohe (Hohe tber EG) sind in der sprache mik den ausiuhrenden Firmen - planmaaig den Aniordsiungen der neutigen
: ' Planzeichnung festgesetzt archéologischen Forschung entsprechend durchgefiihrt werden kénnen.
4. Landespflegerische MaBnahmen Bei Flachdachern entspricht die Firsthohe der Oberkante Dachhaut einschlieBlich der Oberkante einer
umlaufenden Attika und / oder sonstigen Dachaufbauten.
9 (1) Nr. 16, 20 und 25 BauGB N . . 3. Baugrund
(39 (O Nr un auGB) 4.5 Offentliche Griinflichen g
Die 6ffentlichen Griinflachen sind als Freihalteflache fiir eine mégliche Offenlegung und naturnahe 2. Dachform und Dachfarbe Die Forderungen der DIN 1054 sind zu beachten.

4.1  PflanzmaBnahmen Gestaltung des Kropsbaches mit Uferstreifen von allen baulichen MaRnahmen freizuhalten. Eine Die Dachfarbe im Mischgebiet ist rot - rotbraun zu gestalten (RAL - K1 Nr. 2001 - 2004, 3000 - 3013) Die im Bersich des Baugebistes anstshenden Béden weisen iberwiegend gesignete Eigenschaften
Die eingetragenen Pflanzstandorte- und -arten (Pflanzliste auf der Planzeichnung) sind zwischenzeitliche Nutzung als Retentionsflache ist zulassig (siehe Planeintrag). Im Sondergebiet wird als Dachform ein begriintes Flachdach (0 - 5° Dachneigung) festgelegt. L 3 , ) , )
einzuhalten. Sie kénnen geringfiigig verandert (bis zu 1,5 m - soweit in der Planzeichnung fir die Griindung unterkellerter Gebaude auf. Bei Flachgriindungen nicht unterkellerter Gebaude
keine anderen Vorgaben gemacht werden), wenn dies in der flachenmaRigen Zuordnung zu 3. Einfriedunaen werden jedoch zur Begrenzung der Setzungen sowie zur Gewahrleistung der Grundbruchsicherheit
den Grinflachen oder durch Leitungstrassen bedingt ist. 5. Bauverbotszone entlang der K 32 und L 512 ' I .I ung . . . . i eventuell SondermaRnahmen (z.B. Bodenaustausch) erforderlich
Soweit im Beb lan (Planzeich M 1: 500) B3 " llen Voraab (§ 9 Abs. 6 BauGB) Einfriedungen sind nur in Form von Strauchern / Hecken zuléssig. Ausnahme: Entlang der nérdlichen B :

owelt Im bebauungsplan (Flanzeichnung W1 - aume mit speziefien vorgaben ' Gebietsgrenze richtet sich die Art der Einfriedung nach der LBauO in der jeweils giltigen Fassung. - : .
(Artenangabe) gekennzeichnet sind, sind diese mit folgender Art und Qualitat zu pflanzen: Bei der im Bebauungsplan eingetragenen Bauverbotszone entlang der K 32 und der L512 diirfen Im Einzelnen sind u. a. folgende Punkle besonders zu beachten:
Quercus robur ,Fastigiata“ oder ,Fastigiata Koster* (Sauleneiche), 4 x verpflanzt, 14 - 16 cm keine baulichen Anlagen und/oder Werbeanlagen errichtet werden. Die Errichtung von Stellplatzen ist « Die angetroffenen LoRlehme sind groRtenteils als méRig tragfahig und witterungsempfindlich
Stammumfang. in diesen Zonen unter Beachtung der Grinflachen zulassig. einzustufen. Falscher Umgang mit den Erdstoffen, insbesondere das Befahren bei schlechter
:\T Eall rc]einer Zassre:defrll_t;egrijnung (Festsetzung in der Planzeichnung) sind folgende Witterung, kann ihre Eigenschaften weiter verschlechter.
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Qualitat fur Solitérstellung: Hochstamm, 3 x verpflanzt,
aus extra weitem Stand, mit durchgehendem Leittrieb,
mit Drahtballen, Stammumfang 14 - 16 cm.

Qualitét flr Geholzpflanzung: Heister, 2 x verpflanzt, H = 150 -200 cm

Acer campestre - Feldahorn
Acer platanoides - Spitzahorn
Acer pseudoplatanus - Bergahorn
Aesculus hippocastanum - Rosskastanie
Carpinus betulus - Hainbuche
Frangula alnus - Faulbaum
Fraxinus excelsior - Gemeine Esche
Prunus avium - Vogelkirsche
Quercus petraea - Trauben-Eiche
Sorbus in Sorten - Mehlbeere
Tilia cordata - Winterlinde

Hinweis:
0175 Farbige Darstellung aulerhalb des
Plangebietes betrifft den Neubau der K32.
9129
Pflanzenliste -
Laubbdume Stréucher

Qualitat: Verpflanzter Strauch, 3 Triebe, H = 100 - 150 cm

Buddleija in Sorten - Sommerflieder

Cornus mas - Kornelkirsche -
Cornus sanguinea - Bluthartriegel
Corylus avellana - Hasel -

Crataegus laevigata
Crataegus monogyna
Euonymus europaea
Ligustrum vulgare
Lonicera xylosteum
Lonicera tartarica

- Zweigriffliger Weilkdorn

- Eingriffliger Weildorn

- Pfaffenhitchen

- Gemeiner Liguster

- Gemeine Heckenkirsche

- Tartarische Heckenkirsche

Prunus spinosa - Schlehe

Ribes nigrum - Schwarze Johannisbeere

Rosa canina - Hundsrose

Salix in Sorten - Weide

Sambucus racemosa - Traubenholunder I
Sambucus nigra - Schwarzer Holunder

Viburnum opulus - Schneeball

Viburnum lantana - Wolliger Schneeball

Grenze des raumlichen Geltungsbereiches

Bl B B s Bchauungsplanes (8 9 Abs.7 BauGB)
- 0O Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung
(§ 1 Abs.4, § 16 Abs. 5 BauNVO)
Umgrenzung der Flachen,
die von Bebauung freizuhalten sind
Sichtwinkel
200N Umgrenzung von Flachen fir besondere Vorkehrungen
: : gegen schadliche Larmimmissionen.
> A AAA (8 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

\ \ \ Larmpegelbereich Il (s. Textteil)

HINWEISE

Fullschema der Nutzungsschablone:

Art der baulichen Zweckbestimmung
Nutzung
) max. GroRe
Bauweise Gesamtumfang des
Betriebes
EE : ﬁg;g‘f:ﬁ Grundftichenzahl

Hohenlinien mit Hohenangaben
(unverbindlich)

0
/

e  Bdden der Bodenklasse 4 konnen so in Boden der Bodenklasse 2 (breiige Konsistenz)
ubergehen. Die Einhaltung der Regeln der ZTVE-StB 94 (Fassung 1997) zum Schutz
des Erdstoffes und des Erdplanums ist unabdingbar, um Verzdgerungen im Bauablauf
und Mehrkosten zu vermeiden.

e  Aufgrund des gering durchlassigen Untergrundes, sind Baugruben und
Arbeitsraumverfiillungen mit Drainageeinrichtungen zu versehen, oder es ist alternativ
hierzu eine Bauwerksabdichtung gegen driickendes Wasser vorzunehmen.

e  Bodenplatten sind mit einer kapillarbrechenden Sauberkeitsschicht (mindestens 0,10 m
dick, darunter ein Filtervlies) auszufthren.

Im Hinblick auf die geplante Nutzung des Gelandes ist in erster Linie auf eine sorgfaltige und
ausreichende Verbesserung des Baugrundes zu achten.
Regenwasser

Ein Anschluss an das ortliche Kanalnetz ist nicht moglich. Das Regenwasser kann u. a. flr Brauch-
und Giewasser genutzt werden. Ansonsten ist das Oberflachenwasser auf den hierfir
vorgesehenen Flachen zu versickern. Der Nachweis der schadlosen Versickerung ist im Bauantrag
zu flhren.

Bodenschutz bei Bauvorhaben

Der gewachsene Boden ist in den Griinflachen weitestgehend zu erhalten. Bei BaumalRnahmen ist
der Oberboden entsprechend DIN 18915 abzutragen, zu lagern und wieder zu verwenden. In den
nicht zur Bebauung vorgesehenen Gebietsteilen sind Bodenverdichtungen zu vermeiden.

Der Verbleib des Bodens auf dem Baugrundstlick (-gebiet) ist - soweit baurechtlich zulassig - einem
Abtransport vorzuziehen. Falls abtransportiert werden muss, sollte eine Wiederverwertung des
Bodens (Erdaushubbdrsen) angestrebt werden.

Vor Abtrag des Bodens sollen oberirdische Pflanzenteile durch Abomahen entfernt werden.

Humushaltiger Oberboden (Mutterboden) und kulturfahiger Unterboden sollten beim Aushub
getrennt gelagert und getrennt wieder eingebaut werden.

Der Aushub ist auf sichtbare Belastungen (Ol, Bitumenreste, Miill, Abbruchmaterial, etc.) und auf
Fremdgeruch zu priifen, ggf. sind belastetes und unbelastetes Material zu trennen, und das
belastete Material ist ordnungsgemaR zu entsorgen.

Bodenbelastungen, bei denen Gefahr fir die Gesundheit von Menschen, bedeutende Sachwerte
oder erhebliche Beeintrachtigungen des Naturhaushaltes nicht ausgeschlossen werden konnen,
sind der Unteren Bodenschutzbehorde zu melden.

Die Lagerung des humushaltigen Oberbodens (Mutterboden) sollte bis max. 2,0 m Hohe erfolgen,
auf Schutz vor Vernassung sollte geachtet werden.

Anfallende Baustellenabfalle (z.B. Folien, Farben u.a.) und nichtmineralischer Bauschutt sind
ordnungsgeman zu entsorgen und drfen nicht als An- bzw. Aufflllmaterial (Mulden, Baugrube,
Arbeitsgraben etc.) benutzt werden (§§ 3 und 4 AbfG). Mineralischer Bauschutt ist einer
Wiederverwertung zuzufihren. (Recycling).

Fur nicht Gberbaute Flachen sind wahrend der Baumalinahme Bodenverdichtungen - verursacht
z.B. durch haufiges Befahren - auf das unabdingbare Maf zu beschrénken, ggf. sollten
mechanische und/ oder pflanzenbauliche LockerungsmalRnahmen (Erstansaat von Tiefwurzlern wie
z. B. Lupine, Luzerne, Phécelia und Olrettich) durchgefiihrt werden.

Fur Auffillungen darf nur unbelastetes Material verwendet werden.

Einsatz erneuerbarer Energien

Die baulichen Anlagen im Mischgebiet und im Sondergebiet sollen an eine Fernwérmeversorgung
angeschlossen, die mit dem Einsatz erneuerbarer Energien betrieben wird.

Klassifizierte StraBen
Das Lichtraumprofil der klassifizierten Stralen sowie des Rad- und Gehweges ist freizuhalten.

Die klassifizierten Straen durfen auch wahrend der Bebauung des Gebietes nicht verschmutzt
werden. Sollten Verschmutzungen auftreten, sind diese unverzlglich zu beseitigen.

Bepflanzung bei unterirdischen Ver- und Entsorgungsleitungen

Bei Anpflanzungen von Bdumen und tiefwurzelnden Strauchern im Bereich unterirdischer Ver- und
Entsorgungsleitungen soll ein Mindestabstand von 2,50 m (horizontaler Abstand
Stammachse-AulRenhaut Leitung) eingehalten werden. Kann dieser zur Gewahrleistung der
Betriebssicherheit der Leitungen erforderliche Abstand nicht eingehalten werden, sind vom
Vorhabenstrager, in Absprache mit dem jeweiligen Vorsorgungstrager, geeignete Malnahmen zum
Schutz der Leitungen (z.B. Einbau von Trennwanden aus Kunststoff) vorzusehen.

Schallemissionen des Marktes (SO - Gebiet)

Die im Schallschutzgutachten vom Sept. 2008 angegebenen zuldssigen Immissionskontigente
(Tab. 2 des Gutachtens vom 08.09.08 - Seite 94) dirfen auch durch Um - und
Erweiterungsmafinahmen oder durch zusétzliche Anlagen an den angegebenen Immissionspunkten

nicht (iberschritten werden.

RECHTSGRUNDLAGEN

Baugesetzbuch (BauGB)

Verordnung uber die bauliche Nutzung der Grundstiicke (BauNVO)
Gesetz zum Schutz des Bodens - BBodSchG

Landesnaturschutzgesetz Rheinland-Pfalz LNatschG

1
2
3
4
5. Gesetz Uber Naturschutz und Landespflege (Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG)
6. Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV90)

7. Landesbauordnung Rheinland-Pfalz (LBauO)

8. Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO)

9. Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG)

10. Gesetz uber die Umweltvertraglichkeitsprifung (UVPG)

11. Wassergesetz fur das Land Rheinland-Pfalz (Landeswassergesetz-LWG)

Die Rechtsgrundlagen gelten jeweils in der am 01.12.2009 rechtskraftigen Fassung.

VERFAHRENSVERMERKE

1. Aufstellungs- bzw. Anderungsbeschluss (§ 2 Abs. 1 BauGB)

a) Beschluss des Rates am
20.03.2007 / 04.09.2007 / 17.06.2008 / 09.09.2008

b) Bekanntmachung im Nachrichtenblatt am 30.03.2007 / 14.09.2007 /
27.06.2008 / 19.09.2008
2. Frilhzeitige Offentlichkeitsbeteiligung (§ 3 Abs. 1 BauGB)
a) Beschluss des Rates am 04.09.2007
b) Offentliche Darlegung und Begriindung im Nachrichtenblatt am 14.09.2007
Zeitraum vom 24.09.2007 bis 05.10.2007
3. Frihzeitige Beteiligung der Behérden (§ 4 Abs. 1 BauGB)
a) Unterrichtung der Behdrden mit Anforderung der Stellungnahme 19.09.2007
bis 19.10.2007
b) Behandlung der Stellungnahmen im Rat 17.06.2008
c) Benachrichtigung liber Ratsbeschluss 20.06.2008
4. Offentlichkeits- und Behérdenbeteiligung (§ 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB)
a) Beschluss des Rates am 17.06.2008
b) Offentliche Bekanntmachung der Offenlage im Nachrichtenblatt am 27.06.2008
¢) Benachrichtigung der Beh6rden mit Schreiben vom 23.06.2008
d) Zeitraum der Auslegung vom 07.07.2008 bis 08.08.2008
e) Anregungen und Bedenken ja
f) Behandlung der Anregungen und Bedenken im Rat am 09.09.2008
g) Mitteilung Uber das Ergebnis mit Schreiben vom 11.09.2008

5. Erneute Offentlichkeits- und Behérdenbeteiligung (§ 4a Abs. 3i. V. m. § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB)

a) Beschluss des Rates am 09.09.2008
b) Offentliche Bekanntmachung der Offenlage im Nachrichtenblatt am 19.09.2008
c) Benachrichtigung der Behdrden mit Schreiben vom 02.10.2008
d) Zeitraum der Auslegung vom 29.09.2008 bis 30.10.2008

e) Anregungen und Bedenken ja

f) Behandlung der Anregungen und Bedenken im Rat am 16.12.2008
g) Mitteilung Uber das Ergebnis mit Schreiben vom 18.12.2008

6. Nochmalige Offentlichkeits- und Behdrdenbeteiligung (§ 4a Abs. 3i. V. m. § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB)

a) Beschluss des Rates am 30.06.2009
b) Offentliche Bekanntmachung der Offenlage im Nachrichtenblatt am 10.07.2009
¢) Benachrichtigung der Beh6rden mit Schreiben vom 06.07.2009
d) Zeitraum der Auslegung vom 20.07.2009 bis 21.08.2009

e) Anregungen und Bedenken ja

f) Behandlung der Anregungen und Bedenken im Rat am 01.12.2009
g) Mitteilung Uber das Ergebnis mit Schreiben vom 03.12.2009

7. Satzungsbeschluss (§ 10 BauGB)

Der Gemeinderat hat am 01.12.2009 den Bebauungsplan, bestehend aus der Planzeichnung und dem Text, als
Satzung und die Begriindung zum Plan beschlossen.

Maikammer, den ....................

Karl Schéfer
Ortsblirgermeister

Der Bebauungsplan wird hiermit ausgefertigt.

Maikammer, den ....................

Karl Schafer
Ortsblirgermeister

Ortsubliche Bekanntmachung nach § 10 Abs. 3 BauGB am ....................
Mit der Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan in Kraft.
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