Ortsbausatzung der Ortsgemeinde Kirrweiler
vom 21.02.2018

Aufgrund des § 24 der Gemeindeordnung flir Rheinland-Pfalz (GemQ) i.V.m. § 88
Landesbauordnung Rheinland-Pfalz (LBauO) hat der Ortsgemeinderat Kirrweiler in seiner Sitzung
vom 21.02.2018 folgende Satzung beschlossen:

Raumliche und inhaltliche Dimension

Die Gestaltungssatzung der Gemeinde Kirrweiler umfasst die historischen und stadtebaulich
bedeutsamen Bereiche innerhalb der Gemeinde.

Der Geltungsbereich wird auf ortsbildpragende StraRenrdume im Kernbereich festgelegt und
umgrenzt weitgehend den von der historischen Ortsbefestigung umschlossenen Ortskern
Kirrweiler. Hiervon ausgenommen ist der rdumliche Geltungsbereich des rechtskréftigen
Bebauungsplanes ,,Am Schloss”.

Der Geltungsbereich der hier vorliegenden Satzung entspricht im Wesentlichen dem
Geltungsbereich der Gestaltungsfibel, die bereits im Jahr 1984 als Leitlinie fiir die bauliche
Entwicklung des historischen Ortskerns erstellt wurde und die im Zusammenhang mit der
Aufstellung dieser Gestaltungssatzung fortgeschrieben werden soll.

Griinde fiir das Aufstellen einer Gestaltungssatzung sind die zunehmende Bedeutung eines
qualitatvollen intakten historischen Ortsbildes fiir den Tourismus. Die Gestaltungssatzung trifft
auch Regelungen, wie kiinftig verstarkt anstehende ModernisierungsmaRnahmen zur duferen
Gestaltung des Baubestandes und von Neubauten behutsam weiterentwickelt werden kénnen.
Die Regelungen resultieren auch aus zeitgemaRen Anforderungen an die energetische Sanierung,
dem Einsatz von regenerativen Energien und dem effizienteren Schutz von historischen
Bauanlagen und Gestaltungselementen, die den 6ffentlichen Raum pragen.

Diese Gestaltungssatzung dient dem einzelnen Biirger bzw. Grundstiickseigentliimer als Vorgabe
bei der Durchfiihrung von kiinftigen MaRnahmen an Gebduden und Nebenanlagen, die in dieser
Satzung durch allgemeine und besondere Anforderungen geregelt werden. Dabei besteht
vorrangig das Ziel die baukulturell relevanten Raumstrukturen und Einzelobjekte, die nicht als
Denkmiler gesetzlich unter Schutz gestellt sind, vor gestalterischen Uberformungen zu bewahren
(§ 88 Abs. 1 Nr. 2 LBauO RLP). Ein weiteres Ziel liegt in der Steuerung von gestalterischen Absichten
bei der duBeren Gestaltung baulicher Anlagen (§ 88 Abs. 1 Nr. 1 LBauO RLP).

Dabei besteht die Absicht gestaltfremde Veranderungen der Vergangenheit in Zukunft reversibel zu
machen und auch diszipliniertes zeitgemaRes Bauen zu ermdglichen.



§1

Raumlicher Geltungsbereich

Der Geltungsbereich dieser Satzung gilt fiir den Ortskern und die historisch gewachsenen Bereiche
der Ortsgemeinde Kirrweiler, welche weitgehend innerhalb des Verlaufs der historischen
Ortsbefestigung liegen.

Die Begrenzung ist in dem beigefiigten Plan, der Bestandteil dieser Satzung ist, dargestellt.

Im Einzelnen sind dies im Norden die Anwesen und Grundstiicke, die stidlich des Wallgrabens und
der Ortsbefestigung vom Dietrichsturm, Amtsgarten und Kapitelgarten liegen. Im Osten sind dies
die Grundstiicke und Anwesen die westlich der Ortsbefestigung mit Wallgrabenanlage bis zur
StraRe Wohlfeil, Einmiindung MarktstraRe liegen. Im Siiden sind dies alle Grundstiicke und
Anwesen, die nérdlich der ehemaligen Ortsbefestigung von der MarktstralRe bis zum Edelhof, von
dort bis zum Kirchhof und nérdlich der SchlossstraRe liegen..

Im Westen sind dies alle Grundstiicke und Anwesen, die 6stlich der ehemaligen Ortsbefestigung
vom FuBweg ,,Am Schlossgarten” bis zur HauptstraRe und Maigasse bis zum Dietrichsturm liegen.

§2

Sachlicher Geltungsbereich

(1) Diese Satzung, die dem Schutz der historischen Bausubstanz und der baukulturell angepassten
Weiterentwicklung der das Ortsbild pragenden Gebaude, StraRen- und Platzraume dient, ist bei
baulichen MaRnahmen aller Art, wie Neubauten, Wiederaufbauten, Modernisierungen,
Instandsetzungen, Umbauten und Erweiterungen von baulichen Anlagen anzuwenden.

(2) Denkmalpflegerische Vorgaben fiir gesetzlich geschiitzte Kulturdenkmaler sowie gestalterische
Festsetzungen in Bebauungspldnen bleiben unberiihrt und gehen gegeniiber den Vorgaben in

dieser Satzung im Range vor.

§3
Allgemeine Anforderungen an bauliche Anlagen, Strallen- und Platzraume
3.1 Herleitung der Gestaltmerkmale
Die Bebauung im Geltungsbereich gliedert sich im Wesentlichen in zwei Strukturbereiche:
1. Die traufstindige geschlossene Bebauung entlang der MarktstralRe
2. Die giebelstandige offene Haus-Hof-Bebauung entlang der Haupt- und KirchstralRe sowie
der Stroh- und Neugasse mit Torb6gen, Toreinfahrten und Mauern als
StraBenraumabschluss.



Bewahrung der Eigenart des Strallen- und Ortsbildes

Das Erscheinungsbild des Ortskernes von Kirrweiler wirkt sehr geschlossen und kompakt und
vermittelt dem Betrachter einen homogenen Gesamteindruck.

Das Ortsbild lebt von einem harmonischen Rhythmus, der vorrangig gepragt ist von der fiir
Kirrweiler typischen Anordnung und GrolRe der Gebdude sowie von den verwendeten Materialien.
Bis auf die Kirche, die Schule, das Dorfgemeinschaftshaus und das heutige Rathaus treten
innerhalb der recht einheitlichen Hausergemeinschaft im Ortskern kaum andere dominierende
ortsbildpragende Gebdude in den Vordergrund.

Herausragende denkmalwerte Gebaude sind zwar vorhanden, ordnen sich jedoch durch
Gemeinsamkeiten in Proportion und Mal3stab der Hausergemeinschaft unter.

Obwohl sich die einzelnen Gebdaude dem Gesamteindruck des Ortsbildes unterordnen hat jedes
sein eigenes individuelles Gesicht und erzeugt so im Ganzen eine Gestaltungsvielfalt in Nuancen
und Details.

Bei Renovierungs- und NeubaumaRnahmen im Ortskern ist daher darauf zu achten, dass sie sich in
Proportion und Materialwahl in den Gesamteindruck der Hdusergemeinschaft einordnen.

Die Bauhdhen der Hauptgebdude Uberschreiten in der Regel zwei Vollgeschosse nicht. Die
Fassaden sind horizontal gegliedert und bestehen in der Regel im Aufbau aus einer Reihe
gleichmaRiger Fenster im Erd- und Obergeschoss, mitunter einem Sockel und Dach-, vereinzelt
auch Geschossgesims.

Der vertikale Aufbau der Fassaden ist durch Fensterachsen gegliedert.

Bei den historischen und gestalterisch wirksamen Baumaterialien dominieren Putz, Sandstein,
vereinzelt Fachwerk, Holz und rotbraune Tonziegel. Die Farbgestaltung von (verputzen) Fassaden
ist dezent und vorwiegend in hellen Erdfarben und Pastelltonen ausgefiihrt. Bei den Dachern
herrschen rote bis (rot)braune Farbténe vor und bilden die typische Ziegeldachlandschaft.

Die historischen StraBen- und Platzraume erhalten ihre besondere Charakteristik dadurch, dass die
Gebdude ohne Vorzonen (Vorgarten) direkt zur StraRe stehen. Durch diese
straBenraumbegrenzende Bebauung ergeben sich enge, homogen geschlossene Raume und die
Fassaden pragen aufgrund der unmittelbaren Wahrnehmung im besonderen Mal} das Ortsbild.

3.2 Festsetzungen

1) Die baulichen Anlagen, die mafigeblich die geschlossenen Strafsen- oder Platzraumrédume prégen
sind so gegenliber dem StrafSenraum anzuordnen, dass die Prinzipien der strafSienbegrenzenden
Bebauung, Ortsgrundriss, Baufluchten, réumliche Gliederung und die Eigenarten der wie vor
beschriebenen Strukturbereiche gewahrt bzw. aufgenommen werden. Die Ausbildung von offenen
Vorgartenzonen ist in den baulich geschlossenen Strafsenziigen grundsétzlich unzuldssig.



(2) Die Baukérper sind in ihrer Form, Dimensionierung und den Proportionen zwischen Wand- und
Dachfldche am historischen MafSstab und der Nachbarbebauung auszurichten und diirfen in der

Regel zwei Vollgeschosse nicht tiberschreiten.

Insbesondere bei den Hauptbaukérpern sind einfache, regelhafte Grundformen einzuhalten und bei
der Fassadengestaltung sind ortstypische Gliederungsprinzipien aufzunehmen. Die sichtbaren Teile
sind in traditionellen, fiir den historischen Bestand typischen Materialien und Farben auszufiihren.

84

Déacher | Dachlandschaft

4.1 Herleitung der Gestaltmerkmale

Die Dacher und die Dachlandschaft in Kirrweiler sind weitgehend gepragt von Einheitlichkeit und
Geschlossenheit in Bezug auf Form, Material und Farbe. Die gestalterische Wirkung von Dachern
ist standort- und héhenabhangig und daher sowohl in der Innen- als auch in der AuBRenwirkung
bedeutsam. Pragende Dachformen sind Sattel-, Walm-, und Kriippelwalmdacher mit einer
Dachneigung, die in der Regel liber 46° liegt.

Die Eindeckung der Dacher besteht traditionell hauptsachlich aus roten bis rotbraunen, auch
dunkelbraunen Ziegeln, einem ehedem regionalen Baustoff. In den letzten Jahrzehnten wurden
vereinzelt Diacher auch in den Farben Grau oder Grauschwarz eingedeckt, eine eher fremde

Farbgebung.

Dachaufbauten in Form von Gauben oder Zwerchhdusern sind bei den historischen
Ursprungstypen nur vereinzelt und in der GréBe gegeniliber dem Hauptdach nur untergeordnet
vorzufinden, da die Dachrdume friiher als Speicher und in der Regeln nicht zu Wohnzwecken
genutzt wurden. Erst in jliingster Zeit werden Dachrdume ausgebaut und verstarkt zu
Wohnzwecken genutzt. Damit geht die Erfordernis einher, entsprechende Belichtungs- und
Beliiftungsméoglichkeiten im Dach herzustellen. Um die Proportion und Eigenart des Gebdudes
nicht zu st6ren ist dabei besondere Sensibilitdt notwendig.



4.2 Festsetzungen

4.2.1 Form

Dachformen

((1) Zuldssig sind nur Sattelddcher, Walmddcher und Kriippelwalmddcher mit einer Neigung von
mindestens 40°- 50°. Ausnahmen kénnen zugelassen werden, wenn der historische Bestand am
Objekt eine abweichende Dachform bzw. Dachneigung besitzt. Fiir untergeordnete Bauteile oder
Nebenanlagen, die im riickwdrtigen, vom &ffentlichen Raum nicht einsehbaren Bereich liegen
kénnen Pultddcher zugelassen werden.

(2) Grundsdtzlich sind Décher an der Traufe und am Ortgang nur mit einem geringen
Dachiiberstand zu versehen. Die Ortgdnge sind eingemértelt oder mit einem Dachiiberstand von
maximal 20 cm, bestehend aus einem senkrechten Stellbrett mit Unterdeckbrett herzustellen. Der
Dachiiberstand an der Traufe darf maximal 35 cm zwischen aufgehender Wand bis zur Rinne
betragen und ist als Brett-, Kasten-, Gemauertes oder Putzgesims auszufiihren.

Bestehende Traufgesimse, die insbesondere an der Traufe als Kastengesims typisch sind, sind zu
erhalten, bei Verdnderungen der Dachhaut durch Démmmaf3nahmen etc. entsprechend
anzupassen oder zu ergdnzen.

Auf- / Einbauten

Zu den Auf- / Einbauten zihlen: Dachgauben, Zwerchhdéiuser, Dacheinschnitte,
Dachflichenfenster und Solaranlagen (Solarthermie, Photovoltaik).

Fir sie gilt Folgendes:

(1) Solaranlagen, Dacheinschnitte und Dachfldchenfenster in einer Grésse von iber 0,65 m? und
mehr 3 Stiick je Dachflédche sind auf Dachflédchen von strafSenstédndigen Gebéduden
(Vordergebduden,) und die vom d&ffentlichen StrafSenraum unmittelbar einsehbar sind, unzuldssig,
Sie sind demzufolge bei traufsténdigen Gebduden auf der dem StrafSenraum zugewandten Seite
unzuldssig. Bei giebelstdndigen Gebduden sind diese zuléssig, wenn ihr Abstand vom
strafSenstdndigen Ortgang mehr als 6 m betrdgt.

Auf Riickgebduden und auf Dachfldchen, die vom 6ffentlichen StrafSienraum aus nicht einsehbar
sind, sind Solaranlagen, Dacheinschnitte und Dachfldchenfenster zulédssig. Diese sind in einer
geordneten, regelmdfigen Fléiche zu verlegen. Verspriinge oder die Umbauung von sonstigen Auf-
/ Einbauten sowie Solaranlagen auf Dachgauben oder Zwerchhéusern sind nicht zuldssig. Als
Horizont der Einsehbarkeit wird eine Augenhéhe von 2,00 Meter iiber Gelédndeoberfléche definiert.
2) Der Abstand von Dachaufbauten und Belichtungsflédchen / Dachflidchenfenster von Ortgang,
Graten, Kehlen muss mindestens 1,50 m betragen. Der Abstand von der unteren Begrenzung der
Dachfliche oder des Dachiiberstandes und vom First muss mindestens 0,75 m betragen. Die
Absténde sind in der Schrige der Dachneigung zu messen und an der gréfSten Ausdehnung der
Gaube zu nehmen. Die Anordnung mehrerer Dachaufbauten oder Belichtungsflichen muss in
gleicher Gréf3e in einer horizontalen Reihe erfolgen.



(3) Grundsdtzlich gilt, dass Dachgauben, Dachaufbauten und Dachflédchenfenster die
Dachlandschaft nicht stéren diirfen und sich dem Erscheinungsbild der Dachflédche unterordnen
mdssen.

Die Gesamtbreite aller Dachgauben (zu messen an der gréfSten Ausdehnung der Gaube) darf
maximal 50% der Traufenldnge der dazugehdrigen Dachfldche betragen. Traufseitig
eingeschobene Zwerchhduser sind zuldssig,

(4) Dachgauben diirfen nicht gréfSer sein als durch ihre Konstruktion, Démmanforderungen und die
Héhe und Breite der Fenster bedingt ist. Die Fenster missen quadratische bis leicht stehend-
rechteckige Formate aufweisen, um auf der Dachfldche nicht zu dominant zu wirken.

(5) Auf Dachgauben und Zwerchhdéusern sind nur Sattel- oder Walmddcher, abgeschleppte oder
flache Décher zuldssig.

(6). Dachflidchenfenster miissen stehende Formate einhalten, d h. ihre Héhe ist stets grdsser als
ihre Breite. Bei mehreren Dachfldchenfenstern darf die Gesamtbreite aller Dachfldchenfenster

maximal 30% der zugehérigen Traufenldnge betragen.

4.2.2 Material

Dach

(1) Zuléssig sind nur Eindeckungen mit Tonziegeln oder Dachsteinen. Ausnahmsweise sind auf
bestehenden, historischen Gebduden auch Schiefereindeckungen zuldssig. Andere Materialien
sowie gldnzende Oberfldchen sind nicht zuléssig.

Aufbauten
(2) Dachgauben und Zwerchhduser sind grundsdtzlich mit gleichem Material wie das Hauptdach

einzudecken. Im Einzelfall kann Natur- oder Kunstschiefer zugelassen werden. Bei Dachaufbauten
mit flachen oder flach geneigten Dachneigungen bis 10° sind Eindeckungen aus Kupfer- oder
Zinkblechen zulédssig: ‘

(3) Die seitlichen Wandfldchen von Gauben und Zwerchhdusern diirfen nur verputzt, oder im
Trockenbau mit wetterfesten Putztrdgerplatten und gestrichen im Farbton der Hauptfassade,
hergestellt werden. Im Einzelfall kénnen Gaubenseitenwangen mit Natur- oder Kunstschiefer, Zink-
oder Kupferblech verkleidet werden.



4.2.3 Farbe

Dach und Aufbauten

(1) Die Dacheindeckungen sind nur in naturroten bis rotbraunen oder braunen Farbténen zuldssig.
Gldnzende/ glasierte Eindeckungen sind unzuldssig.

(2) Zusdtzlich ist im Einklang mit 4.2.2 der Farbton Naturschiefer, bei bestehenden historischen
Gebduden oder bei flachgeneigten Dachgauben und Zwerchhdusern eine Blecheindeckung
zuldssig.

§5

Fassaden

5.1 Herleitung der Gestaltmerkmale

Die Fassaden der ortstypischen Geb&ude sind in ihrem Aufbau einfach und klar strukturiert

gegliedert.

Kennzeichnend sind grundsatzlich die Ablesbarkeit einer horizontalen und vertikalen Gliederung
durch eine klare Herausarbeitung und Anordnung von Offnungen, die in § 6 dieser Satzung
geregelt werden.

Bei den handwerklich aufwendigeren Gebduden verdeutlichen in Form von Sockel, Briistungs- und
Geschossgesimsen und mehr oder weniger stark profilierten Gewanden in Verbindung mit
Holzklappldden den geschossweisen Aufbau der Fassade. Die vertikale Gliederung wird
insbesondere durch symmetrische Anordnung von Fensterachsen und Herausarbeitung der
Geb3iudeecken gebildet. Bei den einfacheren Bauern- und Arbeiterhdusern sind diese Elemente
reduziert ausgebildet und beschranken sich auf Sockelzone, Gewdnde und Klappldden. Die
Gliederung wird dadurch verstarkt, dass diese Elemente gegeniber den eigentlichen Wandflachen
in Material und Farbe abgesetzt ausgefiihrt sind.

Die Fassaden sind Gberwiegend als verputzter Mauerwerksbau hergestellt, vereinzelt wird der
historische StraBenraum bzw. das Ortsbild auch gepragt durch Naturstein- und Fachwerkfassaden
oder Kombination aus diesen Gestaltungs- und Konstruktionsarten.

Die Bauhdhen bei den Hauptgebduden betragen minimal rund 7 Meter (ein Vollgeschoss plus
Dach) und maximal 12 Meter (zwei Vollgeschosse plus Dach). Charakteristisch bei den
giebelstindigen, kleineren Hauptgebauden ist die geringe Gebdudebreite von teilweise unter 6
Metern, die den Gebauden eine schlanke Proportion verleiht.



5.2 Festsetzungen

5.2.1 Form

(1) Bei bestehenden historischen Gebéduden mit originalem Fassadenaufbau sind die prdgenden
horizontalen und vertikalen Gliederungselemente, wie Sockelzonen, Fensterachsen bzw.
Symmetrien von Offnungen, Gesimsen, Gewdnden, Konsolen und Klapplédden zu erhalten oder
form- und materialangepasst zu ersetzen.

(2) Fassadendd@mmung, die die vorhandenen und prégenden Gliederungs- und Schmuckelemente,
wie Gesimse, Gewdnde und Konsolen iberdeckt oder deren rdumlich hervortretende Profiltiefe
verdndert, ist unzuldssig. Eine Fassadenddmmung ist nur an den Seiten zuldssig, die vom
Offentlichen Raum nicht einsehbar sind oder an Fassaden die keine prégenden Gliederungs- oder
Schmuckelemente besitzen.

3) Die Zuldssigkeit einer Fassadenddmmung, die in den &ffentlichen Raum ragt, richtet sich nach
den Vorschriften der LBauO RLP (z.B. §§ 8 Abs. 2 und 5, § 17 und § 86 LBauQ). Die Beachtung
sonstiger Vorschriften bleibt unbertihrt.

(4) Bei Neubauten und sonstigen fassadenrelevanten UmbaumafSnahmen an bestehenden
Gebduden mit iiberformter Fassade sind die historischen Gliederungsprinzipien in Form und
Material grundsétzlich wieder aufzunehmen, wobei eine moderne (schlichtere) Formensprache die
epochale Ablesbarkeit herausstellen kann.

Mindestanforderungen an formale Gliederungselemente:

Anordnung von Offnungen in Achsen bzw. symmetrisch, Akzentuierung von Offnungen (Fenster,
Tiiren, Wandtoren) durch Farbe, Material oder rdumlichen Uberstand, wobei die Breite der Faschen
dem Mindestmaf3 von Sandsteingewdnden entsprechen muss. Auch bei Neubauten sind farblich
und strukturell abgesetzte Putzfaschen herzustellen, die der Breite und Dimension von
Natursteingewdnden entsprechend miissen. Bei Riickgebduden ist im Mindesten die Leibungstiefe

hell abzusetzen.

(5) Fiir die strafienseitigen Fassaden von Hauptgebduden gilt fiir die Anordnung der Fenster bzw.
Offnungen zusétzlich Folgendes:

a. Die Fenster eines Gebdudes miissen in waagerechter Folge auf einer Héhe liegen und miissen
pro Geschoss die gleiche Gréfse haben. Ausnahmen hiervon bestehen bei der Anlage von
Schaufenstern, die nur im Erdgeschoss zuldssig sind.

b. Bei traufstdndigen Gebduden miissen die Fenster in vertikaler Folge axial ibereinander stehen.

c. Bei giebelstindigen Gebduden muss die Fassadengliederung in vertikaler Folge symmetrisch
angelegt sein; Symmetrieachse ist die Senkrechte durch den Firstpunkt.



d. Tore und Tiiren sind beziiglich Lage und Form auf den Rhythmus der Fassadengliederung
abzustimmen.

(6) Die Gebdudebreite darf bei giebelstéindig zur Strafe stehenden Hauptgebduden mit einem
Vollgeschoss maximal 8 Meter und mit zwei Vollgeschossen maximal 9 Meter betragen.

Die absolute Gebdudehéhe darf bei allen Gebéduden 12,50 Meter nicht iiberschreiten. Ausnahmen
sind nur bei bestehenden, ortstypischen Gebduden zuldssig, wobei die historischen Héhen bei
baulichen Mafinahmen nicht iiberschritten werden diirfen.

5.2.2 Material

(1) Zuldssig sind nur Fassaden aus Putz, Natursandstein und Holzfachwerk mit Putzausfachungen.
Historische Fachwerke sind beizubehalten oder bei Renovierung dann wieder freizulegen, wenn die Fassade
urspringlich als Sichtfachwerk ausgefiihrt war und die Qualitét des Fachwerks eine Offenlegung zuldsst.

(2) Fassadenverkleidungen, wie z.B. aus Faserzement, Kunststoff, Metall, Glas oder Keramik sind
unzuldssig. Bei Fassadenseiten von strafenstédndigen Vordergebéuden die vom Offentlichen Raum
einsehbar sind, gilt dies auch fiir Holzverkleidungen.

5.2.3 Farbe

(1) Verputzte Wandflichen diirfen nur in hellen Erdfarben, Hellbezugswert grésser 50, mit matter
Oberfliche gestrichen werden. Grelle Farbténe und Farben mit glénzender Oberfldche sind
unzuldssig.

(2) Holzfachwerk ist in regionaltypischen Farben, wie natiirlichen Braunténen, Ochsenblutrot oder
in Grau zu streichen.

(3) Natursteinfassaden sowie Gliederungs- und Schmuckelemente aus sichtbarem Naturstein sind
grundsdtzlich in dieser Optik zu erhalten.

(4) Ausnahmsweise diirfen Putzfassaden, das Holzfachwerk mit den Putzausfachungen sowie
Gliederungs- bzw. Natursteinelemente auch in anderen Farben und Farbkombinationen angelegt
werden, wenn dafiir ein Gesamtkonzept vorgelegt und mit der Gemeinde vor Beginn der
Ausfiihrung abgestimmt wird.



§6

Offnungen

6.1 Herleitung der Gestaltmerkmale

Offnungen werden definiert als Fenster, Schaufenster, Turen und Tore, die in Wandsysteme von
Gebiuden eingebunden sind. Die Einfassung und gestalterische Herausarbeitung dieser Offnungen
regelt § 5.

Fiir Fenster typisch sind stehende Formate in rechteckiger Gesamtform oder mit oberem
Stichbogen. Das Proportionsverhiltnis von Héhe zu Breite betrdgt i. d. R. mindestens 1,25 (5:4).
Historische Fenster bzw. Glasflichen sind durch konstruktive Sprossen in einzelne Elemente
vertikal und horizontal untergliedert. Traditionell sind die Fenster in Hauptgebduden aus Holz
gefertigt und liberwiegend in weiRer Farbe lackiert.

Schaufenster finden sich nur in den Erdgeschosszonen oberhalb des Sockels und sind
baukonstruktiv durch Stiitzen, Pfeiler oder Siulen in einzelne Elemente mit Hochformat gegliedert.
Teilweise weisen diese Einzelelemente nochmals eine horizontale Unterteilung im oberen Bereich
auf. Die vertikale Gliederung steht in einem Achsenbezug zu den Fenstern der oberer Ebenen, der
horizontale Abschluss bildet oft ein Gesims. Beim Material iiberwiegt Holz und in der Farbe sind
die Rahmen den Fenstern angepasst oder farbharmonisch abgesetzt.

AuRentiiren sind in ihrer historischen Auspragung geschlossen oder nur mit wenig Glaselementen
(oberer Fensterfries) und teilweise stérker profiliert bzw. kassettiert ausgefiihrt. Sie sind
ausschlieRlich aus Holz gefertigt, das in der Oberfliche naturbelassen oder in unterschiedlichen,
zum Gesamtfarbenbild der Fassade passenden Farben lackiert ist.

Die Tore bzw. Tordffnungen in den Gebaudefassaden als Durchfahrt zum Hof sind in ihrer dlteren
Form als Rundbogentor und in der spateren Form als Rechtecktor ausgefiihrt.

Die historischen Tore sind meist aus Holz als Rahmenkonstruktion, oft auch in einer
Stahlrahmenkonstruktion mit senkrechter Holzverschalung (Nut und Feder oder Brett und Deckel)
gefertigt. Teilweise ist die geschlossene Front eine separate Tir eingearbeitet. Das Spektrum der
Farbgebung ist analog zu den Tiren.



6.2 Festsetzungen

6.2.1 Form

(1) Zuldssig sind nur Fensterformate in hoch-rechteckiger Form (Hohe zu Breite mindestens 5:4
bzw. 1,25). In den Kellergeschossen sind gemdpf3 historischer Ausprdgung auch andere, meist
schmal-rechteckig liegende Formate zuldssig.

(2) Bestehende historische Fensterformate sind bei Ersatz grundsdtzlich wieder aufzunehmen.
(3) Fir Fenster, Schaufenster, Tiiren und Tore, die vom &ffentlichen Raum wahrnehmbar sind, gilt

Folgendes:

a. Fenster, die eine Breite von mehr als 1,10 m Lichte zwischen den Leibungen aufweisen sind
zweifliglig herzustellen, bzw. mit einer etwa 9 cm breiten senkrechten Mittelsprosse zu teilen.

b. Schaufenster sind nur im Erdgeschoss und oberhalb der Sockelzone zuldssig. Lage und Gréfe sind
auf die allgemeine Fassadengliederung abzustimmen.

Schaufenster miissen in der optischen Wahrnehmung ein quadratisches, besser stehendes Format
zeigen. Durchgdngige Glasfronten miissen durch nach aufien tretende Stiitzen, glasteilende
Rahmen, vertikal gegliedert werden.

Die vertikale Einteilung der Schaufenster ist grundsétzlich in einen Achsenbezug zu den dariiber

liegenden Fenstern zu stellen.

c. Lage, GréfSe und Form von Tiiren und Toren ist auf die Gliederung und die Proportionen der
Fassade abzustimmen.

6.2.2 Material
(1) Fenster, Tiire und Tore sollen grundsdtzlich in Holz ausgefiihrt werden. Dies gilt insbesondere
fiir historisch, original erhaltene Fassaden.

(2) Fenster, Schaufenster und Tiiren aus Aluminium mit gldnzender, metallisch eloxierter
Oberfliche sind nicht zuldssig.

(3) Tore zum 6ffentlichen Raum sind in geschlossener Form aus Holz, auch aus mattlackiertem
Stahl / Stahlblech zuldssig. Unzuldssig sind Tore zum 6ffentlichen Raum aus kiinstlichen
Werkstoffen mit gldnzender Oberfléche.

6.2.3 Farbe
(1) Die Farben von Fenstern, Tiiren und Toren sind untereinander harmonisch abzustimmen. Grelle

Farben sind unzuldssig.



§7

Werbeanlagen

7.1 Herleitung der Gestaltmerkmale

Ortstypisch sind handwerklich gefertigte Ausleger aus Metall mit Schild und /oder Schriftzug oder
auf Fassade aufgemalte Schriftziige, teilweise mit Putzfaschen unterlegt.

Die nachfolgenden Regelungen iiber Werbeanlagen im Sinne von § 52 LBauO RLP ergdnzen bzw.
prazisieren diese landesrechtliche Vorschrift und verfolgen das Ziel Mindestanforderungen an eine
atmosphérische, ortstypische Gestaltung festzulegen und besonders grelle, konsumaufdringliche

Werbeanlagen auszuschlieRBen.

Den Werbeanlagen kommt in der Weinbaugemeinde Kirrweiler eine besondere Bedeutung zu. Das
Design und eine handwerklich anspruchsvolle Ausfihrung von Werbeanlagen vermitteln
wesentlich den Charakter und das Niveau von Produkten und senden zielgruppenbezogene Signale

aus.

7.2 Festsetzungen

7.2.1 Form

(1) Werbeanlagen miissen sich grundsétzlich in GréfSe, Form und Anordnung der Mafstéblichkeit
und dem Charakter der StrafSen- und Platzréume und der sie prdgenden Einzelgebéude

unterordnen.

(2) Fiir die Form und Anbringung von Werbeanlagen gilt Folgendes:

a. Werbeanlagen diirfen prigende architektonische Gliederungs- und Schmuckelemente wie
Fenstergewdnde, Pfeiler, Gesimsbédnder, Gebdudekanten, Lisenen sowie Stuckaturen nicht
iiberdecken oder in der optischen Wirkung wesentlich beeintréchtigen.

b. Fensterfldchen diirfen dauerhaft nicht mehr als ein Viertel verdeckt sein (Z. B. gestrichen,
geklebt). Das groffldchige Verkleben, Verhdngen oder Streichen von Fensterfldchen ist nur
kurzzeitig fiir Umbau und Dekorationszwecke zuldssig. Fensterflichen diirfen als Reklame/
Werbetrdger nicht dauerhaft genutzt werden.

c. Werbeanlagen in Form von bestehenden, schmiedeeisernen Auslegern sind zu erhalten und diese
Art insbesondere als Werbetrdger bei Weingiitern zu verwenden. lhre Héhe darf die obere
Fensterbegrenzung des ersten Obergeschosses nicht lberschreiten.

d. Direkt an der Fassade fléchig oder mit geringem Abstand angebrachte Werbung darf nur bis zur
Héhe der Fensterbriistung des ersten Obergeschosses reichen.



e. Werbeanlagen sind nur an der Stdtte der Leistung und auf der der Strafie zugewandten Seite der
Gebdude zuldssig. Die zusdtzliche Ausschilderung durch ein gemeindliches Leit- und
Orientierungssystem bleibt unbertihrt.

f. Eine Werbeanlage darf sich nicht auf mehr als ein Gebdude erstrecken.

g. Vertikale Werbetrédger mit einer Héhe von mehr als 1,2 Meter sind nicht zuldssig.

7.2.2 Material

(1) Bei der Ausfiihrung von Werbeanlagen ist eine handwerkliche Gestaltung vorzuziehen, die auf
eine individuelle, dem Gebdude und der Umgebung angepasste Materialitét abzielt.

(2) Zuldssig sind insbesondere:

a. Auf die Fassade gemalte Schriftziige mit einer H6he von maximal 0,40 Metern.

b. Hinterleuchtete Einzelbuchstaben mit einer Héhe von maximal 0,45 Metern.

c¢. Massive, nicht durchscheinende, dunkle Einzelbuchstaben, die von der Wand abgesetzt sind und
0,40 Meter Héhe nicht (berschreiten.

d. Bemalte Blechtafeln mit einer Héhe von maximal 0,50 Metern.

e. Schmiedeeiserne Ausleger mit dazu passenden Schildern und Symbolen mit einer Auskragung
von maximal 1,50 Meter, sofern das Lichtraumprofil der Strassen eingehalten wird.

(3) Nicht zuldssig sind grundsdtzlich:

a. Grofsflichenwerbung als monolithischer, selbstleuchtender Werbetrédger mit einer Fldche von
mehr 0,2 Quadratmetern.

b. Werbeanlagen mit wechselndem oder bewegtem Licht.

c. Aufienleuchten, die liberwiegend zu Werbezwecken dienen oder dafiir hergestellt werden.

7.2.3 Farbe

(1) Die Farbgestaltung bei den unterschiedlichen, unter 7.2.2 aufgefiihrten Produkteigenschaften
von Werbeanlagen hat sich grundsdtzlich am Gesamtfarbkonzept der Fassade und einer
erkennbaren Einheitlichkeit umgebender Werbeanlagen zu richten.

(2) Zuléssig sind insbesondere:

a. Bei Auslegern: dunkle, anthrazit bis schwarzgraue Hintergrundfarbténe mit in der
Kontrastwirkung dezent abgestimmter Schrift (z.B. Gold, Hellgrau).



b. Bei Werbeanlagen, die in oder vor der Wand angebracht werden: dunkle, gedeckte und / oder
an die Fassadenfarbe kontrastharmonisch angepasste Farben.

c. Bei Tafeln oder einzeln angebrachten Buchstaben dlirfen nur Schrift, Zeichen und Symbole von

innen beleuchtet werden, nicht aber der Schriftgrund.

(3) Nicht zuldssig sind grundsdtzlich:
a. Grelle und fluoreszierende Farben und Beleuchtung.

(4) Ein Anleuchten von Werbeanlagen ist nur mit Punktbeleuchtung in geddmpft-weifSer Farbe
zuldssig. Unverdeckte Leuchtmittel mit Blendungswirkung sind unzuldssig.

§8

Einfriedungen

8.1 Herleitung der Gestaltmerkmale

Charakteristisch sind komplett zum StraBenraum geschlossene Raume, die durch grenzstandige
Gebadude, Tore, Torhduser und Mauern ohne Vorzonen gebildet werden. Besonders pragend sind
die Torhduser, bestehend aus lGiberdachter Wandscheibe mit Rundbogen- oder Rechtecktor, die als
eigenstandig wirkendes Bauwerk einen machtigen Abschluss zwischen StraBenraum und privatem
Hof bilden. Diese ortstypischen Merkmale sind wichtige Bausteine zur Gestaltung der
geschlossenen StraBenrdume.

8.2 Festsetzungen

8.2.1 Form

(1) Bestehende Torhduser, Hoftore aus Holz samt Sandsteinpfosten und Sandsteinmauern sind zu
erhalten, bzw. bei Renovierung in gleichartiger GréfSe und Form wieder zu errichten.

(2) Baugrundstiicke sind zum &ffentlichen Verkehrsraum hin einzufrieden.

Dabei sind bei neuen oder ergdnzenden Einfriedungen nur folgende Formen zuldssig:

a. Mauern mit einer Héhe von im Mindesten 2,50 m mit Toren wie unter § 6,
Abs. 6.2.2 festgelegt.

b. Torhduser mit Toren wie unter § 6, Abs. 6.2.2 festgelegt

8.2.2 Material
Als Material sind gemdf3 den Einfriedungsformen nur zuldssig:

(1) Verputzte Mauern, Mauern aus Sandstein hergestellt oder verkleidet, Oberfliche nicht glinzend
geschliffen oder poliert sein darf. Gleiches gilt fiir einfassende Stiitzen- und Pfeilerelemente.



(2) Tore und Tiiren aus Holz oder Metall wie unter §6 beschrieben.

8.2.3 Farbe

Die Einfriedungen sind farblich an die Hauptfassade bzw. untereinander anzupassen. Dies gilt
insbesondere fiir die Farbe des Putzes bei Mauern und die Farbe bei lackierten Toren und Tiiren.
Die Festsetzungen des § 5.2.3 Abs. 1 und des § 6.2.3 Abs. 1 gelten entsprechend bzw. sinngemdfs.

§9

Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig gemaR § 89 LBauO Rheinland-Pfalz handelt, wer vorsétzlich oder fahrlissig
gegen zwingende Festsetzungen dieser Satzung verstoRt.

(2) BaumalRnahmen, die entgegen den Bestimmungen der Satzung durchgefiihrt werden gelten als
Ordnungswidrigkeit und werden entsprechend geahndet.

(3) Ordnungswidrig durchgefiihrte BaumaRnahmen sind durch den Verursacher auf seine Kosten,
innerhalb von der durch die untere Bauaufsichtsbehdrde festzusetzenden Fristen, riickgingig zu
machen oder so zu verdndern, dass sie den Festsetzungen dieser Satzung bzw. dem urspriinglichen
Zustand entsprechen.

(4) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer GeldbuRe bis zu 50.000 Euro geahndet werden.

§10

Ausnahmen und Abweichungen

(1) Von den Festsetzungen dieser Satzung, die als Regel oder Sollvorschriften verfasst sind oder in
denen bestimmte Ausnahmen bereits vorgesehen sind, kénnen Ausnahmen gewahrt werden,
wenn die fiir die Ausnahmen festgelegten Voraussetzungen erfiillt sind oder es sich in sonstigen
Féllen um untergeordnete, riickwartige und vom 6ffentlichen Raum nicht einsehbare Gebiude-
bzw. Gebdudeteile handelt.

(2) Von den zwingenden Festsetzungen dieser Satzung kann gemiR § 69 LBauO eine Abweichung
gewdhrt werden, wenn die Durchfiihrung im Einzelfall zu einer besonderen Hirte fiihre und mit
nachbarlichen sowie 6ffentlichen Interessen vereinbar ist.



8§11
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.
Gleichzeitig tritt die Satzung vom 21.09.2016 aulRer Kraft.
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