PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN

1 Planungsrechtliche Festsetzungen
1.1 Art der baulichen Nutzung
1.1.1 Mischgebiet (MI) (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 6 BauNVO)
Zulassig sind:
- Wohngebaude.
- Geschafts- und Blrogebaude.
- Schank- und Speisewirtschaften sowie Betriebe des Beherbergungsgewerbes.
- Sonstige Gewerbebetriebe.
- Anlagen fiir Verwaltungen sowie fir kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke.
- Einzelhandelsbetriebe.

Unzuldssig sind:
- Vergnlgungsstatten und alle Einrichtungen mit sexuellem Hintergrund.
- Tankstellen.
- Gartenbaubetriebe.

1.1.2 Eingeschrinktes Mischgebiet (Mle) (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 6 BauNVO)
Zulassig sind:
- Geschafts- und Blrogebaude.
- Schank- und Speisewirtschaften sowie Betriebe des Beherbungsgewerbes.
- Sonstige Gewerbebetriebe.
- Anlagen flir Verwaltungen sowie fir kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke.

Unzuldssig sind:
- Wohngebaude.
- Vergnlgungsstatten und alle Einrichtungen mit sexuellem Hintergrund.
- Tankstellen.
- Einzelhandelsbetriebe.
- Gartenbaubetriebe.

1.1.3 Gewerbegebiet (GE) (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 8 BauNVO)
Gewerbegebiet Nutzungsschablone "C"
Zulassig sind:
- Gewerbebetriebe aller Art, Lagerhduser, Lagerplatze und 6ffentliche Betriebe.
- Geschéfts-, Bliro- und Verwaltungsgebiude (mit Ausnahme des Einzelhandels).

Ausnahmsweise zuldssig sind:
- Eine Wohnung pro Grundstiick. Hierbei wird festgesetzt, dass die Gr6Re der Wohnung max. 1/3 der
Grundflache und max. 1/3 der Baumasse des gewerblichen Bauteils betragen darf.
- Eskoénnen auch zwei Wohnungen zugelassen werden, wenn das Betriebsgrundstiick gréRer ist als 3000 m?2.
- Bei Grundstiicken unter 1500 m? kann die GroRe der Wohnungen ausnahmsweise im Verhaltnis zum
gewerblichen Teil bis auf die Vorgaben der gesetzlichen Regelung nach § 8 Abs.3 BauNVO angehoben
werden.

Unzulassig sind:
- Anlagen fir kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke.
- Vergnlgungsstatten und alle Einrichtungen mit sexuellem Hintergrund.
- Einzelhandelsbetriebe.
- Tankstellen.
- Anlagen fir sportliche Zwecke.

Gewerbegebiet Nutzungsschablone "F"
Zulassig sind:

- Gewerbebetriebe aller Art, Lagerhduser, Lagerplatze und 6ffentliche Betriebe.

- Geschafts-, Blro- und Verwaltungsgebaude.

- Verkaufsstellen nur in Verbindung mit dem Gewerbebetrieb. Die GroRRe der Verkaufsflache muss

gegeniiber dem Gewerbebetrieb deutlich untergeordnet sein. Sie darf hochstens 200 m? betragen. Es
dirfen nur firmeneigene Produkte gehandelt werden, die in dem zugehorigen Betrieb gelagert, hergestellt,

verarbeitet oder bearbeitet werden.

Ausnahmsweise zuldssig sind:

- Eine Wohnung pro Grundstlick. Hierbei wird festgesetzt, dass die Gr6Re der Wohnung max. 1/3 der

Grundflache und max. 1/3 der Baumasse des gewerblichen Bauteils betragen darf.

- Es koénnen auch zwei Wohnungen zugelassen werden, wenn das Betriebsgrundstiick gréRer ist als 3000 m?2.
- Bei Grundstiicken unter 1500 m? kann die GroRe der Wohnungen ausnahmsweise im Verhiltnis zum
gewerblichen Teil bis auf die Vorgaben der gesetzlichen Regelung nach § 8 Abs.3 BauNVO angehoben

werden.

Unzul3ssig sind:
- Anlagen fir kirchliche, kulturelle, soziale und

gesundheitliche Zwecke.

- Vergnlgungsstatten und alle Einrichtungen mit sexuellem Hintergrund.

- Einzelhandelsbetriebe
- Tankstellen.
- Anlagen fir sportliche Zwecke.

1.1.4 Eingeschrinktes Gewerbegebiet (GEe) (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 8 BauNVO)
Im eingeschrankten Gewerbegebiet (GEe) sind nur solche Betriebe und Anlagen zulassig, die nach ihrem

Storungsgrad im Mischgebiet zulassig sind.
Zulassig sind:

- Gewerbebetriebe aller Art, Lagerhduser, Lagerplatze und 6ffentliche Betriebe.
- Geschéfts-, Biiro- und Verwaltungsgebdude (mit Ausnahme des Einzelhandels).

Ausnahmsweise zuldssig sind:

- Eine Wohnung pro Grundstlick. Hierbei wird festgesetzt, dass die Gr6Re der Wohnung max. 1/3 der

Grundflache und max. 1/3 der Baumasse des gewerblichen Bauteils betragen darf.

- Es koénnen auch zwei Wohnungen zugelassen werden, wenn das Betriebsgrundstiick gréRer ist als 3000 m?2.
- Bei Grundstiicken unter 1500 m? kann die GroRe der Wohnungen ausnahmsweise im Verhiltnis zum
gewerblichen Teil bis auf die Vorgaben der gesetzlichen Regelung nach § 8 Abs.3 BauNVO angehoben

werden.

Unzul3ssig sind:
- Anlagen fir kirchliche, kulturelle, soziale und

gesundheitliche Zwecke.

- Vergnlgungsstatten und alle Einrichtungen mit sexuellem Hintergrund.

- Einzelhandelsbetriebe
- Tankstellen.
- Anlagen fir sportliche Zwecke.

1.1.5 Sondergebiet (SO) (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 11 BauNVO)

Zulassig sind:
- Gewerbebetriebe aller Art, Lagerplatze und 6
- Geschafts-, Biro- und Verwaltungsgebaude.

- Betriebe zur Be- und Verarbeitung, Sammlung und Verkauf landwirtschaftlicher Erzeugnisse mit Ausnahme

der Viehhaltung.
- Einzelhandelsbetriebe.

ffentliche Betriebe.

Ausnahmsweise zuldssig sind:
- Eine Wohnung pro Grundstiick. Hierbei wird festgesetzt, dass die GroRe der Wohnung max. 1/3 der
Grundflache und max. 1/3 der Baumasse des gewerblichen Bauteils betragen darf.
- Es koénnen auch zwei Wohnungen zugelassen werden, wenn das Betriebsgrundstiick gréRer ist als 3000 m2.
- Bei Grundstiicken unter 1500 m? kann die GréRe der Wohnungen ausnahmsweise im Verhaltnis zum
gewerblichen Teil bis auf die Vorgaben der gesetzlichen Regelung nach § 8 Abs. 3 BauNVO angehoben
werden.

Unzulassig sind:
- Anlagen fir kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke.
- Vergnlgungsstatten und alle Einrichtungen mit sexuellem Hintergrund.
- Tankstellen.
- Anlagen fir sportliche Zwecke.

1.2 MaR der baulichen Nutzung (§9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V. m. §§16 - 21 a BauNVO)
1.2.1 Zahl der Vollgeschosse
Baugebiet F

In dem in der Planzeichnung festgesetzten Bereich sind bei Bliro- und Verwaltungsgebdauden max. drei

Vollgeschosse zulassig.

1.2.2 Wandhdhe, Firsthéhe
Baugebiete A,B,C,D, E, G

Es wird eine Wandhohe von 7,0 m festgesetzt. Bezugspunkt (FuBpunkt) fiir die Wandhohen und Firsthéhen ist die
Hinterkante der StralRe, von der die ErschlieBung des Grundstiicks erfolgt (in Gebdudemitte). Der Hochpunkt der
Wandhohe wird definiert durch den Schnittpunkt AuBenkante Wand / Oberflache Dachhaut.

Flr Flachdacher gilt als max. zuldssige Gebaudehdhe die auf 9,0 m festgesetzte Firsthdhe. Die Gebaudehoéhe ist der
Schnittpunkt AuBenkante Fassade/Oberkante Flachdachattika.

Bei, fallendem Geldnde, siidlich und westlich der ErschlieBungsstralle (Raiffeisenstralie) ist ab einer
Grundstiickstiefe von mehr als 20 m, das natiirliche Gelande als Bezugspunkt maRgebend. Die Wandhohe von 7,0

m gilt auch hier (MaR ebenfalls in Gebdudemitte). Das natiirliche Geldnde ist durch Gelandeschnitte nachzuweisen.

Bei notwendigem Uberhdhen durch spezielle Arbeitsabldufe und bei Aufbauten (Aufzugsschacht, Entliiftungen
usw.) sind ausnahmsweise Wandhéhen bis 9,0 m zulassig.

Auf die Einschriankungen nach Ziff. 1.8 dieser Satzung wird verwiesen.

Die Firsthohe wird auf 9,0 m beschrankt. Es gelten der Bezugspunkt / FuBpunkt der Wandhdhe.

Baugebiet F

Die First- /Gebdudehdhe wird auf max. 12.00 m beschrdnkt. Die Gebdudehdhe ist der Schnittpunkt AuRenkante
Fassade/Oberkante Flachdachattika. Bezugspunkt (FuRpunkt) fur die First- /Gebdudehohen ist die Hinterkante der
StraRe, von der die ErschlieBung des Grundstiicks erfolgt (in Gebdudemitte).

Auf die Einschrankungen nach Ziff. 1.8 dieser Satzung wird verwiesen.

1.3 Abweichende Bauweise (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i. V. m. § 22 BauNVO)
Als abweichende Bauweise wird die offene Bauweise mit folgender MalRgabe festgesetzt:
e al: zuldssigsind Gebdudeldangen in der GroRe von mehr als 50 m.
e a2: zulassigist die halboffene Bauweise mit der MaRgabe, dass an die im Plan gekennzeichnete
Grundstlicksgrenze angebaut werden muss.

1.4 Zahl der Wohnungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB)
1.4.1 Mischgebiet (M)
In Wohngebauden ist je angefangene 300 m? Grundsticksfliche maximal eine Wohnung zulassig.

1.5 Garagen / Nebenanlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i. V. m. § 23 Abs. 5 BauNVO)
Garagen und Nebenanlagen sind auf den Baugrundstiicken zulassig, jedoch nicht auf Grundstiicksteilen mit
Pflanzgebot und Pflanzbindungen.

1.6 MindestgroBe der Grundstiicke (§ 9 Abs. 1 Nr. 3 BauGB)
1.6.1 GE, GEe und SO-Gebiet:
Als MindestgréRe der Baugrundstiicke werden 1.200 m? festgesetzt.

1.6.2 MI-Gebiet:
Als MindestgroRe der Baugrundstiicke werden 600 m? festgesetzt.

1.7 Von Bebauung freizuhaltende Fliachen (§ 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB)

Das Plangebiet grenzt anbaurechtlich an die freie Strecke der L 515. Der im Plan entlang der L 515 eingetragene
von der Bebauung freizuhaltende Bereich gilt daher gemal LandesstraRengesetzt fiir Hochbauten aller Art (z.B.
Garagen, Nebenanlagen).

An den Einmiindungen in die L 515 werden in der Planzeichnung Sichtfelder festgesetzt. Die Sichtfelder sind
gemal § 27 (2) LandesstralRengesetz sowie RAL 2012 von standigen Sichtbehinderungen jeglicher Art
freizuhalten.

1.7.1 Freihaltebereich Maststandort

Zur Sicherung des Maststandortes Nr. 100130 der 20-kV-Mittelspannungsfreileitung ist ein Umkreis im
Durchmesser von 16 m als Freihaltebereich festgesetzt. Im diesem Freihaltebereich sind alle
leitungsgefahrdenden MaRnahmen unzuldssig. Als leitungsgefahrdend gelten hier insbesondere die Errichtung
von Geb&uden / sonstigen baulichen Anlagen wie StraBen, Abgrabungen, Aufschiittungen oder Anpflanzungen
sowie alle ober- und unterirdischen Verrichtungen, welche die Zuganglichkeit der Maste einschrdanken oder
deren Standsicherheit beeinflussen.

1.8 Versorgungsanlagen und -leitungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB)

1.8.1 20-KV-Mittelspannungsfreileitung

Fir die innerhalb des raumlichen Geltungsbereiches bestehenden 20-kV-Mittelspannungsfreileitungen wird
zugunsten des Betreibers ein Geh-, Fahr-und Leitungsrecht festgesetzt. Die im Bebauungsplan dargestellte
Leitung kann Abweichungen gegeniiber dem tatsadchlichen Bestand aufweisen. Die tatsachliche Lage und somit
auch die Leitungsrechte ergeben sich allein aus der Ortlichkeit. Die Herstellung/Anderung von Verkehrsflichen
und baulichen Anlagen, sowie Neuanpflanzungen innerhalb der ausgewiesenen Schutzzonen der
20-KV-Freileitungen ist in Bezug auf einzuhaltende Sicherheitsabstédnde mit dem Leitungsbetreiber abzuklaren
und bedarf dessen Zustimmung. Hierzu sind alle genehmigungsbediirftigen Z-freien Vorhaben dem
Leitungsbetreiber vorzulegen.

1.8.2 Bepflanzungen im Schutzstreifen der 20-KV-Mittelspannungsfreileitung
Innerhalb der Schutzstreifen der Freileitungen ist die Anpflanzung von Baumen nicht zul3ssig. Die Anpflanzung
von niedrig wachsenden Strauchern und Geholzen innerhalb des Schutzstreifens ist grundsatzlich zulassig.

1.8.3 20-KV-Kabelleitung

Fiir die innerhalb des raumlichen Geltungsbereiches bestehende 20-kV-Kabelleitung wird zugunsten des
Betreibers ein Geh-, Fahr- und Leitungsrecht festgesetzt. Die im Bebauungsplan dargestellte 20-kV-Kabelleitung
kann Abweichungen gegenliber dem tatsachlichen Bestand aufweisen. Die tatsdchliche Lage und somit auch die
Leitungsrechte ergeben sich allein aus der Ortlichkeit. Die Herstellung/Anderung von baulichen Anlagen, Garagen
und Nebenanlagen innerhalb des ausgewiesenen Schutzstreifens der 20-kV-Mittelspannungskabelleitung ist
nicht zulassig. Alle ober- und unterirdischen leitungsgefahrdenden MalRnahmen sind unzulassig.

1.9 Flachen oder MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und
Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

1.9.1 Retentionsflache

Auf dem als Retentionsflache ausgewiesenen Bereich ist eine Mulde zur Aufnahme des anfallenden
Regenwassers mit Uberlauf in den Alsterbach auszubilden. Die Flache ist mit einer Wiesenvegetation wieder zu
begriinen und extensiv zu pflegen (2-malige Mahd, abrdumen des Mahgutes). Diese MaRnahme dient dem
Grundwasserschutz und der Biotopentwicklung.
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PLANZEICHEN

Art der baulichen Nutzung
(8§ 9 Abs.1 Nr.1 BauGB-, §§ 1 bis 11 der BauNVO)

Mischgebiete
(§ 6 BauNVvO)

(<)

Eingeschranktes Mischgebiet

Gewerbegebiete
(§ 8 BauNVvO)

Eingeschrankte Gewerbegebiete

ONon 6

Sonstige Sondergebiete
(§ 11 BauNVO)

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen
(§ 9 Abs.1 Nr.2 BauGB, § 22 und 23 BauNVO)

Baugrenze

Verkehrsflachen
(§ 9 Abs.1 Nr.11 und Abs.6 BauGB)

StraRenverkehrsflachen

StraRenbegrenzungslinie

Verkehrsflachen besonderer Zweckbestimmung

Zweckbestimmung: Landwirtschaftlicher Weg

Flachen fiir Versorgungsanlagen, fiir die Abfallentsorgung
und Abwasserbeseitigung
(§ 9 Abs.1 Nr.12, 14 und Abs.6 BauGB)

Zweckbestimmung: Offentliche Parkfliche

Flachen fiir Versorgungsanlagen

Trafstation

«

Hauptversorgungs- und Hauptabwasserleitungen
(§ 9 Abs.1 Nr.13 und Abs.6 BauGB)

oberirdisch

I —

unterirdisch

Grinflachen
(§ 9 Abs.1 Nr.15 und Abs.6 BauGB)

Private Griunflachen

Offentliche Griinflichen

Wasserflachen und Flachen fiir die Wasserwirtschaft,
den Hochwasserschutz und die Regelungen des Wasserabflusses.
(§ 9 Abs.1 Nr.16 und Abs.6 BauGB)

Wasserflachen

®

Planungen, Nutzungsregelungen, Mallnahmen und Flachen fir
Malnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von
Natur und Landschaft

(§ 9 Abs.1 Nr.20, 25 und Abs.6 BauGB)

Umgrenzung von Flachen fiir MaBnahmen zum Schutz zur Pflege
und Entwicklung von Natur und Landschaft
(§ 9 Abs.1 Nr.20 und Abs.6 BauGB)

Regenriickhaltebecken

[o)eoXeJeXoXeYole) . . .
Umgrenzung von Flachen zum Anpflanzen von Baumen, Strauchern

und sonstigen Bepflanzungen
(§ 9 Abs.1 Nr.25 Buchstabe a) Abs.6 BauGB)
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Anpflanzen: Baume

esesssee Umgrenzung von Flachen mit Bindungen fir Bepflanzungen und

flir die Erhaltung von Baumen, Strauchern und sonstigen
Bepflanzungen,sowie von Gewdssern
(§ 9 Abs.1 Nr.25 Buchstabe b) Abs.6 BauGB)

Sonstige Planzeichen

Erhaltung: Baume

C T T T 1

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flachen
(§ 9 Abs.1 Nr.21 und Abs.6 BauGB)

Mit Leitungsrechten zu belastende Flachen
(§ 9 Abs.1 Nr.21 und Abs.6 BauGB)

\ A AL/
> : Umgrenzung von Flachen fiir Vorkehrungen zum Schutz vor schadlichen
> <4 Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
> 2 aaa. (§9Abs.1Nr.24 und Abs.4 BauGB)
v Larmpegelbereich IV

Umgrenzung von Flachen, die von der Bebauung freizuhalten sind
(§ 9 Abs.1 Nr.10 und Abs.6 BauGB)

Umgrenzung von Flachen, die von der Bebauung freizuhalten sind
(§ 9 Abs.1 Nr.10 und Abs.6 BauGB)

[ |

I I Grenze des raumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes
(§ 9 Abs.7 BauGB)

L===d

Grenze des rdumlichen Geltungsbereiches der 2. Anderung und Erweiterung

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung, z.B. von Baugebieten,
oder Abgrenzung des MaRes der Nutzung innerhalb eines Baugebietes
(§ 1 Abs.4, § 16 Abs.5 BauNVO)

Bereich mit max. 3-geschossiger Bebauung

Grundstlicksgrenze an die angebaut werden muss
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Grunflachen

(89 Abs.1 Nr.15 und Abs.6 BauGB)

Offentliche Griuinflache (Extensive Griinlandnutzung = 4.500 m?)

Planungen, Nutzungsregelungen, MaRBnahmen und Flachen fur
MaRnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von
Natur und Landschaft

(8 9 Abs.1 Nr.20, 25 und Abs.6, § 40 Abs.1 Nr.14 BauGB)
Umgrenzung von Flachen fir MalRnahmen zum Schutz, zur Pflege
und Entwicklung von Natur und Landschaft
(8 9 Abs.1 Nr.20 und Abs.6 BauGB)

Sonstige Planzeichen

I
Grenze des raumlichen Geltungsbereiches
J (8 9 Abs.7 BauGB)
[~

1.9.2 Dacher
Dachdeckungen mit nachteiligen Auswirkungen auf das Oberflaichenwasser (z. B. Zinkdacher, Kupferdacher) sind
nicht zulassig.

1.9.3 Beleuchtung zum Schutz nachtaktiver Insekten
Die Verwendung von Quecksilberdampf-Hochdrucklampen (HQL) wird ausgeschlossen. Zulassig sind ausschlieBlich
Lampen mit einem Lichtspektrum Gber 500 Nm (z. B. Natriumdampf-Niederdrucklampen sowie LED-Lampen).

1.10 Leitungsrecht (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)
Das im Bebauungsplan vorgesehene Leitungsrecht dient der Ableitung von Niederschlagswasser in das
Regenrilickhaltebecken und der Verlegung von neuen Schmutz- und Trinkwasserleitungen. Begiinstigt werden
- die jeweiligen Anlieger,
- die Gemeinde,
- die Verbandsgemeindewerke.
1.11 Flachen fiir bauliche und sonstige Vorkehrungen zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)
Auf den im zeichnerischen Teil gekennzeichneten Flachen sind fiir alle AuBenbauteile, hinter denen sich
schutzbediirftige Riume (z. B. Aufenthaltsraume) befinden, bei Errichtung oder Anderung der Geb&dude
technische Vorkehrungen zum Schutz vor AuBenlarm vorzusehen, die gewahrleisten, dass die Anforderungen an
die Luftschallddmmung entsprechend der DIN 4109 erfiillt sind.
Der Nachweis ist im Rahmen des baurechtlichen Verfahrens zu erbringen. Ebenso ist eine geringere
Gerauscheinwirkung (z. B. durch abschirmende Bebauung) und eine damit verbundene maogliche Absenkung des
Larmpegelbereiches einzelfallbezogen rechnerisch nachzuweisen. Die ausreichende Beliiftung von
Aufenthaltsraumen ist zu gewahrleisten.
Innerhalb des Baugebietes werden die Mischgebietsflachen (noérdlich der L 515) dem Larmpegelbereich IV nach
DIN 4109 zugeordnet.
Wohn- und Biirogebdude innerhalb der Gewerbe- und Sondergebiete sind ebenfalls mit passiven
SchallschutzmaBBnahmen entsprechend dem Larmpegelbereich Ill nach DIN 4109, Tab. 8 zuzuordnen.

Larmpegelbe- "MafRgeblicher Bettenrdume in Aufenhaltsrau- Birordume 1)

reich AulRenlarmpe- Krankenstatio- me in Wohnun- und &hnliches
gel" nen und Sanato- gen, Ubernach-
rien tungsraume in

Beherbergungs-
statten, Unter-
richtsraume u.a.

dB (A) Erf. R"'w,res des Auf3enbauteils in dB
| bis 55 35 30
I 56 bis 60 35 30 30
I 61 bis 65 40 35 30
v 66 bis 70 45 40 35

1)  Tatigkeit nur einen untergeordneten Beitrag zum Innenraumpegel leistet, werden keine Anforderungen gestellt.
2)  Die Anforderungen sind hier aufgrund der o6rtlichen Gegebenheiten festzulegen.

Tabelle 1: Anforderung an das resultierende, bewertete SchalldammmaR von AuRenbauteilen (DIN 4109, Tabelle 8)

1.12 Pflanzgebote (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB)
1.12.1 Vorflachen und Einfahrten
Die Grundstiicksflaichen zwischen der Erschlielungsstrale und der Baugrenze sind gartnerisch anzulegen und zu
unterhalten.
In diesem Bereich
- ist die Verwendung als Lagerplatz unzulassig;
- sind Stellplatze zulassig;
- koénnen Baumstandorte im Bereich des jeweiligen Grundstiicks verschoben werden, wenn dies durch
Einfahrten, Parkplatze oder Leitungstrassen bedingt ist;
- konnen o6ffentliche Griinflaichen durch Grundstiickszufahrten unterbrochen werden.

1.12.2PflanzmaRnahmen
Die nicht Gberbauten bzw. unbefestigten Grundstiicksflachen sind gartnerisch anzulegen und dauerhaft zu
erhalten. Je 750 m? ist mind. ein groRkroniger Laubbaum zu pflanzen.

1.12.3Private Stellplatze

Die privaten Stellplatze sind so anzulegen, dass je zehn Stellplatze ein grokroniger Laubbaum unabhéangig von
der Festsetzung nach 1.12.2 zusatzlich gepflanzt wird. Die Stellplatze sind zu begriinen (Rasenpflaster,
Schotterrasen o. 4.). Dies gilt, soweit keine anderen Vorschriften entgegenstehen.

1.12.4Pflanzarten und Pflanzplan

Die im Bebauungsplan angegebenen Pflanzarten bzw. eine Auswahl dieser Arten sind verbindlich. Mit den
Baugesuchen ist ein Pflanzplan zu erstellen, in dem die aufgefiihrten Pflanzarten zu bericksichtigen sind.
Die Bepflanzung ist in der auf die Fertigstellung des Gebadudes folgende Vegetationsperiode durchzufiihren.

1.13 Dem Plan zugeordnete AusgleichsmaBnahmen (§ 9 Abs. 1a BauGB)

Fiir den Bereich der 2. Anderung und Erweiterung ist eine Ausgleichsverpflichtung nicht erforderlich, da es sich bei
der Anderung um Flichen handelt die bereits in der Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung der 1. Anderung und
Erweiterung beriicksichtigt wurden. Bei dem nordlichen Erweiterungsbereich handelt es sich um einen bereits
bestehenden Gewerbebetrieb der nur zur rechtlichen Bestandssicherung in den Geltungsbereich mit
aufgenommen wurde.

1.13.1MaRnahme 1 (Ausgleichsflache aus B-Plan 2016)

Die Ausgleichsverpflichtung (fiir die unbebauten Erweiterungsbereiche) auRerhalb des Plangebietes findet auf
dem Flurstiick 6751 im Gewann ,,Im oberen Ried”, Gemeinde Kirrweiler statt. Vorgesehen ist die Umwandlung
von ca. 4.500 m? Ackerfliche in extensive Griinlandnutzung (nach den Grundsatzen und Zielen des Naturschutzes
und der Landschaftspflege). Das Griinland muss ohne Verwendung von Bioziden oder Diingemitteln gepflegt
werden. Bei einer Wiesennutzung soll eine Mahd mind. einmal im Jahr (friihestens ab dem 15.06.) erfolgen.

1.13.2Zuordnungsfestsetzung

Im Baugebiet werden Baufldachen von insgesamt 1.60 ha und Verkehrsflachen von 0.19 ha geschaffen. Den
Verkehrsflaichen werden dabei 10.61 % (0.19 ha neuversiegelte und befestigte Flachen) den Baugrundstiicken
89.39 % (1.60 ha Bauflache) der MaRnahmen zum Ausgleich zugeordnet.

ORTLICHE BAUVORSCHRIFTEN

2 Ortliche Bauvorschriften
2.1 Werbeanlagen (§ 88 Abs. 1 Nr. 1 - 2 LBauO)
GE, GEe und SO-Gebiet:
« Die an der Gebadudefassade angebrachten Werbeanlagen dirfen max. 1.5 m hoch sein und diirfen die
Gebaudehdhe nicht Giberschreiten.
e Im Baugebiet ,F“ dirfen Werbeanlagen max. 3.00 m hoch sein und diirfen die Gebdudeho6he nicht
Uberschreiten.
e  Freistehende Werbeanlagen sind bis zu einer Hohe von 6.50 m zulassig.
e  Ebenfalls zulassig sind Fahnenstangen fiir Werbezwecke.
e  Werbeanlagen miissen gemaR §§ 22-24 LandesstraBengesetz einen Abstand von mindestens 20 m zum
duReren Rand der befestigten Fahrbahn der L 512 einhalten.
e In einem Bereich von 20 m bis 40 m parallel zur L 512 bediirfen Werbeanlagen der Zustimmung bzw.
Genehmigung des Landesbetriebes Mobilitat Speyer.

2.2 Einfriedungen (§ 88 Abs. 1 Nr. 3 LBauO)
GE, GEe und SO-Gebiet:
Die Einfriedungen dirfen strallenseitig erst ab der Baugrenze vorgenommen werden.

Anhang Pflanzenliste

Baume im Strallenraum Qualitat: HST, STU14-16cm.
Baume fir Geholzpflanzungen Qualitat: Heister, 2 x v
Aesculus x carnea Blut - Kastanie

Acer platanoides Spitzahorn

Acer campestre Feldahorn

Alnus glutinosa Schwarzerle

Quercus petraea Traubeneiche

Quercus robur Stiel - Eiche

Fagus sylvatica Rot - Buche

Fraxinus excelsior Esche

Frangula alnus Faulbaum

Carpinus betulus Hainbuche

Sorbus torminalis Eisbeere

Sorbus aria Mehlbeere

Prunus avium Vogelkirsche

Straucher Qualitat: 2 x v, 60 -100 cm

Cornus sanguinea Bluthartriegel

Corylus avellana Haselnuss

Crataegus monogna Eingriffliger WeiRdorn
Euonymus eurpaeus Pfaffenhiitchen

Hex aquifolium Stechpalme
Ligustrum vulgaris Liguster

Prunus spinosa Schlehe

Traubenkirsche
Schwarze Johannisbeere
Hundsrose

Purpurweide

Schwarzer Holunder
Korbweide

Schneeball

Prunus padus
Ribes nigrum
Rosa canina

Salix purpurea
Sambucus nigra
Salix caprea
Viburnum opulus

HINWEISE

3 Hinweise

3.1 Altlasten

Falls im Zuge der Bauarbeiten Hinweise auf Bodenverunreinigungen (ungewohnliche Farbungen und / oder
Geruchsemissionen, z. B. Mineraldle, Teer o. &) oder verunreinigtes Grund- oder Niederschlagswasser entdeckt
oder sonstige Auffalligkeiten festgestellt werden, so ist unverziglich die Struktur- und Genehmigungsdirektion Sud
in Neustadt (Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft und Bodenschutz) zu informieren.

3.2 Archaologische Denkmalpflege

in unserer Fundstellenkartierung sind im unmittelbaren Bereich der 0. g. MaRnahme keine archdologischen

Fundstellen verzeichnet.

Es ist jedoch nur ein geringer Teil der tatsachlich im Boden vorhandenen prahistorischen Denkmale bekannt;

daher ist die Zustimmung der Direktion Landesarchiologie - Speyer an die Ubernahme folgender Punkte

gebunden:

1. Bei der Vergabe der Erdarbeiten, in erster Linie fur die ErschlieBungsmaRnahmen hat der Bautrdger/Bauherr
die ausfiihrenden Baufirmen vertraglich zu verpflichten, uns zu gegebener Zeit rechtzeitig den Beginn der
Arbeiten anzuzeigen, damit wir diese, sofern notwendig, iberwachen kénnen.

2. Die ausfiihrenden Baufirmen sind eindringlich auf die Bestimmungen des Denkmalschutz- und
Pflegegesetzes vom 23.3.1978 (GVBI. 1978, Nr. 10, Seite 159 ff) hinzuweisen. Danach ist jeder zutage
kommende archaologische Fund unverziiglich zu melden, die Fundstelle soweit als moéglich unverandert zu
lassen und die Gegenstande sorgfaltig gegen Verlust zu sichern.

3. Absatz 1 und 2 entbinden Bautradger/Bauherrn jedoch nicht von der Meldepflicht und Haftung gegenuber
der Direktion Landesarchaologie - Speyer.

4. Sollten wirklich archaologische Objekte angetroffen werden, so ist der archadologischen Denkmalpflege ein
angemessener Zeitraum einzurdumen, damit wir unsere Rettungsgrabungen, in Absprache mit den
ausfihrenden Firmen, planmaRig den Anforderungen der heutigen
archdologischen Forschung entsprechend durchfiihren kdnnen.

5. Die Punkte 1 - 4 sind in die Bauausfiihrungsplane als Auflagen zu (ibernehmen.

Weiterhin wird darauf hingewiesen, dass sich im Planungsgebiet bisher nicht bekannte Kleindenkmaler (wie
Grenzsteine) befinden kdnnen. Diese sind selbstverstandlich zu berlicksichtigen bzw. dirfen von Planierungen o.3.
nicht bertihrt oder von ihrem angestammten, historischen Standort entfernt werden.

3.3 Aufschiittungen und Abgrabungen

Zur Herstellung des StraRenkorpers sind in den an 6ffentliche Verkehrsflachen angrenzenden Grundstiicken
unterirdische Stiitzbauwerke (Riickenstiitzen) entlang der Grundstiicksgrenzen mit einer Breite von ca. 30 cm
erforderlich.

Soweit auf den Baugrundstiicken im Zuge der Herstellung der Verkehrsflachen parallel zu den StraBen- und
Wegbegrenzungslinien Aufschittungen und Abgrabungen erforderlich werden, sind diese durch
zweckentsprechende Abbdschungen der unbebauten Grundstiicksflachen an das Gebadude und die natirliche
Gelandeoberflache anzupassen.

Das Herstellen von durchwurzelbaren Bodenschichten richtet sich nach den Vorgaben des § 12 BBodSchV. Fir
Aufflllungen zur Errichtung von technischen Bauwerken sind die LAGA-TR M 20 ,, Anforderungen an die
stoffliche Verwertung von mineralischen Abfallen — Technische Regeln der Landerarbeitsgemeinschaft Abfal
in ihrer neuesten Fassung zu beachten. Fiir weitere Ausfihrungen wird auf die Vollzugshilfe zu § 12 BBodSchV
der Landerarbeitsgemeinschaft Boden (LABO) und die ALEX-Informationsblatter 24 bis 26 (abrufbar unter
www.mueef.rlp.de) hingewiesen.

|II

3.4 Schutz von Leitungen / Koordination von ErschlieBungs- und BaumaBnahmen

Im Plangebiet befinden sich Ober- und unterirdische Stromversorgungsleitungen, die in der Planzeichnung
nachrichtlich nicht ausgewiesen sind. Die tatsachliche Lage dieser Leitungen ergibt sich allein aus der
Ortlichkeit. Das Erfordernis von MaRnahmen zur Sicherung/Anderung dieser Leitungen im Zusammenhang mit
Erschlielungs- und BaumaBnahmen ist friihzeitig mit dem Leitungsbetreiber abzuklaren. Bei Anpflanzungen
von Bdumen und tiefwurzelnden Strauchern im Bereich unterirdischer Versorgungsleitungen sind die
Abstandsvorgaben der geltenden technischen Regelwerke (z.B. ,,Merkblatt (iber Baumstandorte und
unterirdische Ver- und Entsorgungsanlagen” der Forschungsgesellschaft fiir StraRen und Verkehrswesen
(FGSV), Ausgabe 1989) zu beachten. Bei Nichteinhaltung der dort angegebenen Abstandsvorgaben sind auf
Kosten des Verursachers, in Absprache mit dem jeweiligen Versorgungstrager geeignete MaBnahmen zum
Schutz der Leitungen zu treffen.

Der Trager der Versorgung des Plangebiets mit elektrischer Energie ist fiir Planung und Bau zur
Erweiterung/Anpassung des bestehenden Leitungsnetzes friihzeitig Giber den Beginn und Ablauf der
Erschlielungs- und BaumaBnahmen zu unterrichten.

3.5 Einfriedungen / Anpflanzungen zu landwirtschaftlichen Fliachen
Zur Gewdhrleistung der landwirtschaftlichen / weinbaulichen Nutzung fir den an das Plangebiet angrenzenden
Bereich sind fir Anpflanzungen oder Einfriedungen die Nachbarrechtsabstdande einzuhalten.

3.6 Landespflege / Bodenschutz

Auf die Verwendung von Dilingemitteln und Pestiziden ist bei der Griinanlagenpflege zu verzichten.

Bei BaumalRnahmen anfallende Aushubmassen sind einer Wiederverwertung zuzufiihren. Sollten Abfille
anfallen, die keiner Wiederverwertung zugefiihrt werden kdnnen, sind diese in einer zugelassenen
Abfallentsorgungsanlage zu entsorgen.

Humushaltiger Oberboden (Mutterboden) und kulturfdhiger Unterboden sollten beim Aushub getrennt
gelagert und getrennt wieder eingebaut werden. Die Lagerung des humushaltigen Oberbodens (Mutterboden)
sollte bis max. 2 m Hohe erfolgen, auf Schutz vor Vernadssung sollte geachtet werden. Verfillungen und
Aufflllungen dirfen nur mit einwandfreiem, nicht verunreinigtem Material erfolgen. Dabei sind die
technischen Regeln der LAGA "Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Reststoffen /
Abfallen" mit den Zuordnungswerten Z1.1 fiir Boden sowohl als auch im Eluat nachweislich einzuhalten.

Die genannten Anforderungen gelten auch als eingehalten, wenn das Bodenmaterial aus natirlich
anstehenden Schichten gewonnen wurde, bei denen schadliche Kontaminationen aus anthropogenen
Einflissen nicht zu erwarten sind.Fir nicht Gberbaute Flachen sind wahrend der BaumaRnahme
Bodenverdichtungen - verursacht z. B. durch haufiges Befahren - auf das unabdingbare Mal} zu beschranken,
ggf. sollten mechanische und/oder pflanzenbauliche LockerungsmaRnahmen (Erstansaat von Tiefwurzlern wie
z. B. Lupine, Luzerne, Phacelia und Olrettich) durchgefiihrt werden.

Die Bodenversiegelung ist auf das unabdingbare Mal} zu beschranken; Oberflaichenbefestigungen sollten dort,
wo nicht die Gefahr des Eintrags von Schadstoffen abgestellter Materialien (Fahrzeuge, etc.) in den Untergrund
besteht, moglichst durchlassig gestaltet werden. Zur Befestigung von Gartenwegen, Garageneinfahrten, etc.
werden Rasengittersteine oder Pflaster mit groben Fugen empfohlen.

3.7 Niederschlige aus Gewerbeflaichen mit besonderer Bodennutzung

Niederschlage aus Gebieten mit erhohten Anteilen an geldsten oder wassergefahrdenden Stoffen sind der
zentralen Klaranlage zuzufiihren. Fremdwasser (z. B. Drainagewasser oder das aus AuRengebieten stammende
Oberflachenwasser) darf der Schmutzwasserkanalisation nicht zugefiihrt werden.

3.8 Gasleitung / Glasfaserkabel

In der RaiffeisenstraRe liegen eine Gasleitung (von Westen kommend, bis zur Station der Pfalzgas) und ein
Glasfaserkabel. Eine weitere Gasleitung liegt auf der stidlichen Seite der L 515. Bei Arbeiten im Bereich der
Gasleitung und des Glasfaserkabels sind die Vorschriften des Versorgungsunternehmens zu beachten. Nach
dem Arbeitsblatt G 462/1 sind Leitungstrassen grundsatzlich von Baumpflanzungen freizuhalten.
Baumpflanzungen sind nur zuldssig, wenn entsprechende SchutzmaRnahmen getroffen werden oder die
Betriebssicherheit bzw. Reparaturmoglichkeit der Gasleitung nicht beeintrachtigt wird.

Bei der Planung und Bauausfiihrung sind die ,,Hinweise fiir Manahmen zum Schutz von Versorgungsanlagen”
bei Bauarbeiten zu beachten.

3.9 Ingenieurgeologie

Bei Eingriffen in den Baugrund sind grundsatzlich die einschlagigen Regelwerke (u.a. DIN 4020, DIN EN 1997-1
und -2, DIN 1054) zu beriicksichtigen. Fir Neubau-Vorhaben oder gréRere An- und Umbauten (insbesondere
mit Lastanderungen) sind in der Regel objektbezogene Baugrunduntersuchungen zu empfehlen.

Bei Bauvorhaben in Hanglagen sollte die Stabilitdt des Untergrundes im Hinblick auf eventuelle Steinschlag-
und Rutschungsgefdahrdungen gepriift werden. Informationen hierzu sind auch auf der Internetseite des
Landesamst flir Geologie und Bergbau unter

http://www.lgb-rip.de/ms_rutschungsdatenbank.html

und http://www.Igb-rlp.de/hangstabilitaetskarte.html

zu finden.

Flr weitergehende Fragen steht das Landesamt fiir Geologie und Bergbau gerne zur Verfligung.

3.10 PflanzmaRnahmen / Landwirtschaft
Bei Pflanzungen im Ubergangsbereich zu landwirtschaftlichen Nutzungen sind die Abstinde des
Landesnachbarrechtsgesetztes Rheinland-Pfalz zu berticksichtigen.

3.11 Radonprognose

Das Plangebiet liegt innerhalb eines Bereiches, in dem lokal erhéhtes und seltener hohes Radonpotential Gber
einzelnen Gesteinshorizonten ermittelt wurde. Es wird dringend empfohlen, orientierende Radonmessungen in
der Bodenluft vorzunehmen, um festzustellen, ob und in welchem Ausmal} BaumaRnahmen der jeweiligen
lokalen Situation angepasst werden sollten.

Wir bitten darum, uns die Ergebnisse der Radonmessungen mitzuteilen, damit diese in anonymisierter Form
zur Fortschreibung der Radonprognosekarte von Rheinland-Pfalz beitragen.

Studien des Landesamtes flir Geologie und Bergbau haben ergeben, dass fliir Messungen im Gestein/Boden
unbedingt Langzeitmessungen (ca. 3 - 4 Wochen) notwendig sind. Kurzzeitmessungen sind hierbei nicht
geeignet, da die Menge des aus dem Boden entweichenden Radons in kurzen Zeitrdumen sehr stark schwankt.
Dafiir sind insbesondere Witterungseinflisse wie Luftdruck, Windstarke, Niederschlage oder Temperatur
verantwortlich. Nur so kénnen aussagefahige Messergebnisse erzielt werden. Es wird deshalb empfohlen, die
Messungen in einer Baugebietsfliche an mehreren Stellen, mindestens 6/ha, gleichzeitig durchzufiihren, Die
Anzahl kann aber in Abhdngigkeit von der geologischen Situation auch héher sein.

Die Arbeiten sollten von einem mit diesen Untersuchungen vertrauten Ingenieurbiiro ausgefiihrt werden und
dabei die folgenden Posten enthalten:

«  Begehung der Flache und Auswahl der Messpunkte nach geologischen Kriterien;

e Radongerechte, ca. 1 m tiefe Bohrungen zur Platzierung der Dosimeter, dabei bodenkundliche Aufnahme
des Bohrgutes;

*  Fachgerechter Einbau und Bergen der Dosimeter;

e Auswertung der Messergebnisse, der Bodenproben sowie der Wetterdaten zur Ermittlung der
Radonkonzentration im Messzeitraum und der mittleren jahrlichen Radonverfligbarkeit;

e  Kartierung der Ortsdosisleistung (gamma);

¢ Interpretation der Daten und schriftliches Gutachten mit Bauempfehlungen.

Fragen zur Geologie im betroffenen Baugebiet sowie zur Durchflihrung der Radonmessung in der Bodenluft
beantwortet gegebenenfalls das Landesamt fiir Geologie und Bergbau. Informationen zum Thema Radonschutz
von Neubauten und Radonsanierungen kénnen dem "Radon-Handbuch" des Bundesamts fiir Strahlenschutz
entnommen werden.

Fiir bauliche MaRnahmen zur Radonpravention wenden Sie sich bitte an das Landesamt fir Umwelt
(Radon@Ifu.rlp.de).

Weiterfiihrende Informationen zum Thema Radonschutz von Neubauten und Radonsanierungen kénnen dem
,Radon-Handbuch“ des Bundesamts fiir Strahlenschutz entnommen werden.

Weiterhin stehen zu der Thematik Radon in Gebauden bzw. in der Bodenluft die Radon-Informationsstelle im
Landesamt fiir Umwelt, Wasserwirtschaft und Gewerbeaufsicht zur Verfligung.

Bei der Errichtung von Neubauten werden auch bei niedrigen Radonkonzentrationen in der Bodenluft die
folgenden einfachen vorbeugenden Malnahmen empfohlen:

¢ Die Bodenplatte sollte aus konstruktiv bewehrtem Beton mit einer Mindeststarke von 15 cm bestehen.
Diese Forderung ist bei den meisten Neubauten schon heute Stand der Technik.

¢ Die Kellerwande sollten mit einer fachgerechten Bauwerksabdichtung nach DIN 18 195-4 gegen
angreifende Bodenfeuchte geschitzt werden. Das Dichtmaterial sollte radondicht sein und so elastisch,
dass es auch kleine entstehende Risse lberbriicken kann. Auch dies entspricht heute dem Stand der
Technik.

e Durchdringungen der erdberiihrten Kellerwande durch Leitungen oder Rohre sind sorgfaltig und
dauerhaft gegen Radon abzudichten.

e Wenn die Kellerwande aufen mit einem nicht bindigem Material wie Kies oder Splitt hinterfillt werden,
kann das Radon schon dort an die Oberflache treten und dringt nicht in den Keller ein. Voraussetzung
dafir ist aber, dass die Oberflache dieser Drainage nicht versiegelt wird.

Besondere vorbeugende MaRRnahmen, die bei einer nachgewiesenen Bodenluftkonzentration von tber
100 000 Bg/m?3 ins Auge gefasst werden sollten, sind:

e Einbau einer radondichten Folie unter der Bodenplatte. Die Dichtheit dieser Folie muss gesondert
nachgewiesen sein.

. In besonderen Fallen der Einbau einer Drainage unterhalb der Bodenplatte, die an eine kiinstliche
Ventilation angeschlossen wird.

Diese MaRRnahmen sollten in jedem Fall nur mit fachmannischer Unterstiitzung durchgefihrt werden.

Sollte zu der Thematik Radon in Gebduden bzw. in der Bodenluft weiterer Informationsbedarf bestehen, so
steht die Radon-Informationsstelle im Landesamt fiir Umwelt, Wasserwirtschaft und Gewerbeaufsicht in Mainz
gerne zur Verfligung. Die Radoninformationsstelle fiihrt auch Radon-Messungen durch oder nennt Ihnen
Messstellen fiir Radon.

Das Landesamt fiir Geologie und Bergbau - LGB steht den Kommunen bei Fragen zur Geologie im betroffenen
Baugebiet und fir Informationen zur Durchfiihrung der Radonmessung in der Bodenluft gerne zur Verfligung.
Mit Fragen zu baulichen MaBnahmen zur Senkung der Radonkonzentration in Innenrdumen kénnen Sie sich
auch an die Architektenkammer Rheinland-Pfalz wenden. Die Architektenkammer kann fachkundige
Architekten nennen.

3.12 Werbeanlagen
Sollen Werbeanlagen in einem Abstand von 20 m bis 40 m parallel zur Landesstral3e errichtet werden, so
bedarf es der Zustimmung bzw. Genehmigung des Landesbetriebes Mobilitat in Speyer.

3.13 Wasserwirtschaft

Seitens des zustandigen Wasserversorgungsunternehmens muss sichergestellt werden, dass die Versorgung
des geplanten Gebietes mit Trinkwasser in ausreichender Quantitdt und Qualitdt, sowie mit den erforderlichen
Druckverhaltnissen erfolgt.

Festgesetzte oder in Aussicht genommene Wasserschutzgebiete werden durch die vorgesehene Bebauung
nicht beriihrt.Das anfallende Schmutzwasser ist der Ortskanalisation mit zentraler Abwasserreinigungsanlage
zuzuleiten. Fremdwasser, z.B. Drainagewasser, darf der Schmutzwasserkanalisation nicht zugefiihrt werden.

3.14 Flachen und MaBnahmen fiir die Riickhaltung und Versickerung von Niederschlagswasser (§ 58 Abs. 2
LWG)
GemaR den Regelungen des Landeswassergesetzes Rheinland-Pfalz (LWG RLP) ist das im Geltungsbereich des
Bebauungsplanes auf den befestigten Flachen anfallende Regenwasser durch bauliche oder technische
Malnahmen auf dem Grundstiick zuriickzuhalten. Dies fallt in den Zustandigkeitsbereich des Bauherrn.
Werden zur Rickhaltung Zisternen verwendet, so sind diese mit integrierten gedrosseltem Abfluss sowie
Notliberlauf zu verwenden. Sie sind so herzustellen, dass ein Leerlaufen sichergestellt und bei
Regenereignissen ausreichend freier Speicherplatz zur Verfiigung steht. Uberschiissiges, nicht zuriickhaltbares
Niederschlagswasser ist per Notiberlauf in die in der Planzeichnung fiir die Riickhaltung und Versickerung
dargestellten Flachen zuzuleiten. Eine Gefahrdung der jeweiligen Unterliegergrundstiicke durch die
RiickhaltemalRnahme ist auszuschlieBen.
Aufgrund der Hanglage sollen die Versickerungs- und Teichanlagen auf den privaten Grundstiicken fachgerecht
ausgefiihrt werden, damit bei Starkregenereignissen die unterhalb liegenden Grundstiicke nicht
Uberschwemmt werden.
Der Nachweis Uiber das gewahlte Riickhaltesystem, dem Puffervolumen, sowie die Angabe wieviel Wasser auf
dem Grundstlick zuriickgehalten wird, ist im Entwdasserungsantrag zu erbringen.
Das Niederschlagswasser der bestehenden Gebdude im westlichen Bereich des Baugebietes wird derzeit
unmittelbar in den Mischwasserkanal in der Raiffeisenstralle abgeleitet. An dieser Bestandssituation soll auch
nichts verdandert werden. Fir die Einleitung von Niederschlagswasser in ein oberirdisches Gewadsser ist eine
wasserrechtliche Erlaubnis bei der zustdndigen Wasserbehorde zu beantragen (Hinweis: In der Regel wird dies
die untere Wasserbehorde bei der Kreisverwaltung Stidliche WeinstraRe sein).
Es ist dafiir Sorge zu tragen, dass die erforderlichen Rohrleitungssysteme usw. nicht in Verbindung mit der
Trinkwasserversorgung der Verbandsgemeinde stehen. Sie miissen im Bedarfsfalle farblich gekennzeichnet
sein. Ein Grundwasseranschnitt ist bei der Errichtung des Regenriickhaltebeckens zwingend zu vermeiden. Das
DWA-Merkblatt 153 ist zu bericksichtigen. Weiterhin wird auf die Erlaubnis (-4nderung-) pflicht (neu
angedachter Einleitung, Einleitung Giber bestehende Einleitung) hingewiesen.

3.15 Bahnanlagen

Das Plangebiet grenzt an eine DB-Strecke. Vorsorglich wird auf die durch den Eisenbahnbetrieb und die Erhaltung
der Bahnanlagen entstehenden Immissionen (insbesondere Luft- und Koérperschall usw.) hingewiesen. Durch das
Vorhaben dirfen die Sicherheit und die Leichtigkeit des Eisenbahnverkehres auf der angrenzenden Bahnstrecke
nicht gefahrdet oder gestort werden. Die parallel zur Gleisanlage geplanten Parkplatze sind in geeigneter Form
gegenlber der DB Anlage abzugrenzen.

Fiir spatere Bauvorhaben gilt allgemein zu beachten:

e Die Standsicherheit des Bahnkdrpers darf nicht beeintrachtigt und Boschungen nicht verandert werden.

e  Beider Umsetzung baulicher EinzelmaRnahmen sind ggf. Sicherungsmalnahmen erforderlich. Die
Notwendigkeit ist vom Bauablauf und von der Entfernung zum Gleis abhangig und muss im Vorfeld
abgestimmt werden.

Grundsatzlich gilt ein Mindestabstand von 6 m zur nachstgelegenen Gleismitte.

e Den Bahnanlagen darf kein zusatzliches Oberflichenwasser/Abwasser zugefihrt werden und die 6rtliche
Entwasserungssituation nicht zu Ungunsten der DB AG verandert werden. Vorhandene Durchlasse dirfen
nicht (iberbaut werden und missen zuganglich bleiben.

¢ Die Gewahrleistung der Bahn fiir Schaden oder Beeintrachtigungen (Wasserdurchleitung, Larm, Immission,
Erschitterung usw.) wird ausgeschlossen. Die DB AG (ibernimmt keine Kosten fiir erforderliche
LarmschutzmalRnahmen.

e Der Kreuzungsbereich des naheliegenden Bahniibergangs (beidseitig 25 m zur Gleisachse) darf nicht
verdndert werden. Unter anderem diirfen keine neuen Einfahrten geschaffen oder die StraRe in der Lage oder
Breite verandert werden.

Es wird darauf hingewiesen, dass das Grundstiick der DB AG von jeglicher Vegetation freizuhalten ist und
empfehlen, bahnseitig auf Hecken, wuchernde Gewdachse und Baume zu verzichten. Alle Neupflanzungen im
Nachbarbereich von Bahnanlagen missen den Belangen der Sicherheit des Eisenbahnbetriebs entsprechen.
Bepflanzungen sind daher nach der Bahnrichtlinie 882 ,,Handbuch Landschaftsplanung und Vegetationskontrolle" zu
planen und herzustellen.
Die DB AG Ubernimmt keine Kosten fiir MaRRnahmen, die in Folge des Vorhabens durchgefiihrt werden missen.
Im Bereich der BaumalRnahme befinden sich fernmeldetechnische Kabel oder TK-Anlagen der DB Netz AG und der
DB Kommunikationstechnik GmbH.

e  Erdverlegtes Streckenfernmeldekabel F 4043

e LWL-Kabel F 7078 im U-Kanal
Im Zuge der Grundlagenermittlung/Vorplanung ist eine drtliche Einweisung durch einen Techniker der DB
Kommunikationstechnik GmbH erforderlich (Ubergabe Kabelmerkblatt der DBAG). Die Forderungen des
Kabelmerkblattes der DB AG sind einzuhalten.
Bitte teilen Sie der DB Kommunikationstechnik GmbH schriftlich (mindestens 7 Arbeitstage vorher und unter
Angabe der Bearbeitungs-Nr. Ka 1129-16 bzw. der o. g. Bahnstreckennummer und der Bahn-Kilometrierung) den
Termin (Datum, Uhrzeit, Treffpunkt) zur Kabeleinweisung mit.
DB Kommunikationstechnik GmbH, Netzadministration, LammstraRe 19, 76133 Karlsruhe
E-Mail: netzadminstration-sw@deutschebahn.com
Falls fiir die BaumaBnahme Vorbereitungsarbeiten und Sicherungsvorkehrungen zum Schutz der
fernmeldetechnischen Anlagen/Kabel notwendig sind, empfehlen wir die baldige Beauftragung dieser Arbeiten zu
dem zustandigen vertrieblichen Ansprechpartner:
DB Kommunikationstechnik GmbH, Kundenmanagement,
E-Mail: kundenmanagementwest@deutschebahn.com
Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes befindet sich in Nahe der Eisenbahniberfiihrung bei Bahn-km 5,831 eine
Bachverdohlung unter dem Grundstiick 2444/55. Der Fachdienst der DB Netz AG macht zur Auflage, dass dieser
Bereich von der Gemeinde zu Gibernehmen ist.
Durch das Vorhaben diirfen die Sicherheit und die Leichtigkeit des Eisenbahnverkehres auf der angrenzenden
Bahnstrecke nicht gefdhrdet oder gestort werden.

Abstimmung bei BaumafBnahmen

Alle BaumaBnahmen entlang der Bahnstrecke miissen mit der DB Netz AG abgestimmt werden. Sollten Bauantrage
im vereinfachten Baugenehmigungsverfahren geprift werden, ist der Bauherr darauf hinzuweisen, dass eine
Abstimmung mit der DB Netz AG erfolgen muss.

Wir weisen darauf hin, dass ein privates Bauvorhaben nur genehmigt werden kann, wenn es neben den Vorschriften
des allgemeinen (Landes-)Baurechts auch sonstige 6ffentliche Vorschriften (z.B. solche des Eisenbahnrechts) einhalt
und die offentliche Sicherheit - eben auch die des Eisenbahnverkehrs - nicht gefahrdet wird.

Die spateren Antrage auf Baugenehmigung fiir den Geltungsbereich sind uns auf jeden Fall zur Stellungnahme
vorzulegen. Wir behalten uns weitere Bedingungen und Auflagen vor.

Grenzbebauung

Bei neuer Bebauung ist eine Grenzbebauung zum Bahngeldande zu vermeiden. In jedem Fall behalten wir uns vor, im
Einzelfall eine solche neue Grenzbebauung nicht zu genehmigen. Der generellen Zulassung einer Grenzbebauung
stimmen wir nicht zu.

ZufahrtsstraBe

Es sollte beriicksichtigt werden, dass die vorhandene ZufahrtsstraRe am westlichen Ende unmittelbar am
Bahnilbergang nicht zur Nutzung durch Schwerlastverkehr bzw. langen Fahrzeugen geeignet ist. In der
Vergangenheit gab es hier schon 6fters Beschadigungen an der Bahniibergang-Anlage durch abbiegende LKW.

Bahniibergang

Von dem Bebauungsplan wird unser Bahniibergang im Bahn-km 5,831 direkt betroffen. Bei geplanten Bebauungen,
BepflanzungsmalRnahmen und Umgestaltungen von StralRen muss die uneingeschrankte Sicht der
Verkehrsteilnehmer aus mindestens — 50,00 m - Entfernung auf die Sicherungsanlagen des Bahniibergangs
(Andreaskreuze etc.) erhalten bleiben.

An dem Bahniibergang sind generell sicherheitstechnische Auflagen zur Vermeidung von Gefahren fir die
Verkehrsteilnehmer einzuhalten. Insbesondere weisen wir auf den notigen Stauraum (27,00 m), die Schleppkurve,
die richtige Beschilderung und die Ubersicht (Sichtdreieck) hin.

Sicherheitsabstdnde

Bei Planungs- und Bauvorhaben in raumlicher Nahe zu Bahnbetriebsanlagen ist zum Schutz der BaumalRnahme und
zur Sicherung des Eisenbahnbetriebs das Einhalten von Sicherheitsabstanden zwingend vorgeschrieben.

Wahrend der Bauarbeiten ist der Gleisbereich (Regellichtraum einschlieBlich Gefahrenbereich) im Abstand von 6,00
m zur Gleisachse immer freizuhalten.

Wenn Sicherheitsabstande zu Bahnbetriebsanlagen unterschritten werden missen, sind nach Art der jeweiligen
Gefahrdung geeignete MaRnahmen mit der DB Netz AG abzustimmen und zu vereinbaren.

Einsatz von Baukranen und Bauwerkzeugen

Bei Bauausfithrungen unter Einsatz von Bau- / Hubgeraten (z.B. (Mobil-) Kran, Bagger etc.) ist das Uberschwenken
der Bahnflache bzw. der Bahnbetriebsanlagen mit angehangten Lasten oder herunterhangenden Haken verboten.
Die Einhaltung dieser Auflagen ist durch den Bau einer Uberschwenkbegrenzung (mit TUV-Abnahme) sicher zu
stellen. Die Kosten sind vom Antragsteller bzw. dessen Rechtsnachfolger zu tragen.

Werden bei einem Kraneinsatz ausnahmsweise Betriebsanlagen der DB liberschwenkt, so ist mit der DB Netz AG
eine schriftliche Kranvereinbarung abzuschlieRen, die mindestens 4 - 8 Wochen vor Kranaufstellung bei der DB Netz
AG zu beantragen ist. Auf eine ggf. erforderliche Bahnerdung wird hingewiesen.

Der Antrag zur Kranaufstellung ist mit Beigabe der Konzernstellungnahme der DB zum Vorhaben bei der DB Netz AG
einzureichen. Generell ist auch ein maRBstablicher Lageplan (M 1:1000) mit dem vorgesehenen Schwenkradius
vorzulegen.

Abstandsfliachen
Die Abstandsflachen gemal} LBO wie sonstige baurechtliche und nachbarrechtliche Bestimmungen sind einzuhalten.

Einfriedung

Die Bauherren von an die Bahn angrenzenden Grundstiicken sind angehalten, ihre Grundstlicke im Interesse der
offentlichen Sicherheit und auch im Interesse der Sicherheit der auf ihren Grundstiicken verkehrenden Personen
und Fahrzeuge derart einzufrieden, dass ein gewolltes oder ungewolltes Betreten und Befahren von Bahngeldande
oder sonstiges Hineingelangen in den Gefahrenbereich der Bahnanlagen verhindert wird.

Die Einfriedungen zur Bahneigentumsgrenze hin sind so zu verankern, dass sie nicht umgeworfen werden kénnen
(Sturm, Vandalismus usw.). Ggf. ist eine Bahnerdung gemaR VDE-Richtlinien vorzusehen.

Die Einfriedung ist vom Bauherrn bzw. seinen Rechtsnachfolgern laufend instand zu halten und ggf. zu erneuern. Die
anfallenden Kosten gehen zu Lasten des Bauherrn bzw. seiner Rechtsnachfolger.

Parkplédtze zur Bahnseite hin

Parkplatze und Zufahrt missen auf ihrer ganzen Lange zur Bahnseite hin mit Schutzplanken oder dhnlichem
abgesichert werden, damit ein unbeabsichtigtes Abrollen zum Bahngeldande hin in jedem Falle verhindert wird. Die
SchutzmaRBnahmen sind in Abhingigkeit der Ortlichkeit festzulegen und ggf. mit Blendschutz zu planen. Die
Schutzvorrichtung ist von den Bauherren oder dessen Rechtsnachfolgern auf ihre Kosten laufend instand zu setzen
und ggf. zu erneuern.

Bepflanzung

Alle Neuanpflanzungen im Nachbarbereich von Bahnanlagen, insbesondere Gleisen, miissen den Belangen der
Sicherheit des Eisenbahnbetriebes entsprechen. Abstand und Art von Bepflanzungen missen so gewahlt werden,
dass diese z.B. bei Windbruch nicht in die Gleisanlagen fallen kdnnen. Diese Abstande sind durch geeignete
MaRnahmen Rickschnitt u.a.) standig zu gewahrleisten. Der Pflanzabstand zum Bahnbetriebsgelande ist
entsprechend der Endwuchs-hohe zu wahlen. Soweit von bestehenden Anpflanzungen Beeintrachtigungen des
Eisenbahn-betriebes und der Verkehrssicherheit ausgehen kénnen, missen diese entsprechend angepasst oder
beseitigt werden. Bei Gefahr in Verzug behilt sich die Deutsche Bahn das Recht vor, die Bepflanzung auf Kosten des
Eigentliimers zurlickzuschneiden bzw. zu entfernen. Wir bitten deshalb, entsprechende Neuanpflanzungen in
unmittelbarer Bahnnahe von vornherein auszuschlielRen.

Dach-, Oberflichen- und sonstige Abwasser

Dach-, Oberflachen- und sonstige Abwasser diirfen nicht auf oder iber Bahngrund abgeleitet werden. Sie sind
ordnungsgemaR in die 6ffentliche Kanalisation abzuleiten. Einer Versickerung in Gleisndhe kann nicht zugestimmt
werden. Die Vorflutverhaltnisse diirfen durch die BaumalRnahme, Baumaterialien, Erdaushub etc. nicht verdandert
werden.

Immissionen

Durch den Eisenbahnbetrieb und die Erhaltung der Bahnanlagen entstehen Emissionen (insbesondere Luft- und
Korperschall, Abgase, Funkenflug, Abriebe z.B. durch Bremsstaube, elektrische Beeinflussungen durch magnetische
Felder etc.), die zu Immissionen an benachbarter Bebauung fiihren kénnen.

Bei Wohnbauplanungen in der Ndhe von larmintensiven Verkehrswegen wird auf die Verpflichtung des
kommunalen Planungstragers hingewiesen, aktive (z.B. Errichtung Schallschutzwande) und passive (z.B.
Riegelbebauung) LarmschutzmaBnahmen zu prifen und festzusetzen. In unmittelbarer Ndahe unserer elektrifizierten
Bahnstrecke oder Bahnstromleitungen ist mit der Beeinflussung von Monitoren, medizinischen
Untersuchungsgerdten und anderen auf magnetische Felder empfindlichen Geraten zu rechnen. Es obliegt dem
Bauherrn, fir entsprechende Schutzvorkehrungen zu sorgen. Gegen die aus dem Eisenbahnbetrieb ausgehenden
Emissionen sind erforderlichenfalls von der Gemeinde oder den einzelnen Bauherren auf eigene Kosten geeignete
SchutzmalRnahmen vorzusehen bzw. vorzunehmen.

Fernmeldekabeltrasse der DB Netz AG

Der angefragte Bereich enthalt links der Bahn ein erdverlegtes Fernmeldekabel F 4043 und ein U-Kanal mit
LWL-Kabeln F 7078 u. FB 105 der DB Netz AG.

Es muss ein Abstand von > 2,5 m zur Kabeltrasse gewahrleistet sein. Fernmeldekabel der DB Netz AG diirfen nicht
Uberbaut werden und missen jederzeit zum Zwecke der Inspektion, Wartung und Instandsetzung frei zuganglich
sein.

Es ist eine Ortliche Einweisung durch einen Mitarbeiter der DB Kommunikationstechnik GmbH notwendig.

Funknetzbeeinflussung

Da BaumaRnahmen in der Ndhe von Bahnanlagen den GSM-R-Funk der DB Netz AG beeinflussen kénnten, ist die
Funknetzplanung der DB Netz AG zu beteiligen. Wenden Sie sich bitte direkt an die folgende Adresse: DB Netz AG,
I.NPS 213, Herr Ratz, Kleyerstr. 25, 60326 Frankfurt; send-in.fieldrequests@deutschebahn.com.

Kein widerrechtliches Betreten der Bahnanlagen

Ein widerrechtliches Betreten und Befahren des Bahnbetriebsgeldandes sowie sonstiges Hineingelangen in den
Gefahrenbereich der Bahnanlagen ist gemal} § 62 EBO unzuldssig und durch geeignete und wirksame MaRnahmen
grundsatzlich und dauerhaft auszuschlieBen. Dies gilt auch wahrend der Bauzeit.

Keine Beschadigung und Verunreinigung der Bahnanlagen

Es wird hiermit auf § 64 EBO hingewiesen, wonach es verboten ist, Bahnanlagen, Betriebseinrichtungen oder
Fahrzeuge zu beschadigen oder zu verunreinigen, Schranken oder sonstige Sicherungseinrichtungen unerlaubt zu
offnen, Fahrthindernisse zu bereiten oder andere betriebsstérende oder betriebsgefdhrdende Handlungen
vorzunehmen.

Haftungspflicht des Planungstriagers / Bauherrn

Fur Schaden, die der Deutschen Bahn AG aus der BaumaBnahme entstehen, haftet der Planungstrager / Bauherr.
Das gilt auch, wenn sich erst in Zukunft negative Einwirkungen auf die Bahnstrecke ergeben. Entsprechende
AnderungsmaRnahmen sind dann auf Kosten des VVorhabentragers bzw. dessen Rechtsnachfolger zu veranlassen.
Die spateren Antrage auf Baugenehmigung fiir den Geltungsbereich sind uns erneut zur Stellungnahme vorzulegen.
Wir behalten uns weitere Bedingungen und Auflagen vor.

3.16 Telekommunikationslinien

Die im Planbereich liegenden Telekommunikationslinien der Telekom werden von den StralenbaumaBnahmen
berihrt und missen infolgedessen gesichert, verandert oder verlegt werden. Hinsichtlich geplanter
Baumpflanzungen ist das "Merkblatt iber Baumstandorte und unterirdische Ver- und Entsorgungsanlagen" der
Forschungsgesellschaft fir Stralen und Verkehrswesen, Ausgabe 1989; siehe insbesondere Abschnitt 3, zu
beachten. Bei der Bauausfiihrung ist darauf zu achten, dass Beschadigungen der vorhandenen
Telekommunikationslinien vermieden werden und aus betrieblichen Griinden (z. B. im Falle von Stérungen)
der ungehinderte Zugang zu den Telekommunikationslinien jederzeit moglich ist. Insbesondere miissen
Abdeckungen von Abzweigkasten und Kabelschachten sowie oberirdische Gehause soweit freigehalten
werden, dass sie gefahrlos gedffnet und ggf. mit Kabelziehfahrzeugen angefahren werden kénnen.

Es ist deshalb erforderlich, dass sich die Bauausflihrenden vor Beginn der Arbeiten Gber die Lage der zum
Zeitpunkt der Bauausfiihrung vorhandenen Telekommunikationslinien der Telekom informieren. Die
Kabelschutzanweisung der Telekom ist zu beachten.

Fiir das rechtzeitige sichern, andern oder verlegen des Telekommunikationsnetzes, sowie die Koordinierung
mit dem StraBenbau und den BaumafRnahmen der anderen Leitungstrager ist es notwendig, dass Beginn und
Ablauf der ErschlieBungsmalRnahmen im Bebauungsplangebiet der Deutschen Telekom Technik GmbH so friih
wie moglich, mindestens 3 Monate vor Baubeginn, schriftlich angezeigt werden.

Innerhalb des Plangebietes befinden sich ebenfalls Telekommunikationsanlagen von Vodafone. Bei
objektkonkreten Bauvorhaben im Plangebiet ist eine Auskunft Gber den vorhandenen Leitungsbestand
einzuholen.

3.17 Bergbau / Altbergbau

Im Bereich des Bebauungsplanes "Am Holzweg — 1. Bauabschnitt, 1. Anderung” ist kein Altbergbau
dokumentiert und es erfolgt kein aktueller Bergbau unter Bergaufsicht.

Das Plangebiet befindet sich innerhalb des Erlaubnisfeldes fiir Erdwarme, Kohlenwasserstoffe und Sole
"Speyerdorf': Die externe Ausgleichsflache "A 1" liegt im Bereich des Erlaubnisfeldes fiir Kohlenwasserstoffe
"Edenkoben".

Inhaberin der Aufsuchungserlaubnis "Speyerdorf' ist die Firma ENGIE E&P Deutschland GmbH, Waldstralle 39
in 49808 Lingen.

Die Inhaberin der Aufsuchungserlaubnis "Edenkoben" ist die Firma Palatina GeoCon GmbH & Co. KG,
Siemensstr. 18 in .87346 Speyer.

Da liber die genaueren Planungen und Vorhaben keine Kenntnisse vorliegen, wird empfohlen, sich mit der
vorgenannten Inhaberin in Verbindung zu setzen.

3.18 Richtfunkstrecken

Uber das Plangebiet verluft eine Richtfunkstrecke der PfalzKkom Gesellschaft fiir Telekommunikation/Manet
GmbH, die in der Planzeichnung nicht ausgewiesen ist, da durch die fiir das Plangebiet festgesetzten
maximalen Gebdudehdhen, keine Beeinflussungen der Richtfunkstrecken zu erwarten sind. Uber diese H6hen
hinausgehende Einrichtungen, auch wenn diese zeitlich nur begrenzt aufgestellt werden sollen, bedirfen im
Einzelfall der vorherigen Priifung, ob sich hierdurch eine Beeinflussung der Richtfunkstrecken ergibt, sowie der
Zustimmung zur Errichtung durch den Betreiber der Richtfunkstrecke.

3.19 LandestraBe 515

Das Plangebiet grenzt anbaurechtlich an die freie Strecke der L 515. Der im Plan entlang der L 515
eingetragene von der Bebauung freizuhaltende Bereich gilt daher gemaR Landesstrallengesetz fiir Hochbauten
aller Art (z.B. Garagen, Nebenanlagen).

Es ist mit geeigneten MalRnahmen sicherzustellen, dass die Verkehrsteilnehmer der L 515 / A 65 durch
Auswirkungen des Baugebietes (z.B. Blendung, Rauch, Staub) nicht gefahrdet oder beeintrachtigt werden.

Der L 515 darf kein zusatzliches Oberflachenwasser zugefiihrt wird. Die ordnungsgemale Entwasserung der
LandesstraRe ist auch weiterhin zu gewahrleisten.

Sofern Leitungen im StraBenkorper oder in der Bauverbots- und Baubeschriankungszone (= innerhalb eines
Bereiches von. 40 m zur Landesstralle, gemessen vom dulReren Rand der befestigten Fahrbahn) verlegt werden
sollen, bedarf es vor Beginn der Arbeiten der vertraglichen Regelung bzw. anbaurechtlichen Genehmigung.

3.20 Starkregen/Hochwasserschutz

Unter Bericksichtigung der Lage des Plangebietes und den ortlichen Verhaltnissen, wird darauf hingewiesen,
dass bei Regenereignissen groRRerer Intensitat oder Dauer, bei Regen auf gefrorenem Untergrund, bei
Schneeschmelze es zu einer Uberlastung im Regenwasserbewirtschaftungssystem kommen kann.

Die Sicherstellung des Hochwasserschutzes ist Aufgabe der Verbandsgemeinde Maikammer und unabhéangig
von erteilten Wasserrechten fiir die Einleitung von Abwasser zu beachten.

Es wird in diesem Zusammenhang auf das im November 2016 erschienene DWA-Merkblatt M 119
»Risikomanagement in der kommunalen Uberflutungsvorsorge fiir Entwésserungssysteme bei Starkregen”
Bezug genommen.

Auf das vom Land Rheinland-Pfalz erstellte Hochwasser- und Starkregen-Infopaket fiir die Verbandsgemeinde
Maikammer wird verwiesen. Die Daten sollten bei der Flachennutzungs- und Bauleitplanung berticksichtigt
werden.

Aus der Karte zur Gefdhrdungsanalyse Sturzflut nach Starkregen (Karte 5 — Starkregenmodul oder
https://wasserportal.rip.de/servlet/is/10081/) aus dem v.g. Hochwasser- und Starkregen-Infopaket ist im
Planbereich in Bezug auf Starkregen, mit potentiellen Uberflutungen an Tiefenlinien zu rechnen. Gebiude die
in den Bereichen der Tiefenlinien liegen drohen Schaden zu nehmen, da hier die Gefahr grol ist, dass Wasser
in die Gebaude, insbesondere Keller oder Tiefgaragen eindringt, sofern im Vorfeld keine entsprechenden
Vorkehrungen getroffen wurden. Ggf. ist durch geeignete MaRnahmen (hochwasserangepasstes Bauen) eine
entsprechende Vorsorge gegen eindringendes Wasser herzustellen, um das vorhandene Schadenspotential zu
minimieren.

Fiir die Erstellung eines Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzepts hat die VG Maikammer bereits erstes
Interesse bekundet. Bei der Erstellung des Konzeptes konnte sich die Gefahrensituation flr diese und weitere
Bauvorhaben weiter konkretisieren.

Eine ndhere Betrachtung wird zwingend angeraten.

3.21 Grundwasser

Malnahmen, bei denen aufgrund der Tiefe des Eingriffes in den Untergrund mit Grundwasserfreilegungen
(Temporare Grundwasserhaltung) gerechnet werden muss, bedirfen gem. § 8 ff Wasserhaushaltsgesetz
(WHG) der Erlaubnis, welche rechtzeitig vor Beginn der MaRnahme bei der Unteren Wasserbehdorde zu
beantragen ist.

3.22 Geothermie

Hinsichtlich dem moglichen Bau und Betrieb geothermischer Erdwarmesondenanlagen verweise ich auf die
interaktive Karte der Internetseite des Landesamtes fiir Geologie und Bergbau in Mainz, zur
wasserwirtschaftlichen und hydrogeologischen Standortbeurteilung (abrufbar unter
https://www.10-rlp.de/karten-und-produkte/online-karten/online-karten-geothermie/online-karte-
standortbewertuncherdwaerme.html).

Die Farbdarstellung in dieser Anwendung gibt einen ersten Hinweis zur Genehmigungsfahigkeit. Detaillierte
Auskiinfte konnen Sie Gber die zustdndige Untere Wasserbehorde erhalten.
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Landeswassergesetz (LWG) in der Fassung vom 14.07.2015 (GVBI. S. 127), zuletzt gedndert durch Gesetz vom
28.09.2021 (GVBI. S. 543).

Landesbodenschutzgesetz (LBodSchG) in der Fassung vom 25.07.2005 (GVBI. S. 302), zuletzt gedndert durch
Gesetz vom 26.06.2020 (GVBI. S. 287).

LandesstraBengesetz (LStrG) in der Fassung vom 01.08.1977 (GVBI. S. 273), zuletzt gedndert durch Gesetz vom
28.09.2021 (GVBI. S. 543).

Denkmalschutzgesetz (DSchG) in der Fassung vom 23.03.1978 (GVBI. S. 159), zuletzt gedndert durch
Gesetz vom 28.09.2021 (GVBI. S. 543).

Gemeindeordnung (GemO) in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBI. S. 153), zuletzt gedndert durch Gesetz vom
17.12.2020 (GVBI. S. 728).

VERFAHRENSVERMERKE:

Aufstellungsbeschluss zur Anderung (§ 2 Abs. 1 BauGB)

(1) Beschluss zur Aufstellung 03.06.2020
(2)  Ortsibliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses 12.06.2020
Frihzeitige Offentlichkeits- und Behérdenbeteiligung (§3 Abs. 1 und § 4 Abs.1 BauGB)

(1) Bekanntmachung der frihzeitigen Beteiligung im Amtsblatt 16.10.2020

(2)
(3)

(4)

Friihzeitige Beteiligung der Behérden und sonstiger

Belange (§ 4 Abs. 1 BauGB) mit Schreiben vom 16.10.2020, Frist bis
Beratung und Beschlussfassung tber die eingegangenen Anregungen

wiahrend der friihzeitigen Offentlichkeitsbeteiligung

Beteiligung der Behorden und sonstiger Trager 6ffentlicher Belange
Mitteilung des Abwagungsergebnisses an Einwender (§ 3 Abs. 2 BauGB)

(5)

Offentliche Auslegung (§ 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB)
(1) Beschluss liber die offentliche Auslegung

(2)
(3)
(4)

(5)

Offentliche Auslegung (§ 3 Abs. 2 BauGB)

Friihzeitige Offentlichkeitsbeteiligung (§ 3 Abs. 1 BauGB)

Bekanntmachung der 6ffentlichen Auslegung im Amtsblatt

23.10.2020 - 23.11.2020
Trager o6ffentlicher
23.11.2020

und der
28.04.2021
04.05.2021

28.04.2021
14.05.2021
21.05.2021 - 21.06.2021

Beteiligung der Behdrden und sonstiger Trager offentlicher
Belange (§ 4 Abs. 2 BauGB) mit Schreiben vom 14.05.2021, Frist bis
Beratung und Beschlussfassung lber eingegangene Anregungen

21.06.2021

wahrend der offentlichen Auslegung und der Beteiligung der

Behorden und sonstiger Trager 6ffentlicher Belange

(6)

Satzungsbeschluss (§ 10 Abs. 1 BauGB)

Der Gemeinderat hat am 22.09.2021 den Bebauungsplan,

Mitteilung des Abwéagungsergebnisses an die Einwender (§3 Abs. 2 BauGB)

22.09.2021
30.09.2021

22.09.2021

bestehend aus

der Planzeichnung und den textlichen Festsetzungen inkl. Begriindung,

als Satzung beschlossen.

Kirrweiler, den ........coeevveeeee

Rolf Metzger
Ortsbirgermeister

Der Bebauungsplan wird hiermit ausgefertigt.

Kirrweiler, den ......ccceeeeeeenn.

Rolf Metzger
Ortsbirgermeister

Ortstibliche Bekanntmachung nach § 10 Abs. 3 BauGB am

Mit der Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan in Kraft.

Maikammer, den ....................

Gabriele Flach
Burgermeister

Gemeinde Kirrweller

Bebauungsplan

"Am Holzweg 1. BA"
2. Anderung und Erweiterung

Endfassung vom 22.09.2021

Datum Name Projekt
bearbeitet Okt. 2021 dme
gezeichnet Okt. 2021 dme 07 MA|2004 1
Mal3stab Plan-Nr.

1:1000

SB01BP001

EDV: ...\ Autocad \ VP \ 07MAI20041_ep_211026.dwg / PM_BP1000

Plangrofe : 1.26 m?
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