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“Im Stockelfeld zwischen den Wegen* und “Im Braungarten“ 3. Anderung
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2.2
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Anlass der Anderung

Der Anlass der Anderung ist eine Neufassung und Anpassung der Ortlichen
Bauvorschriften nach § 88 LBauO an heutige Gestaltungsvorstellungen
hinsichtlich Dachneigung und Dachaufbauten. Weiterhin wird der Plan im
Aulersten nordostlichen Bereich in der Form geéndert, dass auf einer
Freifliche jetzt eine zusétzliche Baumdglichkeit entsteht.

Umfang der Anderung und ihre Begriindung

Dachform

Bisher waren nur Satteldicher zuldssig. Kinftig kébnnen bei Garagen auch
Flachdicher ausnahmsweise zugelassen werden, wenn dies stadtebaulich
vertretbar ist. Dies kann auch immer dann erforderlich sein, wenn notwendige
Belichtungen auf der Giebelseite des Haupthauses zu sehr eingeschrankt
werden. Hierbei ist jedoch auch zu priifen, ob flachere Dachneigungen bei
Garagen und Nebengebiuden das Problem umgehen kdnnen. Grundsétzlich
sollte an geneigten Dachern auch weiterhin generell festgehalten werden.
Soweit bei Garagen unabdingbar Flachdécher errichtet werden mussen, ist
als gestalterischer Ausgleich ein begriintes Dach zu bauen.

Dachneigung bei Hauptgeb&uden _
Die starre Dachneigung von 30° wird durch die gestalterisch
abwechslungsreiche und dem Altortbereich angepasste Neigungsspanne von
30° - 45° ersetzt. Hier muss auch darauf verwiesen werden, dass in einigen
Fallen bereits von der 30° - Dachneigung abgewichen wurde.

Nebenanlagen wie Wintergarten konnen auch flacher angelegt werden.

Dachaufbauten

Bisher waren Dachaufbauten unzuldssig. Zu heutigen Zeiten einer starkeren
Ausnutzung auch der Dachgeschosse lasst sich diese Beschrankung nicht
mehr einhalten. Es wird daher eine begrenzte Zuldssigkeit von Dachgauben
ermoglicht.
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Erweiterung der Baumoglichkeit auf dem Grundstlick Plan Nr. 349

Im Rahmen einer Nachverdichtung sollte die erschlossene Freiflache nérdlich
des bestehenden Gebdudes einer Bebauung zugefiihrt werden. Die leicht
exponierte Lage flhrt in diesem Fall zu besonderen Festsetzungen
hinsichtlich der Traufhéhen.

Das Grundstiick liegt an der L 514. Eine Verkehrszédhlung an diesem Teilstick
in der Nahe des Bebauungsplanes besteht nicht.

Dagegen existieren Verkehrszahlungen an der L 514 zwischen St. Martin und
Edenkoben aus dem Jahr 2000.

Diese Zahlwerte kénnen auch mit hinreichender Sicherheit fOr den
Bebauungsplanbereich mit der Einschrankung angesetzt werden, dass die
Verkehrsmenge maximal 80% unter den Werten der Strecke zwischen St.
Martin und Edenkoben liegen.

Damit ergibt sich folgende Belastung:

Fahrzeugaufkommen / 24 Std. : ca. 2.416 Fahrzeuge .
davon 80% = 1.933 Fahrzeuge
Anteil Schwerlastverkehr / 24 Std.: unter 5 %

Diese Werte sind durch die noch kiinftig zunehmende Verkehrsdichte zu
korrigieren. Als Korrekturfaktor wird eine Zunahme von 10 %, bezogen auf
das Prognosejahr 2010 angenommen. Daraus ergibt sich ein Wert von ca.
2.100 Fahrzeugen/ 24 Std. mit einem Schweriastanteil unter = 5 %.

Die maRgebende Verkehrsstarke M (Landesstrale) berechnet sich daraus
wie folgt: :

tags = 2.100 x 0,06
nachts 2.100 x 0,008

126 Pkw/h
17 Pkw/h

]
I

Dies ergibt Mittelungspegel in folgender Hohe:’

tags Limn= 59dB(A)
nachts Lm= 51dB(A)

Die Berechnung der Beurteilungspegel erfolgt fir die Immissionspunkte der
Strale potentiell am nachsten gelegenen Wohnbebauung (Abstand: ca. 10 m).

Daraus ergeben sich folgende Beurteilungspegel:
Lm = LmE+Ds +DpMm+DB

_Z_Naqh_lj{_l__g_-_gq _(_R_i_chtlinien fiar Qen Lérmschuiz an §f¢§r59n_, Bund_e_s_rpi_r)_i_steriur_r_n_ f@_‘:r___\{qn_‘_gehr vom

10.04.1990)
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+ Hierbei sind:
LmEe = Lm(29) + Dy + Dgyro + Dsg * DE
Dy = Korrektur fir unterschiedliche Hochstgeschwin-
digkeiten : 50 km/h = -5 dB(A)

Dgiro = unterschiedliche Stralenoberflache = 0

DStg = unterschiedliche Steigungen ( unter 5%)=0

De = Korrektur {nur bei Spiegelschallquellen) =0

Daraus ergibt sich tags:

Lm,E = 59 dB{A)--5dB(A) = 54,0 dB(A)
und nachts
'-m,E = 51dB(A)--5dB(A) = 46,0 dB(A)

Die Korrekturen fiir den Beurteilungspegel betragen :
Dg = Abstand zur Strafle von = 10 m = + 5,5 dB(A)

Boden- und Meteorologiedampfungsmaft = 0

o
1]
=

I

Dg = Pegeldanderung durch bauliche Malinahmen oder topogra-
phische Gegebenheiten = 0

Daraus ergibt sich fiir den Beurteilungspegel:

tm = Lm,e+Ds +Dpm +Dg
tags : ca. 54,0 dB(A) + 5,5 dB(A) = 59,5 dB(A)

nachts : ca. 46,0 dB(A}+ 5,5 dB(A)= 51,5 dB(A)

Der madgebliche Auenldrmpegel errechnet sich aus:
- dem Beurteilungspegel: siehe oben
- dem Zuschlag nach DIN 4102, Abs. 5.5.2 + 3,0 dB(A)
- einer Korrektur fiir Wohngebaude mit
iiblichen Raummafien nach
DIN 4109, Abs. 5.2 - 2,0 dB(A)
Der maBlgebliche Aufienlarmpegel fiir die Bebauung an der L 514 betrigt
{Abstand 10 m):
tags: 59,5 dB(A) + 3,0 dB(A) - 2,0 dB(A)= 60,5 dB(A)
nachts; 51,5 dB(A) + 3,0 dB(A)- 2,0dB(A)= 52,5 dB(A)

Nach der DIN 18005 Teil 1, Beiblatt 1, liegen die hdéchstzuldssigen
Crientierungswerte fir Wohngebiet bei tags 60 dB(A) und nachts bei 45
dB(A). Gegeniiber diesen Werten ergibt sich eine Uberschreitung des
. Nachtwertes von 7.5 dB(A) bei einem Abstand von 10m.
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Dies ist mehr als der Wert der zulassigen Vorgaben nach DIN 18005.
Schutzmanahmen an der Strale (z.B. Larmschutzzaun 0.4.) sind wegen der
Lange und der Aufwendungen nicht moglich. Es bleibt daher nur ein Schutz
an den Gebauden selbst.

Hierzu ist die Hausfront der Gebdude nach DIN 4109, Tab. 8 dem
Larmschutzbereich 11l zuzuordnen (Strallenfronten und Seitenwiinde - die
Siidfront benétigt dagegen keinen Larmschutz.

2.5 Uberschreitung der Baugrenzen
Vielfach besteht der Wunsch, die Wohnqualitit durch den Anbau von
Wintergarten zu erh6hen. Stadtebauliche Griinde stehen dem nicht entgegen,
wenn die Uberschreitung nicht mehr als 3,0 m betragt.

2.6 Stadtebauliche und landespflegerische Auswirkungen
Stadtebauliche Kosten entstehen zusétzlich nicht. Die Anderungen
ermoglichen eine bessere Nutzung vorhandener Gebaudesubstanz.
Landespflegerisch ergeben sich lediglich durch die Versiegelung auf dem
Grundstiick Plan Nr. 349 geringfiigige negative Verénderungen. Ein Ausgleich
ist auf dem Grundstiick kaum mdglich. Kompensationsmassnahmen werden
wegen der geringen Veranderung nicht gefordert.

3.0 Hinweise zur Bebauung des Grundstiickes Nr. 349

3.1  Der Landesstrasse 514 darf kein zusétzliches Oberflichenwasser zugefiihrt
werden. Die ordnungsgeméfe Entwasserung der LandesstralRe ist weiterhin
zu gewabhrleisten.

3.2 Der Bestand der Landesstrasse darf nicht gefahrdet werden.

3.3 Die Zufahrt zur Landesstrasse ist so zu gestalten, dass eine ausreichende
Sicht freigehalten wird und ein gefahrloses Einbiegen auf die Landesstrasse
ermdoglicht wird.

4.0 Allgemeine Hinweise

Gebaude, die direkt an die L 514 angrenzen, sollen bei Neubauten oder Um-
und Anbauten im Bereich der Strassenfronten und der Seitenwinde
entsprechend den Vorgaben der DIN 4109, Larmpegelbereich I, geschiitzt
werden. T T T T
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