3.10  Verkehrsanlage

P LAN U N G S R EC H TL | C H E F ESTS ETZ U N G E N 1.5  Schallschutz (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB) Anfallende Baustellenabfalle (z.B. Folien, Farben u.a.) und nichtmineralischer Bauschutt sind ordnungsgemar zu
_ _ Nach DIN 4109 sind Biro-, Verwaltungs- und Wohngebaude zum Schutz gegen Schallimmissionen dem entsorgen und dirfen nicht als An- bzw. Auffilimaterial (Mulden, Baugrube, Arbeitsgraben etc.) benutzt werden 3.10.1 StraBenverkehrsanlagen
11 Artder baulu_:hen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 und 6 BauGB i. V. m. §§ 1, 8 und 11 BauNVO) Larmpegelbereich der Schallschutzklasse V bzw. IV zuzuordnen. Die Anforderungen an die maRgeblichen Werte (88 3 und 4 AbfG). Mineralischer Bauschutt ist einer Wiederverwertung zuzufiihren. (Recycling). Das Plangebiet befindet sich nordlich der L 515, innerhalb der geschlossenen Ortslage. Eine Ortsdurchfahrtsgrenze ist fiir diesen
111 Gewerbegebiet (GE) der AuRenwandteile ergeben sich nach Tab. 8 der DIN 4109. Bereich der L 515 nicht festgesetzt. Somit ist der Bereich nach LandesstraRengesetz anbaurechtlich wie die freie Strecke zu behandeln.
Zulassig sind: _ _ _ Fur nicht Gberbaute Flachen sind wahrend der BaumalRnahme Bodenverdichtungen - verursacht z.B. durch Bauvorhaben in einem Bereich bis zu 40 m parallel der L 515 bediirfen daher der Zustimmung bzw. Genehmigung des Landesbetriebes
Max. 1 Wohnung pro Gewerbegrundstiick, die nur von Aufsichts- und Bereitschaftspersonen, 1.6 MindestgroRe der Baugrundstiicke (§ 9 Abs. 1 Nr. 3 BauGB) haufiges Befahren - auf das unabdingbare Maf3 zu beschranken, ggf. sollten mechanische und/ oder Mobilitat Speyer. Dies gilt auch fiir Werbeanlagen.
Betriebsinhaber oder Betriebsleiter genutzt werden dirfen. Es kdnnen auch 2 Wohnungen zugelassen werden, Als MindestgroRe der Baugrundstiicke werden 1.200 m? festgesetzt. pflanzenbauliche LockerungsmaRnahmen (Erstansaat von Tiefwurzlern wie z.B. Lupine, Luzerne, Phacelia und Das Lichtraumprofil der LandesstraRe ist freizuhalten.
wenn das Betriebsgrundstiick grofRer als 3.000 m? ist. Die gewerbliche Nutzung muss mind. 51 % betragen. Olrettich) durchgefuihrt werden. Der LandesstraRe darf kein zusétzliches Oberflachenwasser zugefiihrt werden. Die ordnungsgemaRe Entwésserung der Landesstrale
Die Ausnahmen nach § 8 Abs. 3 Nr. 2 — 3, sowie Einzelhandelsbetriebe sind unzulassig. 2 Ortliche Bauvorschriften (§ 9 Abs. 4, § 88 LBauO) ist weiterhin zu gewahrleisten.
. 21 Werbung und AuBenfassade Die Bodenversiegelung ist auf das unabdingbare Maf? zu beschranken, Oberflachenbefestigungen sollten dort,
112 Sondergebiet (SO) o ) . _ Werbeanlagen diirfen nicht zur Bahnlinie ausgerichtet werden. Sie sind nur an der Siidost-Seite der Gebaude wo nicht die Gefahr des Eintrags von Schadstoffen abgestellter Materialien (Fahrzeuge, etc.) in den Untergrund 3.10.2 DB-Anlagen
Im SO-Gebiet sind neben den in Ziffer 1.1.1 aufgeftihrten Nutzungen auch landwirtschaftiiche zulassig. besteht, moglichst durchlassig gestaltet werden. Zur Befestigung von Gartenwegen, Garageneinfahrten etc. Oberflachen- und sonstige Abwasser diirfen dem Bahngelande nicht zugeleitet werden.
Betriebe (fiir den Weinbau) zulassig. Die Hohe der Werbeanlagen darf max. 1,5 m nicht tibersteigen und nicht tiber die Bauwerkshohe hinausragen. werden wassergebundene Oberflachen empfohlen. Entlang der DB — Grenze ist eine dauerhafte Einfriedung vorzusehen. Die Einfriedung ist laufend instand zu halten und ggf. zu erneuern.
. . Leuchtreklame ist unzuléssig. Die anfallenden Kosten gehen zu Lasten des Bauherrn bzw. seiner Rechtsnachfolger.
1.2 Bauweise (§ 9 Abs. 1 Nr.2 BauGB i. V. m. § 22 BauNVO) Bei der Pflege der Griinflachen ist der Diingemittel- und Pestizideinsatz auf das unabdingbare MaR zu Die Mindestabsténde zur DB - Gebietsgrenze betragen 5,5 m. Abweichungen hiervon sind nur mit Einverstandnis der DB - Services
In der abweichenden Bauweise werden Gebaude mit seitlichem Grenzabstand errichtet. Die Lange der Gebaude 22 Einfriedungen beschranken. Immobilien GmbH zulassig.
darf mehr als 50 m betragen und wird nur durch die Baugrenze begrenzt. Hohe der Einfriedungen max. 2,0 m. Durch die BaumaBnahmen darf der Eisenbahnbetrieb der Strecke weder gestdrt noch behindert werden. Im Einzelnen:
. Die Einfriedungen dirfen stral3enseitig erst ab der Baugrenze vorgenommen werden. 3.3  Umweltschutzbelange - darf die Entwasserung des Bahnkorpers nicht beeintrachtigt werden,
1.3 Landespflegerische MaRnahmen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15, 20 und 25 BauGB) Die Méglichkeiten der Verwendung von Solarenergie und der Brauchwassernutzung sind zu iberpriifen und - die Sicht auf Signale muss gewahrleistet sein,
1.3.1  Grad der Versiegelung o _ _ _ ) _ i _ 2.3 Leitungsfiihrung maoglichst zu nutzen. - bei einer eventuellen Bepflanzung in Bahnnahe ist die DS 800 01 zu beachten (u.a. Mindestabstand der Pflanzen von
Der Versiegelungsgrad darf 80 % nicht tiberschreiten. Die restlichen Flachen sind gartnerisch Samtliche der Versorgung des Gebiets dienenden Elektro- und Fernmeldeleitungen sind unterirdisch zu verlegen Gleisachse 5,00 — 7,00 m).
anzulegen und dauerhaft zu erhalten. o ) _ _ 34  Altablagerungen - Entlang des Grenzbereichs diirfen keine Abgrabungen bzw. Aufschiittungen vorgenommen werden. Die Standsicherheit der
Stellplatze far Pkw und ihre Zufahrten sind aus wasserdurchlassigen Beldgen (z. B. Rasengitterstein) herzustellen. 3 Hinweise Sollten Hinweise auf das Vorhandensein einer Altablagerung oder eines Altbestandes bestehen oder sich Bahnanlage ist zu gewahrleisten.
ergeben, ist umgehend mit dem Staatlichen Amt fiir Wasser- und Abfallwirtschaft, SGD in Neustadt, Verbindung - Beleuchtungsanlagen von Parkplatzen, Wegen, Werbung und dergleichen sind blendfrei zum Bahnbetriebsgelande hin zu
1.3.2  Vorflachen und Einfahrten 34 Deqkmalschutz . . o . 2 aufzunehmen. gestalten. Sie sind in ihrer Farbgebung und Strahlrichtung so anzuordnen, dass jegliche Signalverwechslung und Blendwirkung
Die Grundstiicksflachen zwischen der ErschlieBungsstrae und der straBenseitigen Baugrenze sind gartnerisch - S'eel 2erfYE:g?g:nde::E;?:;be;tfrz Ipc‘ra]rSter(Ia_:n:‘?cfrl:treiledirrsézlrl]eeriglr:jgrzrlﬁﬁf:ihTerrgllzatgireng:;akgsz Bauherr ausgeschlossen sind.
anzulegen und zu unterhalten, soweit sie nicht als begrlnte Stellflachen genutzt werden. AI hyslu e inS " ver b - Zzg v F;] ch den Bedinn d : A bl n rultureties =re, Dirext 3.5  Beleuchtung des AuRenbereichs - Bei der Bepflanzung entlang des Bahngeléndes ist das Nachbar — Rechts — Gesetz von Rheinland-Pfalz einzuhalten.
Die Verwendung als Lagerplatz ist unzulassig. D_rc a0 ggr:e md peé/_er 2u gggde grzje.r ?Ithrec ftzgtg en beginn ?; rDeltEn aInZl:]zelgen.d pf Fir die StraBen- und AuRRenbeleuchtung diirfen aus dkologischen Griinden keine
Die 6ffentliche Grunflache entlang der ErschlieBungsstraf3e kann durch Grundstlickszufahrten ’ ‘e ausfuhrenden Firmen sind eindringlich aut die Bestimmungen des Denkmalschutz- und Pllegegesetzes Quecksilber-dampf-Hochdrucklampen verwendet werden. Empfohlen werden aus 6kologischen Grinden Lampen 311 Leitungen im StraBenbereich
unterbrochen werden. vom 23.03.1978 hinzuweisen. Danach ist jeder zutage kommende archdologische Fund unverzuglich zu mit einem Lichtspektrum tiber 500 Nm (z.B. Natriumdampf — Niederdrucklampen) Innerhalb der ErschlieBungsstralten befinden sich Kabel verschiedener Versorgungstréger
melden, die Fundstelle soweit als méglich unverandert zu lassen und die Gegensténde sorgfaltig gegen Verlust P o P pen). ' —
1.3.3 Private Stellplatze 2u sichemn. . ) . . . N 3.6 Niederschlige aus Flichen mit besonderer Bodennutzung Bei der Bauausfilhrung ist darauf zu achten, dass Beschadigungen an den Kabelanlagen vermieden werden und aus betrieblichen
Die privaten Stellplatze sind so anzulegen, dass mindestens je fiinf Stellplatze ein gro3kroniger Laubbaum gepflanzt i ﬁgﬁgtezsir:]"[‘%rzSg;ﬁ’('::}i?;f?ezu;rage”Bauherren jedoch nicht von der Meldepflicht und Haftung gegentiber dem Niederschlage aus Gebieten mit erhdhten Anteilen an geldsten oder wassergefahrdeten Stoffen sind der Griinden (z.B. im Fall von Stérungen) jederzeit der ungehinderte Zugang zu vorhandenen Linien mdglich ist. Es ist deshalb erforderlich,
wird. Die Stellplatze sind zu begriinen (Rasenpflaster, Schotterasen u. &.). _ o= ) _ ) 5 { ich di i ¥ i ' ¥ ¥ i i
p g ( p ) ) Sollten archéologische Obijekte angetroffen werden, so ist der archaologischen Denkmalpflege ein zentralen Klaranlage zuzuftihren. g?:s},(:g:slsdéﬁ E:;:ra]\;jl;h;enggp.;E)Viri"d|2nzt1/r:rSZ:r|tpl;]nI;ttgere?e;?naduifuE;L;r::%tvec;rhandenen Kabelanlagen, tiber deren Lage informieren.
134 PflanzmaRnahmen angemessener Zeitraum einzuraumen, damit Rettungsgrabungen — in Absprache mit den ausfiihrenden 37 Versickerung u ung der} 9 gungstrag u '
Je 1.000 m? Grundstticksflache ist mind. ein grof3kroniger Laubbaum zu pflanzen (Wuchshéhe gréi3er als die \I,:vler)rrr:jeer:];grl]erl]r;r:aﬁlg den Anforderungen der heutigen archaologischen Forschung entsprechend durchgefthrt Metalldacher (Kupfer, Zink, Blei) erhéhen den Gehalt der Schwermetalle im Dachflachenabfluss und sollten Bei der ErschlieBung wurden auch die Anschlussleitungen zur Strom- und Gasversorgung der einzelnen Grundstiicke bis auf die
Firsthohe). - i i i : i i it bereits unterirci i i
) Auf die einschlagigen Paragraphen des Denkmalschutz- und Pflegegesetzes wird hingewiesen (88 2-5 und § deshalb nicht errichtet werden. Grundstucke verlegt. Die Anschlussleitungen liegen somit bereits unterirdisch auf den einzelnen Grundstiicken und stehen unter
) 13 DSchPAIG) elektrischer Spannung bzw. haben Gasdruck.
1.3.5 Kaltluftschneisen ' 3.8 Naturschutz
Kaltluft von den westlich angrenzenden Weinbergen muss im nordwestlichen Bereich des Plangebiets durch 32 Mah Auf die Verwendung von Diingemitteln und Pestiziden ist bei der Griinanlagenpflege zu verzichten. Vor der Durchfiihrung von Arbeiten auf den Grundstiicken und bei Projektierung baulicher Anlagen muss sich der Bauherr / Eigentiimer
mindestens 2 Kaltluftschneisen zwischen AuBenbereich und ErschlieBungsstra3e auf der Breite von jeweils 6 m ' ainahmen zum Bodenschutz mit dem zusténdigen Versorgungstrager in Verbindung setzen, um sich iiber die genaue drtliche Lage dieser Anschlussleitungen zu
: = ; : : o : Humushaltiger Oberboden (Mutterboden) und kulturfahiger Unterboden sollten beim Aushub getrennt gelagert und g gungstrag 9 ’ g 9 g
abflieen kdnnen. Diese Breite muss von baulichen Anlagen und der Randbegriinung freigehalten werden. X X 3.9 KompensationsmaRnahme erkundigen, damit Sach- und Personenschaden vermieden werden kdnnen.
getrennt wieder eingebaut werden. S . . .
o Die innerhalb und au3erhalb des Plangebietes erforderlichen und vorgesehenen AusgleichsmaRnahmen wurden
14 Trauf- und Firsthohen (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 Abs. 2 Nr. 4 BauNVO) . Der Aushub ist auf sichtbare Belast ol Bit te. Mill. Abbruchmaterial. et d auf Fremd H den im Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegenden Baugrundstiicken zugeordnet. Als Kompensation Bei Anpflanzungen von Baumen und tiefwurzelnden Strauchern im Bereich unterirdischer Ver- / Entsorgungsleitungen (Leitungen) soll
Die maximale Traufh6he wird durch den Schnittpunkt AuBenkante Fassade / Oberkante Dachhaut bestimmt. erf us L:c IS c?ltj) ISICt tare gasbur:getnt( v |tun_1e|nres; €, MUl p :juc Lnall ertlat, eMc.% un I alij rem gergg zu wurden folgende Grundstiicke (bisher Ackerflache) zu externer Wiese mit einer Obstbaumreihe umgewandelt ein Mindestabstand von 2,50 m (horizontaler Abstand Stammachse — AuRenhaut Leitung) eingehalten werden.
Bezugspunkt ist die Hinterkante der Strafse, von der die Erschlieung erfolgt. _ p“: en, ggt. sind belastetes und unbelastetes Matenal zu trennen, und das belastete Matenal ordnungsgemats zu (Flurstiick-Nr. 6751, GréRe 1,77 ha). Die Grundstiicke befinden sich im Besitz der Ortsgemeinde Kirrweiler. Die
Die Firsthdhe ist das Maf3 von Oberkante First und Hinterkante der jeweiligen Erschlieungsstrale (Malangaben entsorgen. Art, der Umfang und die Durchfiihrung der Ausgleichsmanahme wurden zwischen der Gemeinde und der Kann dieser zur Gewahrleistung der Betriebssicherheit der Leitungen erforderliche Abstand nicht eingehalten werden, sind vom
siehe Plankarte). _ . o _ _ . Die L des h halti Oberbod Mutterbod lite bi 2 m Héhe erfol ¢ Schut Unteren Naturschutzbehorde geregelt. Die Gemeinde verpflichtete sich zur Durchfiinrung der erforderlichen Vorhabenstrager, in Absprache mit dem jeweiligen Versorgungstrager, geeignete Mainahmen zum Schutz der Leitungen (z.B. Einbau
Fur Flachdacher gilt als max. zulassige Gebaudehohe die im Plan angegebene Firsthohe. Die Gebaudehéhe ist der le Lagerung des humushaltigen Oberbodens (Mutterboden) sollte bis max. 2 m Hohe erfolgen, auf Schutz vor AusgleichsmaRnahmen durch einen 6ffentlich-rechtlichen Vertrag. von Trennwénden aus Kunststoff) vorzusehen.
Schnittpunkt AuRenkante Fassade/Oberkante Flachdachattika. Vernassung sollte geachtet werden.
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