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SCHRIFTLICHE FESTSETZUNGEN

In Erganzung zur Planzeichung und der Planeintragung (Schrift, Text) wird folgen-
des festgesetzt:

1.1 Art der baulichen Nutzung

§ 9 (1) Nr. 1 BauGB, § 5 BauNVO
Dorfgebiet:
Die Ausnahmen nach § 5 (3) BauNVO sind unzulassig.

1.2 Hochstzuldssige Zahl der Wohnungen
§ 9 (1) Nr. 6 BauGB

Die héchstzulassige Zahl der Wohnungen in Wohngebéuden betragt 4.

1.3 GroRe der Baugrundstiicke
§ 9 (1) Nr. 3 BauGB

Die MindestgréRe der Baugrundsticke betragt 550 m?.

1.4 Landwirtschaftliche Flichen
§ 9 (1) Nr. 18a BauGB

Die landwirtschaftlichen Flachen sind von baulichen Anlagen freizuhalten.

Ausnahmsweise kénnen Wirtschaftsstellen landwirtschaftlicher Betriebe zu-
gelassen werden.

1.5 Flichenversiegelung
§ 9 (1) Nr. 20 BauGB

Zur Verringerung der Flachenver3|egelung sind Bereiche fur den ruhenden
Verkehr sowie Hofflachen und Zufahrten wasserdurchléssig zu befestigen.

1.6 Lérmschdtz
§ 9 (1) Nr. 24 BauGB

Fur Gebaude in diesem Bereich (siehe Planzeichnung) sind passive Larm-
schutzmainahmen nach DIN 4109, Tabelle 8, Larmpegelbereich Ill zu treffen.
Dabei ist ein Schalldamm-MaR fir AuRenbauteile (Dach, Wand, Fenster) von
R'wres = 35 dB(A) erforderlich (siehe dazu Tabelle im Anhang).
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Die Gemeinde Kirrweiler stellt fir das Plangebiet eine Satzung nach § 19
BauGB auf, nach der die Teilung eines Grundsttcks zu ihrer Wirksamkeit der

Genehmigung bedarf.
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ANHANG 1

Auszug aus der DIN 4109, Schallschutz im Hochbau

Tabelle 8. Anforderungen an die Luftschallddmmung von AuBenbauteilen

Spalte 1 2 3 4 5
Raumarten
Aufenthaltsraume
" in Wohnungen,
Larm- ‘MaBgeb- | pogtenriume in . Biirordume’ und
pegel- licher Au- ) Ubernachtungs- dhnliches
Zeile bereich | Bentdrm- Krankenstationen | rdume in Beher-
pegel und Sanatorien | bergungsstitten,
Unterrichtsraume
und dhnliches
dB(A) erf. R'y res des AuBenbauteils in dB
1 l bis 55 35 30 -
2 ] 56 bis 60 35 30 30
3 1] 61 bis 65 40 3 35 30
4 v 66 bis 70 45 40 35
5 v 71 bis 75 50 45 40
6 \'/ 76 bis 80 3 50 45
7 vil > 80 %) 3 50

) An AuBenbauteile von Rdumen, bei denen der eindringende AuBenlarm aufgrund der in
den Riumen ausgelibten Titigkeiten nur einen untergeordneten Beitrag zum Innen-
raumpegel leistet, werden keine Anforderungen gestellt.

%) Die Anforderungen sind hier aufgrund der értlichen Gegebenheiten festzulegen.
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Der Planbereich ist ein Uberwiegend locker bebauter Bereich entlang der
Hauptstrate (L 515) mit Ein-, Zwei und Dreifamilienhdusern mit riickwartigen
Scheunenbereichen, die in der Regel landwirtschaftlich genutzt werden (Win-
zerbetriebe). Diese Struktur soll erhalten und fortentwickelt werden. Diese
Zielsetzung ergibt sich aus dem Ortsbild, der Nutzungsstruktur (Dorfgebiet)
und auch aus den Verkehrsverhéltnissen (Fahrbahnquerschnittte, geringe
Parkméglichkeiten).

Eine derzeit erkennbare Tendenz zu einer starkeren Wohnnutzung in diesem
Gebiet entspricht nicht mehr voll dem Gebietscharakter nach § 5 BauNVO
(Dorfgebiet) und fuhrt zu Stérungen. Hierbei kénnen insbesondere die Win-
zerbetriebe in ihrer Entwicklung beeintrachtigt werden. Auch steht nur be-
grenzt Parkraum in der HauptstraRe zur Verflgung.

Die Gemeinde Kirrweiler nimmt daher die ihr zustehende Planungshoheit
wahr, in dem der vorliegende Bebauungsplan aufgestellt wird, um eine nach-
haltige stadtebauliche Entwicklung (§ 1 BauGB) fur dieses Gebiet festzule-
gen. '

Der Flachennutzungsplan der Verbandsgemeinde Maikammer weist fur das
Plangebiet eine gemischte Bauflache aus. Diese Vorgabe entspricht auf der
Stufe der verbindlichen Bauleitung die Auswelsung als Dorfgebiet nach § 5
BauNVO.

Das Plangebiet schlielt sich westlich an den Altortbereich von Kirrweiler an.
Die traditionelle Bauweise des Altortgebietes mit gibelstandigem Wohnhaus
und hinterer, querstehender Scheune ist auch im Plangebiet Gberwiegend
aufgenommen worden, allerdings auf gréBeren Grundstiicken und nicht mehr
in der stadtebaulichen Dichte.

Bei dem Plangebiet handelt es sich eindeutig um ein Dorfgebiet nach § 5
BauNVO mit einer groRen Zahl von Winzerbetrieben. Anders als im Altortbe-
reich liegt hinter den baulichen Anlagen sowohl auf der stdlichen wie auch
auf der nérdlichen Seite eine Griinzone, die haufig als Wingert genutzt wird.
Nur in einem Fall (Bebauung im SchloRgarten, Plan Nr. 411/3) ist diese Auf-
teilung und Zuordnung bisher unterbrochen worden.

i
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4.1

4.2

Stadtebauliche Planung

Der Bebauungsplan wird nur mit dem Ziel aufgestellt, die dérfliche Struktur
und insbesondere den Gebietscharakter eines Dorfgebietes nach § 5 BauGB
zu erhalten.

Aus diesem Grund enthalt der Bebauungsplan folgende Festsetzungen:
A Planzeichnung

e Festlegung einer Uberbaubaren Zone beiderseits der Hauptstrale.

Auf diese Weise wird der vorhandene Ortsrand nach Norden erhalten blei-
ben und nach Suden ergibt sich eine Grlinzone zu dem Neubaugebiet "Im
Vollmer", die stadtebaulich notwendig ist (Pufferzone bei unterschiedlichen
baulichen Nutzungen).

e Bautiefe

Die festgelegte Bautiefe von 50 m entspricht weitgehend dem Bestand und
beinhaltet noch geringe Erweiterungsmaéglichkeiten der Bebauung.

¢ Plangebietsabgrenzung

Das Plangebiet ist ein einheitlich strukturiertes Dorfgebiet, das an das
Altortgebiet im Westen anschlief3t und sich auf bisher unbeplanten Innen-
bereich erstreckt. ‘

o Textliche Festsetzungen

Die héchstzuléssige Zahl der Wohngebaude wird mit 4 angegeben, gleich-
zeitig wird die Mindestgréfle von Grundstiicken mit 550 m? festgesetzt.

Mit diesen Festsetzungen soll die vorhandene Struktur von Ein-, Zwei- und
Dreifamilienhausern mit Altenteil nicht wesentlich verandert werden.

Ver- und Entsorgung

Das Plangebiet ist durch Strom und Wasser versorgt und wird Uber eine Ka-
nalisation entsorgt. '

Die nach dem Landeswassergesetz geforderte naturnahe Regenbewirtschaf-
tung kann hier nicht berticksichtigt werden, da es sich um einen bereits weit-
gehend bebauten Innenbereich handelt. Allerdings werden Festsetzungen zur
Einddmmung von Flachenversiegelungen in die Satzung aufgenommen.
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4.3

4.4

Landespflege

Landespflegerische Aspekte werden mit dieser Planung nur am Rande be-
rhrt. Es handelt sich um eine in vielen Bereichen restriktive Planung, die das
Ziel hat, das Ortsbild zu schitzen. Es entstehen aus der Aufstellung der Pla-
nung weitgehend positive Entwicklungen fur die Landespflege (Ortsbild).

Larmschutz
StralRenverkehr

Die Verkehrsbelastung auf der L 515 wurde 1995 mit folgenden Verkehrsauf-
kommen festgestellt:

Fahrzeugaufkommen /24 Std. 4.254 Kfz-Einheiten
Anteil Schwerlastverkehr : 25%

Diese Werte sind durch die noch kunftig zunehmende Verkehrsmenge zu
korrigieren. Als Korrekturfaktor wird eine Zunahme von 10%, bezogen auf das
Basisjahr 1995 und das Prognosejahr 2010 angenommen. Daraus ergibt sich
ein  DTV-Wert  (durchschnittliche  taglich  Verkehrsmenge) von
ca. 4.680 Fahrzeugen/ 24 Std. mit einem Schwerlastanteil p = 2,5 %.

Die malRgebende Verkehrsstarke M berechnet sich daraus wie folgt:
tags = 4.680 x 0,06 = 281 Pkw/h
nachts = 4,680 x 0,008 = 37 Pkw/h

Dies ergibt Mittelungspegel in folgender Héhe:1)
tags Lm= 61 dB(A)
nachts Lm = 54,5 dB(A)

Die Berechnung der Beurteilungspegel erfolgt fur die Immissionspunkte der
der Strale am nachsten gelegenen Wohnbebauung (Abstand =8 - 10 m) :

Daraus ergeben sich folgende Beurteilungspegel (Verfahren fir lange, gerade
Fahrstreifen) :

1) Nach RLS-90 (Richtlinien fur den Larmschutz an StraRen, Bundesministerium far Verkehr vom 10.4.1990)
i
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Lm = Lmg+Ds +Dpm+DB
Hierbei sind:
Lm,E = Lm(25) + Dy + Dstro + Dstg + DE
Dy = Korrektur fur unterschiedliche Héchstgeschwin-

digkeiten (50 km/h = -5 dB(A))

Dstro = unterschiedliche Stralenoberflache
(Asphalt = 0)

Dstg = unterschiedliche Steigungen ( unter 5% = 0)
D = 0

Daraus ergibt sich tags:

LmE = 61 dB(A)-5dB(A) = 56 dB(A)

und nachts

LmE = 54,5 dB(A) - 5 dB(A) = 49,5 dB(A)

Die Korrekturen fur den Beurteilungspegel betragen:

Dg = Abstand zur Stralle von 8 m = + 7,5 dB(A)
DM = Boden- und Meteorologiedampfungsmag = 0
DB = Pegelanderung durch bauliche Manahmen oder topogra-

phische Gegebenheiten = 0
Daraus ergibt sich fur den Beurteilungspegel:
tags : 63,5 dB(A)
nachts : 57 dB(A)

Fur Dorfgebiete (MD) bestehen folgende Orientierungswerte:
(DIN 18005,Beiblatt 1)

tags : 60 dB(A) Uberschreitung 3,5 dB(A)
nachts: 50dB(A)  Uberschreitung 7 dB(A)

i 1
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Daraus ergibt sich, daR die an die Landesstrale angrenzende Wohnbe-
bauung bis zu einer Tiefe von 30 m durch einen Larmschutz abgeschirmt
werden muf. Geschutzt werden muf3 eine zweigeschossige Bebauung mit
ausbaufahigem DachgeschoB. Fur die Gebaude in diesem Bereich sind pas-
sive LarmschutzmaBnahmen gem. DIN 4109 Tab. 8, Larmpegelbereich Ill, zu
treffen. Dabei ist ein Schalldamm-MaR fur die AuBenbauteile (Dach, Wand,
Fenster) von R'w,res = 35 dB erforderlich. Schlafrdume sind zur larmabge-
wandten Seite zu orientieren oder es ist Uber entsprechende Bauweise eine
ausreichende Beluftung zu erreichen.

Die Ziele des Bebauungsplanes ergeben sich allein durch die Festsetzungen.
Bodenordnungen sind nicht vorgesehen. Die Gemeinde erlaRt jedoch eine
Satzung nach § 19 BauGB. Stadtebauliche Kosten entstehen durch die Pla-

nung ebenfalls nicht.

Kirrweiler, den /{& Ol /(399

Wolfgang Roth ~einoe S
Ortsburgermeister
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