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PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN

Planungsrechtliche Festsetzungen

Dem Bebauungsplan ,Unterried” liegen zugrunde: Das Baugesetzbuch (BauGB) vom 3. November 2017
(BGBI. I S. 3634), zuletzt gedndert durch Gesetz vom 20. Juli 2022 (BGBI. | S. 1353), die Baunutzungs-
verordnung (BauNVO) vom 21. November 2017 (BGBI. | S. 3786), zuletzt gedndert durch Gesetz

vom 14. Juni 2021 (BGBI. I S. 1802), sowie die Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO)

vom 31. Januar 1994 (GVBI. S. 153), zuletzt gedndert durch Gesetz vom 27. Januar 2022 (GVBI. S. 21).

1.1 Artder baulichen Nutzung
1.1.1 Mischgebiet (M)
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 6 BauNVO)
Zuldssig sind:
e  Wohngebaude.
e  Geschiéfts- und Bilirogebaude.
e  Schank- und Speisewirtschaften sowie Betriebe des Beherbergungsgewerbes.

Sonstige Gewerbebetriebe.
Anlagen fiir Verwaltungen sowie fiir kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche
Zwecke.

Unzulassig sind:

Vergnigungsstatten und alle Einrichtungen mit sexuellem Hintergrund.
Tankstellen

Einzelhandelsbetriebe

Gartenbaubetriebe

Eingeschranktes Gewerbegebiet (GEe)

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 8 BauNVO)

Das eingeschrdankte Gewerbegebiet GEe dient vorwiegend der Unterbringung von nicht wesentlich
stérenden Gewerbebetrieben.

Zuldssig sind:

Gewerbebetriebe aller Art, Lagerhduser, Lagerpladtze und 6ffentliche Betriebe

Geschafts-, Blro- und Verwaltungsgebaude.

Ausnahmsweise kdnnen zugelassen werden:

Maximal eine Wohnung fir Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie fiir Betriebsinhaber und
Betriebsleiter, die dem Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm gegeniiber in Grundflache und Baumasse
untergeordnet sind.

Nicht zulassig sind:

Tankstellen.

Anlagen fiir sportliche Zwecke.

Anlagen fiir kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke.
Vergniligungsstatten.

Einzelhandelsbetriebe.

Sondergebiet (SO)

Sonstiges Sondergebiet gem. § 11 Abs. 2 BauNVO. Das Sondergebiet hat die Zweckbestimmung Sport. Das
Baugebiet dient vorwiegend der Unterbringung von Anlagen und Einrichtungen der Sportausiibung und
Freizeitnutzung.

Zulassig sind:

Eine Sport-/Veranstaltungshalle mit allen fir den Betrieb erforderlichen Nebenrdume und
Nebenanlagen.

AuBensportflaichen mit entsprechenden Nebeneinrichtungen und technischen Anlagen.

Eine Schank- und Speisewirtschaft inklusive AuRenbewirtung.

Maximal eine Wohnung fir Aufsichts- und Bereitschaftspersonal sowie Betriebsinhaber und
Betriebsleiter, die dem Sondergebiet zugeordnet und ihm gegeniiber in Grundflache und Baumasse
untergeordnet sind.

Sonstige Anlagen fir die Vereinsnutzung.

MaR der baulichen Nutzung (GEe/SO)

(8§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGBi. V. m. §§ 16 - 21a BauNVO)

Grundflachenzahl

Die Grundflachenzahl (GRZ) ist entsprechend dem Planeintrag in der Nutzungsschablone festgesetzt.

Zahl der Vollgeschosse

Zuldssig sind Gebdaude mit maximal zwei Vollgeschossen.

Traufhoéhe und Firsthohe

Die maximal zuldssigen Trauf- und Firsthohen sind der Planzeichnung zu entnehmen.

Bezugspunkt (FuRpunkt) fur die Trauf- und Firsthohen ist die Hinterkante der StralRe, von der die
ErschlieBung des Grundstiicks erfolgt (in Gebdudemitte).

Der Hochpunkt der Traufhéhe wird definiert durch den Schnittpunkt AuRenkante Wand / Oberflache
Dachhaut.

Garagen, Carports, Stellplatze und Nebengebdude

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 14 BauNVO)
Garagen, Carports, Stellplatze und Nebengebaude sind auf den Baugrundstilicken zulassig.

Bauweise (GEe/SO)

(8§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i. V. m. § 22 BauNVO)

Abweichende Bauweise

Es gelten die Vorgaben der offenen Bauweise mit der Maligabe, dass Gebaudeldangen tber 50 m zulassig

Zahl der Wohnungen

(§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB)

1.5.1 Mischgebiet (Ml)

Es sind max. 2 Wohnungen pro Wohngebaude zulassig.

Von Bebauung freizuhaltende Fliachen

(§ 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB)

Sichtdreiecke (siehe Planeintrag) sind ab einer Hohe von 0,80 m von standigen Sichtbehinderungen
dauerhaft freizuhalten.

Flachen oder MaBBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und
Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Im Folgenden werden die wichtigsten Mallnahmen aufgefiihrt, mit denen die nachteiligen
Umweltauswirkungen vermieden, verhindert, verringert oder soweit moglich ausgeglichen werden.
Malnahmen, die den Artenschutz betreffen, sind grundsatzlich und zwingend einzuhalten und unterliegen
nicht der Abwagung.

1.7.1 Baufeldrdumung/Rodungsarbeiten
Abrissarbeiten oder Geholzrodungen sind nur auBerhalb der Brutzeit im Zeitraum zwischen dem 01. Oktober
und dem 28./29. Februar zuldssig.

1.7.2 Versiegelung
Befestigte Flachen, auBerhalb von 6ffentlichen Flachen, sind mit wasserdurchlassigen Materialien (z.B.
Rasenpflaster, Rasengittersteine, wassergebundene Decke o. 4.) auszubauen.

1.7.3 Fassaden- Dachbegriinung

Bei der Neuerrichtung von baulichen Anlagen mit Dachern von 0 bis 10 Grad Dachneigung ist ab einer
Dachfliche von 30 m? eine extensive Dachbegriinung herzustellen. Die Mindestsubstratdicke betragt 12 cm.
Fassadenflachen ohne Fenster, Flachen groRer 50 m? ohne Fenster sind mit einer Fassadenbegriinung zu
versehen. Eine Kletterpflanze pro 50 m? fensterlose Fassadenfliche.

1.7.4 Beleuchtung

Fir die AuRenbeleuchtung sind insektenschonende Leuchtmittel zu verwenden. Wie z. Bsp.
Na-Niederdrucklampen; alternativ Na-Hochdrucklampen mit warmweiRen LEDs. Die Beleuchtung ist auf das
notwendige Mal zu minimieren. Keine Verwendung von Lasern und Reklamescheinwerfern.

1.8 Pflanzgebote

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB)

1.8.1 Ortsrandhecke MI Nord

Auf der im Plan gekennzeichneten Flache ist zur landschaftlichen Einbindung nach Osten eine Hecke
anzulegen. Die Hecke ist min. 1-reihig mit heimischen Gehdlzen anzupflanzen. Pflanzabstand innerhalb der
Reihe max. 1,5 m, MindestgroRe der Straucher: 2xv 60-100.

Die Hecke ist aus mindestens 5 unterschiedlichen, heimischen Gehdlzen herzustellen und dauerhaft zu
unterhalten. Die Arten sind der Pflanzliste zu entnehmen. Koniferen sind nicht zulassig.

Auf die Einhaltung der Grenzabstande gegeniiber landwirtschaftlichen Flachen, ist zu achten!

Die Hecke ist freiwachsend zu entwickeln und darf nur alle 5-10 Jahre abschnittweise und raumlich versetzt
auf 1/3 ihrer Gesamtlange auf den Stock gesetzt werden.

1.8.2 Vorzonen

Vorzonen - Flache zwischen Gebdude und StraBenkante (maximal 12 m) - diirfen nicht als Arbeits- oder
Lagerflachen genutzt werden und sind, sofern nicht als Zufahrt oder zur GebaudeerschlieBung benétigt, zu
begriinen.

Begriinung bedeutet, dass mindestens 75 % dieser Griinflache mit Pflanzen (Rasen, Stauden, Straucher)
belegt ist. (Festsetzung zur Vermeidung von ortsuntypischen Schottergarten).

Bereits vorhandene Zufahrten und Stellplatze erhalten Bestandsschutz.

1.8.3 Stellplatze - Parkplatze

Es wird die Verwendung wasserdurchlassiger Beldge fur Stellplatze/Parkplatze festgesetzt. Dies konnen sein:
wassergebundene Decken, Rasenpflaster, 0.4. Abflussbeiwert maximal 0,5. Die Wasserdurchlassigkeit von
Frost- und Tragschicht ist herzustellen.

Bei der Neuerrichtung von Stellplatzen/Parkplatzen ist darauf zu achten, dass diese unter groRtmoglicher
Schonung des Baumbestandes herzustellen sind. Die einschlagigen FLL und DIN-Normen zum Schutz der
Stamme und des Wurzelraums sind zu beachten.

Die nicht Gberbauten Flachen, aulRerhalb des Schutzstreifens, sind zu begriinen und extensiv zu pflegen.

Zur Einsaat ist ein standortgerechtes, artenreiches Regio-Saatgut zu verwenden.

1.8.4 Zeitpunkt und Pflege

Die Pflanzungen sind im Jahr nach Fertigstellung der Neubauten anzupflanzen und dauerhaft zu unterhalten.
Pflanzausfélle sind in der darauffolgenden Pflanzperiode in gleicher Qualitat zu ersetzen. Die gepflanzten
Bdaume und Straucher diirfen auch in spateren Jahren nicht eigenmaéchtig entfernt werden.

1.8.5 Grenzabstiande von Pflanzungen

Fiir die Abstande von Baumen und Strauchern von Grenzen, insbesondere zu landwirtschaftlich genutzten
Flachen, gelten, soweit im Bebauungsplan nichts Anderes festgesetzt ist, die §§ 44 und 46 des
Nachbarrechtsgesetzes Rheinland-Pfalz.

1.8.6 Pflanz- und Saatgut

Bei Neupflanzungen und Neuansaaten von Griinland innerhalb des Bebauungsplangebietes sollte
gebietseigenes Pflanzgut aus Vorkommensgebiet 4 (Westdeutsches Bergland und Oberrheingraben) bzw.
Saatgut aus Ursprungsgebiet 9 (Oberrheingraben mit Saarpfalzer Bergland) Verwendung finden.

Bei der Anlage der Ausgleichsflache (PI.-Nr. 6751, Gemarkung Kirrweiler) ist die Verwendung von Pflanz- und
Saatgut gebietseigener Herkunft verbindlich.

1.9 Pflanzbindungen

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 b BauGB)

1.9.1 Schutzflache entlang FFH-Gebiet und Riedbach mit Pflanzbindung und —gebot

Entlang der Stidgrenze des Geltungsbereichs wird ein 5 m breiter Schutzstreifen festgesetzt. Dieser Streifen
dient als Pufferstreifen zu dem angrenzenden FFH-Gebiet im Westen und dem Riedbach im Osten.
Vorhandene Gehdlze und Baume sind zu erhalten.

Bei Abgdngen sind heimische, standortgerechte Geholze gemaR Pflanzliste (Art und GroRe) und der
vorgegebener Pflanzdichte innerhalb der Schutzflache nach zu pflanzen.

Als Pflanzdichte innerhalb des Schutzstreifens wird festgesetzt:

1 Strauch pro m? und zusatzlich 1 Baum pro 100 m2.

Die Geholze sind freiwachsend zu entwickeln und diirfen nur alle 5-10 Jahre abschnittweise, und raumlich
versetzt, auf 1/3 ihrer Gesamtldange auf den Stock gesetzt werden.

Entlang des FFH-Gebietes ist innerhalb des Schutzstreifens die Neuerrichtung und Erweiterung von baulichen
Anlagen (Zaune, Lagerflache, Stellpldtze, Gartenh&user, Pools 0.3.) nicht zuldssig.

Der Riedbach wird erst auf Hohe der Sporthalle wieder in den Riedgraben zurtickgefiihrt.

Die Obere Wasserbehorde weist daraufhin, dass entlang des Riedgrabens von der Béschungsoberkante ein
Abstand von mind. 4,00 m Breite von jeglichen baulichen Anlagen und jeglicher Nutzung (dazu gehéren auch
Zaune, Lagerplatze etc.) mit Ausnahme der Gewdsserpflege, freizuhalten ist.

Die Errichtung oder Erweiterung baulicher Anlagen innerhalb der 10 m-Zone zum Riedbach bediirfen neben
der baurechtlichen Genehmigung auch der wasserrechtlichen Genehmigung nach § 31 LWG.

1.9.2 Baume - Pflanzbindung und —gebot

Die vorhandenen, in der Planzeichnung mit einem Erhaltungsgebot gekennzeichneten Baume sind dauerhaft
zu erhalten und zu pflegen. Bei Abgangen ist ein heimischer Laubbaum gemaR Pflanzliste innerhalb des
Grundsttlicks nach zu pflanzen. Mindestgrofe Hochstamm, 3xv. Stu 18-20; Bei Abgdngen von Baumen mit
einem Stammumfang grofRer 100 cm, sind 2 Laubbdume nach zu pflanzen.

1.10 Dem Plan zugeordnete AusgleichsmalRnahmen auBerhalb des Plangebietes (§9 Abs. 1a BauGB)

Der erforderliche Ausgleich, der nicht innerhalb des Geltungsbereichs erbracht werden kann, wird auf einer
externen Ausgleichsflache (Teilbereich 2) festgesetzt.

Auf dem Grundstiick 6750 der Ortsgemeinde Kirrweiler wird eine Teilflaiche von 1.865 m? als Streuobstwiese
angelegt. Es sind 5 Obstbdume (Kernobst) unterschiedliche, regionale, moglichst alte Sorten zu pflanzen.
Stammhdhe der Obstbdume mind. 1,80 m, Stu mind. 8/10, 1 Leittrieb mind. 3 Seitentriebe.

Zur Wiesenansaat ist standortgerechtes, krdauterreiches Regio-Saatgut zu verwenden. Die Wiesenflachen
sind 1-mal pro Jahr zu mahen und das Mahgut zur Standortabmagerung abzufahren. Auf chemische
Unkrautvernichtungsmittel bzw. Pflanzenschutzmittel ist zu verzichten!

1.11 Zuordnungsfestsetzung

Zusatzlich zu den festgesetzten Griinordnungsmalinahmen im Baugebiet, sind landespflegerische
AusgleichsmalRnahmen aulRerhalb des Baugebietes durchzufiihren.

Der Ausgleich in einer GroBenordnung von 1.865 m?, der nicht auf den Grundstiicken erbracht werden kann,
wird auf einer externen Flache festgesetzt. Es handelt sich um eine Teilflache des Grundstiicks 6750, das
Uber eine Gesamtfliche von 4.638m? verfiigt.

Die zum Ausgleich der Eingriffe in Natur und Landschaft festgesetzten, externen MalRnahmen und Flachen
werden den Grundstiicken innerhalb des Geltungsbereichs zugeordnet. Sie dienen vornehmlich dem
Ausgleich von Eingriffen in Natur und Landschaft durch die Beeintrachtigung der Schutzgiiter Boden und
Wasser.

Gebiet Ausgleichsbedarf | Ausgleich in Anteil an Ausgleichsflache in %
In Punkten M2 (gerundet) (gerundet)

Mi Nord 7.245 860 46

MI West 7.200 855 46

GE 210 30 15

Parkplatz 1.020 120 6,5

Halle 0 0

6,5% (120 m2) der Ausgleichsflache (1.865 m?) entfillt auf die 6ffentlichen Flachen und 93,5 % (1.745 m2)
auf die privaten Baugrundstiicke. Die prozentuale Zuordnung entspricht dem errechneten Ausgleichsbedarf
in Quadratmeter, der durch die Flachenversiegelung unter Berlicksichtigung der sonstigen
Ausgleichsmalinahmen hervorgerufen wird.

ORTLICHE BAUVORSCHRIFTEN

2 Ortliche Bauvorschriften

Den ortlichen Bauvorschriften zum Bebauungsplan ,,Unterried” liegen zugrunde: Die Landesbauordnung
Rheinland-Pfalz (LBauO) vom 24. November 1998 (GVBI S. 365) zuletzt gedndert durch Artikel 1 des Gesetzes
vom 28. September 2021 (GVBI. S.543) sowie die Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemQO) vom

31. Januar 1994 zuletzt gedndert durch Artikel 1 und 4 des Gesetzes vom 27.01.2022 (GVBI. S. 21).

2.1 AuBere Gestaltung baulicher Anlagen

(§ 88 Abs. 1 Nr. 1 LBauO)

2.1.1 Fassadengestaltung

Grelle Farben (z. B. Neonfarben) sind an allen AuBenfassaden unzuldssig. Alle baulichen Anlagen sind (im
Hauptfarbton) in gedeckten, im Spektrum der Erdfarben gebrochenen Téne auszufiihren.

2.1.2 Dacher

Als Dachform werden flir Hauptgeb&dude nur geneigte Dacher mit beiderseits symmetrischer Dachneigung
festgesetzt. Flir Nebengebdude und untergeordnete Gebaudeteile ist auch das Flachdach zulassig.
Flachdacher sind zu begriinen.

Dachfarbe: rot bis rotbraun.

2.2 Werbeanlagen (GEe/SO)

(874 Abs. 1 Nr. 3LBO) / (§ 88 Abs. 1 Nr. 3 LBauO)

2.2.1 Werbeanlagen GEe

Die Hohe der Werbeanlagen darf max. 1,5 m nicht Gbersteigen und nicht tiber die Bauwerkshéhe
hinausragen. Himmelsstrahler sind unzulassig.

2.2.2 Werbeanlagen SO
Die Hohe der Werbeanlagen darf max. 3,0 m nicht tGbersteigen und nicht Gber die Bauwerkshéhe
hinausragen. Himmelsstrahler sind unzulassig.

2.3 Einfriedungen

(8 74 Abs. 1 Nr. 3 LBO) / (§ 88 Abs. 1 Nr. 3 LBauO)

Entlang der StralRe sind Einfriedungen bis max. 1,5 m zulassig. An den Ubrigen Grundstiicksgrenzen gilt die
Regelung der LBauO

Anhang Pflanzenliste

Fir PflanzmalRnahmen werden Pflanzen aus den folgenden Artenlisten empfohlen. Die Auflistung ist nicht
abschlieBend und erwahnt nur die Grundform; sie kann mit standortgerechten Arten und Sorten erganzt
werden. Es wird insbesondere auf die Empfehlungen zur Verwendung von Klimabaumen der GALK-Liste
hingewiesen.

Die Verwendung von Nadelgehdlzen und von Kirschlorbeer (alle Arten und Sorten) innerhalb der
Ortrandeingrinung und innerhalb des Schutzstreifens zum FFH Gebiet ist nicht zuladssig.

Pflanzqualitaten — MindestgroéfRen

Baume: Hochstamm mit durchgehendem Leittrieb, STU 16-18

Straucher: 2 x verpflanzt mit Ballen oder Strauch 60-100

Die Pflanzqualitat der Baume und Straucher hat den , Glitebestimmungen fiir Baumschulpflanzen” der
Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung, Landschaftsbau (FLL) e.V. entsprechen.

Ausfihrung:

Fiir die Ausfiihrung der Pflanzung empfiehlt es sich gemal der DIN 18916 "Vegetationstechnik im
Landschaftsbau: Pflanzen und Pflanzarbeiten" vorzugehen. Alle Neupflanzungen sind ordnungsgemal zu
pflegen. Pflanzausfalle sind in der darauffolgenden Pflanzperiode in gleicher Qualitat zu ersetzen. Die
gepflanzten Baume und Straucher diirfen auch in spateren Jahren nicht eigenmachtig entfernt werden. Fiir
die Baumgruben und Substrate werden die Vorgaben der FLL (Forschungsgesellschaft
Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e.V.) empfohlen.

Die Pflanzung hat im Jahr nach Fertigstellung der Anlagen bzw. Bezug der Gebaude zu erfolgen. Sofern keine
anderen Angaben im Text getroffen werden, gelten die gesetzlichen Grenzabstande.

Bdume 1. Ordnung: (nur, wo ausreichend Platz vorhanden)

Berg-Ahorn Acer pseudoplatanus
Esche Fraxinus excelsior
Walnuss Juglans regia

Bdume 2. Ordnung: (fur private Grundstiicke besser geeignet)

Feld-Ahorn Acer campestre
Hainbuche Carpinus betulus
Weil3-/Rotdorn Crataegus in Sorten
Mehlbeere Sorbus aria
Eberesche Sorbus aucuparia

Heimische Gehdlze: (Schutzstreifen und Ortsrand)

Kornelkirsche Cornus mas
Hartriegel Cornus sanguinea
Haselnuss Corylus avellana
Pfaffenhiitchen** Euonymus europaeus
Liguster*® Ligustrum vulgare
Heckenkirsche* Lonicera xylosteum
Schlehe Prunus spinosa
Wildrosen Rosa in Arten
Holunder Sambucus nigra
Schneeball* Viburnum lantana

Zierstraucher: (auf den Baugrundstiicken)

Felsenbirne Amelanchier
Deutzie Deutzia
Hortensie Hydrangaea
Kolkwitzie Kolkwitzia
Falscher Jasmin Philadelphus
Strauchrose Rosa div. spec.
Spiere Spiraea
Flieder Syringa

Klettergeholze:

Clematis* Clematis in Sorten
Efeu* Hedera helix
Kletterhortensie Hydrangea petiolaris
Heckenkirsche* Lonicera in Sorten
Kletterrose Rosa in Sorten

Einige der genannten Pflanzen / Pflanzenteile sind giftig;
* schwach giftig bis giftig; ** giftig bis sehr giftig
Genaue Informationen bitte im Pflanzenfachhandel oder in Baumschulen erfragen.

HINWEISE

3 Hinweise

3.1 Altlasten

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes befinden sich laut aktuellem Erfassungsstand des
Boden-Informationssystems Rheinland-Pfalz, Bodenschutzkataster (BIS-BoKat) keine bodenschutzrelevanten
Flachen.

Jedoch kénnen sich im Geltungsbereich des o0.g. Bebauungsplanes mir nicht bekannte und daher nicht
erfasste Bodenbelastungen / schadliche Bodenveranderungen, Altstandorte / Verdachtsflachen und / oder
Altablagerungen befinden.

Sollten sich Hinweise auf abgelagerte Abfille (Altablagerungen), stillgelegte Anlagen, bei denen mit
umweltgefdhrdenden Stoffen umgegangen wurde (Altstandorte) oder gefahrverdachtige Beeintrachtigungen
der Bodenfunktionen wie z.B. Schadstoffverunreinigungen (Verdachtsflachen), Bodenverdichtungen oder
-erosionen (schadliche Bodenverdanderungen) ergeben, so ist umgehend die Struktur- und
Genehmigungsdirektion Sid - Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz Neustadt zu
informieren und das weitere Vorgehen abzustimmen.

3.2 Archédologische Denkmalpflege

In der Fundstellenkartierung der Direktion Landesarchaologie ist im Geltungsbereich der o.g. Planung eine
archéologische Fundstelle verzeichnet. Es handelt sich dabei um einen neolithischen Einzelfund und eine
Siedlungs-bzw. Produktionsstatte aus der Vorgeschichte (Fdst. Kirrweiler 1).

Es ist jedoch nur ein geringer Teil der tatsadchlich im Boden vorhandenen, archdologischen Denkmale
bekannt. Eine Zustimmung der Direktion Landesarchiologie ist daher grundsatzlich an die Ubernahme
folgender Auflagen gebunden:

1. Bei der Vergabe der Erdarbeiten, in erster Linie fiir die ErschlieBungsmalnahmen hat der
Bautrager/Bauherr die ausfiihrenden Baufirmen vertraglich zu verpflichten, uns zu gegebener Zeit
rechtzeitig den Beginn der Arbeiten anzuzeigen, damit wir diese, sofern notwendig, iberwachen kénnen.

2. Die ausfuihrenden Baufirmen sind eindringlich auf die Bestimmungen des Denkmalschutz- und
Pflegegesetzes vom 23.3.1978 (GVBI. 1978, Nr. 10, Seite 159 ff, zuletzt gedndert durch Gesetz vom
03.12.2014 (GVBI. S. 245)) hinzuweisen. Danach ist jeder zutage kommende archdologische Fund
unverziglich zu melden, die Fundstelle soweit als moglich unverandert zu lassen und die Gegenstdande
sorgfiltig gegen Verlust zu sichern.

3. Absatz 1 und 2 entbinden Bautrager/Bauherrn jedoch nicht von der Meldepflicht und Haftung gegentber
der Direktion Landesarchaologie - Speyer.

4. Sollten wirklich archdologische Objekte angetroffen werden, so ist der archdologischen Denkmalpflege ein
angemessener Zeitraum einzuraumen, damit wir unsere Rettungsgrabungen, in Absprache mit den
ausfiihrenden Firmen, planmaRig den Anforderungen der heutigen archéologischen Forschung entsprechend
durchfiihren kénnen.

5. Die Punkte 1-4 sind in die Bauausfiihrungsplane als Auflagen zu libernehmen.

Weiterhin wird darauf hingewiesen, dass sich im Planungsgebiet bisher nicht bekannte Kleindenkmaler (wie
Grenzsteine) befinden kdnnen. Diese sind selbstverstandlich zu berlicksichtigen bzw. diirfen von
Planierungen o.a. nicht bertihrt oder von ihrem angestammten, historischen Standort entfernt werden.

3.3 Schutz von Leitungen / Koordination von ErschlieBungs- und BaumaRnahmen

3.3.1 Stromversorgungsleitungen

Im Plangebiet befinden sich Ober- und unterirdische Stromversorgungsleitungen, die in der Planzeichnung
nachrichtlich nicht ausgewiesen sind. Die tatsachliche Lage dieser Leitungen ergibt sich allein aus der
Ortlichkeit. Das Erfordernis von MaRnahmen zur Sicherung/Anderung dieser Leitungen im Zusammenhang
mit ErschlieBungs- und Baumalinahmen ist friihzeitig mit dem Leitungsbetreiber abzuklaren.

Bei Anpflanzungen von Baumen und tiefwurzelnden Strauchern im Bereich unterirdischer
Ver-sorgungsleitungen sind die Abstandsvorgaben der geltenden technischen Regelwerke (z.B. ,,Merkblatt
Uber Baumstandorte und unterirdische Ver- und Entsorgungsanlagen” der Forschungsgesellschaft fiir
StraRen und Verkehrswesen (FGSV), Ausgabe 1989) zu beachten. Bei Nichteinhaltung der dort angegebenen
Abstandsvorgaben sind auf Kosten des Verursachers, in Absprache mit dem jeweiligen Versorgungstrager
geeignete MalRnahmen zum Schutz der Leitungen zu treffen.

Der Trager der Versorgung des Plangebiets mit elektrischer Energie ist flir Planung und Bau zur
Erweiterung/Anpassung des bestehenden Leitungsnetzes friihzeitig tiber den Beginn und Ablauf der
ErschlieBungs- und BaumaBnahmen zu unterrichten.

Es wird ausdricklich auf folgenden Sachverhalt hingewiesen: Da das Versorgungsnetz standig baulichen
Veranderungen unterliegt, ist es erforderlich, dass etwaige Vorhabentrager rechtzeitig vor Baubeginn eine
aktuelle Planauskunft bei unserem Unternehmen einholen, die auf der Webseite der Pfalzwerke Netz AG
(https://www.pfalzwerke-netz.de/service/kundenservice/online-planauskunft) zur Verfiigung steht.

3.3.2 Telekommunikationslinien

Im Planbereich befinden sich Telekommunikationslinien der Telekom.

Bei der Bauausfiihrung ist darauf zu achten, dass Beschadigungen der vorhandenen
Telekom-munikationslinien vermieden werden und aus betrieblichen Griinden (z. B. im Falle von Stérungen)
der ungehinderte Zugang zu den Telekommunikationslinien jederzeit moglich ist. Insbesondere miissen
Abdeckungen von Abzweigkasten und Kabelschdchten sowie oberirdische Ge-hause soweit freigehalten
werden, dass sie gefahrlos gedffnet und ggf. mit Kabelziehfahrzeugen angefahren werden kénnen.

Bei Konkretisierung Ihrer Planungen durch einen Bebauungsplan ist eine Planauskunft und Einweisung von
unserer zentralen Stelle einzufordern:

Deutsche Telekom Technik GmbH

Zentrale Planauskunft Stidwest

Chemnitzer Str. 2 67433 Neustadt a.d. Weinstr.
E-Mail: planauskunft.suedwest@telekom.de

Die Kabelschutzanweisung der Telekom ist zu beachten.

Sollte an dem betreffenden Standort ein Anschluss an das Telekommunikationsnetz der Telekom bendtigt
werden, bitten wir zur Koordinierung mit der Verlegung anderer Leitungen rechtzeitig, sich mit uns in
Verbindung zu setzen. Fir die Bestellung eines Anschlusses setzten sie sich bitte mit unserem
Bauherrnservice 0800 3301903 in Verbindung.

3.3.3 Kabelschutzanweisung Vodafone

Im Planbereich befinden sich Telekommunikationsanlagen unseres Unternehmens. Bei objektkonkreten
Bauvorhaben im Plangebiet werden wir dazu eine Stellungnahme mit entsprechender Auskunft Giber
unseren vorhandenen Leitungsbestand abgeben. Die Kabelschutzanweisung Vodafone GmbH,
Kabelschutzanweisung Vodafone Deutschland GmbH, Zeichenerklarung Vodafone GmbH und
Zeichenerklarung Vodafone Deutschland GmbH sind zu beachten.

3.4 Einfriedungen / Anpflanzungen zu landwirtschaftlichen Flachen
Zur Gewahrleistung der landwirtschaftlichen / weinbaulichen Nutzung fir den an das Plangebiet
angrenzenden Bereich sind fiir Anpflanzungen oder Einfriedungen die Nachbarrechtsabstdnde einzuhalten.

3.5 Landespflege / Bodenschutz

Auf die Verwendung von Diingemitteln und Pestiziden ist bei der Griinanlagenpflege zu verzichten.

Bei Baumallnahmen anfallende Aushubmassen sind einer Wiederverwertung zuzufihren.

Sollten Abfélle anfallen, die keiner Wiederverwertung zugefiihrt werden kdnnen, sind diese in einer
zugelassenen Abfallentsorgungsanlage zu entsorgen.

Humushaltiger Oberboden (Mutterboden) und kulturfahiger Unterboden sollten beim Aushub getrennt
gelagert und getrennt wieder eingebaut werden. Die Lagerung des humushaltigen Oberbodens
(Mutterboden) sollte bis max. 2 m Hohe erfolgen, auf Schutz vor Verndssung sollte geachtet werden.
Verfillungen und Auffiillungen dirfen nur mit einwandfreiem, nicht verunreinigtem Material erfolgen. Dabei
sind die technischen Regeln der LAGA "Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen
Reststoffen / Abfillen" mit den Zuordnungswerten Z1.1 fiir Boden sowohl als auch im Eluat nachweislich
einzuhalten.

Die genannten Anforderungen gelten auch als eingehalten, wenn das Bodenmaterial aus natrlich
anstehenden Schichten gewonnen wurde, bei denen schadliche Kontaminationen aus anthropogenen
Einflissen nicht zu erwarten sind.

Fir nicht Gberbaute Flachen sind wahrend der BaumaRnahme Bodenverdichtungen - verursacht z. B. durch
haufiges Befahren - auf das unabdingbare MaR zu beschrénken, ggf. sollten mechanische und/oder
pflanzenbauliche LockerungsmalRnahmen (Erstansaat von Tiefwurzlern wie z. B. Lupine, Luzerne, Phacelia
und Olrettich) durchgefiihrt werden.

3.6 Ingenieurgeologie

Bei Eingriffen in den Baugrund sind grundsatzlich die einschlagigen Regelwerke (u.a. DIN 4020, DIN EN
1997-1 und -2, DIN 1054) zu beriicksichtigen. Fiir Neubau-Vorhaben oder gréRere An- und Umbauten
(insbesondere mit Lastanderungen) sind in der Regel objektbezogene Bau-grunduntersuchungen zu
empfehlen.

3.7 Radonprognose

Das Plangebiet liegt innerhalb eines Bereiches, in dem lokal erhéhtes und seltener hohes Radonpotential
Gber einzelnen Gesteinshorizonten ermittelt wurde. Es wird dringend empfohlen, orientierende
Radonmessungen in der Bodenluft vorzunehmen, um festzustellen, ob und in welchem AusmaR
BaumaRnahmen der jeweiligen lokalen Situation angepasst werden sollten.

Wir bitten darum, uns die Ergebnisse der Radonmessungen mitzuteilen, damit diese in anonymisierter Form
zur Fortschreibung der Radonprognosekarte von Rheinland-Pfalz beitragen.

Studien des Landesamtes fiir Geologie und Bergbau haben ergeben, dass fiir Messungen im Gestein/Boden
unbedingt Langzeitmessungen (ca. 3 - 4 Wochen) notwendig sind. Kurzzeitmessungen sind hierbei nicht
geeignet, da die Menge des aus dem Boden entweichenden Radons in kurzen Zeitraumen sehr stark
schwankt. Dafiir sind insbesondere Witterungseinflisse wie Luftdruck, Windstarke, Niederschldage oder
Temperatur verantwortlich. Nur so kénnen aussagefahi-ge Messergebnisse erzielt werden. Es wird deshalb
empfohlen, die Messungen in einer Bauge-bietsfliche an mehreren Stellen, mindestens 6/ha, gleichzeitig
durchzufiihren, Die Anzahl kann aber in Abhangigkeit von der geologischen Situation auch héher sein.

Die Arbeiten sollten von einem mit diesen Untersuchungen vertrauten Ingenieurbiiro ausgefiihrt werden
und dabei die folgenden Posten enthalten:

e  Begehung der Flache und Auswahl der Messpunkte nach geologischen Kriterien;

e Radongerechte, ca. 1 m tiefe Bohrungen zur Platzierung der Dosimeter, dabei bodenkundliche
Aufnahme des Bohrgutes;

e  Fachgerechter Einbau und Bergen der Dosimeter;

e Auswertung der Messergebnisse, der Bodenproben sowie der Wetterdaten zur Ermittlung der
Radonkonzentration im Messzeitraum und der mittleren jahrlichen Radonverfligbarkeit;

e  Kartierung der Ortsdosisleistung (gamma);

e Interpretation der Daten und schriftliches Gutachten mit Bauempfehlungen.

Fragen zur Geologie im betroffenen Baugebiet sowie zur Durchfliihrung der Radonmessung in der Bodenluft
beantwortet gegebenenfalls das Landesamt fiir Geologie und Bergbau. Informationen zum Thema
Radonschutz von Neubauten und Radonsanierungen kdnnen dem "Radon-Handbuch" des Bundesamts fir
Strahlenschutz enthnommen werden.

Fir bauliche MaBnahmen zur Radonpravention wenden Sie sich bitte an das Landesamt fiir Umwelt
(Radon@Ifu.rlp.de).

Weiterflihrende Informationen zum Thema Radonschutz von Neubauten und Radonsanierun-gen kénnen
dem ,Radon-Handbuch” des Bundesamts fiir Strahlenschutz entnommen werden.

Weiterhin stehen zu der Thematik Radon in Gebauden bzw. in der Bodenluft die Radon-Informationsstelle
im Landesamt fiir Umwelt, Wasserwirtschaft und Gewerbeaufsicht zur Verfligung.

Bei der Errichtung von Neubauten werden auch bei niedrigen Radonkonzentrationen in der Bo-denluft die
folgenden einfachen vorbeugenden MalRnahmen empfohlen:

¢ Die Bodenplatte sollte aus konstruktiv bewehrtem Beton mit einer Mindeststarke von 15 cm
bestehen. Diese Forderung ist bei den meisten Neubauten schon heute Stand der Technik.

¢ Die Kellerwande sollten mit einer fachgerechten Bauwerksabdichtung nach DIN 18 195-4 gegen
angreifende Bodenfeuchte geschitzt werden. Das Dichtmaterial sollte radondicht sein und so
elastisch, dass es auch kleine entstehende Risse liberbriicken kann. Auch dies entspricht heute dem
Stand der Technik.

e Durchdringungen der erdberiihrten Kellerwande durch Leitungen oder Rohre sind sorgfaltig und
dauerhaft gegen Radon abzudichten.

e  Wenn die Kellerwdnde auRen mit einem nicht bindigem Material wie Kies oder Splitt hinterfullt
werden, kann das Radon schon dort an die Oberflache treten und dringt nicht in den Keller ein.
Voraussetzung dafir ist aber, dass die Oberflache dieser Drainage nicht versiegelt wird.

¢ Besondere vorbeugende MaRnahmen, die bei einer nachgewiesenen Bodenluftkonzentration von
Gber 100 000 Bg/m?3 ins Auge gefasst werden sollten, sind:

e Einbau einer radondichten Folie unter der Bodenplatte. Die Dichtheit dieser Folie muss gesondert
nachgewiesen sein.

¢ In besonderen Fallen der Einbau einer Drainage unterhalb der Bodenplatte, die an eine kiinstliche
Ventilation angeschlossen wird.

Diese MalRnahmen sollten in jedem Fall nur mit fachmannischer Unterstitzung durchgefiihrt werden.
Sollte zu der Thematik Radon in Gebduden bzw. in der Bodenluft weiterer Informationsbedarf bestehen, so
steht die Radon-Informationsstelle im Landesamt fir Umwelt, Wasserwirtschaft und Gewerbeaufsicht in
Mainz gerne zur Verfligung. Die Radoninformationsstelle fiihrt auch Radon-Messungen durch oder nennt
Ihnen Messstellen fiir Radon.

Das Landesamt fiir Geologie und Bergbau - LGB steht den Kommunen bei Fragen zur Geologie im
betroffenen Baugebiet und fiir Informationen zur Durchfiihrung der Radonmessung in der Bodenluft gerne
zur Verfligung.

Mit Fragen zu baulichen MaBnahmen zur Senkung der Radonkonzentration in Innenrdumen kénnen Sie sich
auch an die Architektenkammer Rheinland-Pfalz wenden. Die Architektenkammer kann lhnen fachkundige
Architekten nennen.

3.8 Wasserwirtschaft

Sudlich des Plangebietes verlauft der Riedgraben.

Das Plangebiet befindet sich in der geplanten Wasserschutzzone Ill b Benzenloch, zugunsten der
Gemeindewerke HaRloch. Das WSG befindet sich im Festsetzungsverfahren und wurde schon 6ffentlich
ausgelegt.

Die zum Einsatz kommenden Bau- und Bauhilfsstoffe dirfen nicht wassergefahrdend sein. Die technischen
Regeln der LAGA M20 sind in ihrer jeweils aktuellen Ausgabe zu beachten. Falls das Schutzgebiet festgesetzt
wird, ist die Rechtsverordnung zu beachten.

Seitens des zustandigen Wasserversorgungsunternehmens muss sichergestellt werden, dass die Versorgung
des geplanten Gebietes mit Trinkwasser in ausreichender Quantitat und Qualitat, sowie mit den
erforderlichen Druckverhaltnissen erfolgt. Es ist darauf zu achten, dass es zu keiner Stagnation des
Trinkwassers kommt, es empfiehlt sich Ringleitungen zu verlegen.

Weiterhin wird darauf hingewiesen, dass nach der Trinkwasserverordnung (TrinkwV) eine
Un-tersuchungspflicht besteht flir Anlagen, die Trinkwasser im Rahmen von o6ffentlichen (z.B. Campingplatze
und Wohnmobilstellplatze) oder gewerblichen Tatigkeiten (z.B. Vermietung von Wohnungen oder
Arbeitsstatten) abgeben.

Im Sliden grenzt der Bereich an den Riedgraben. Anlagen im 10-m-Bereich des Riedgrabens als Gewasser ll.
Ordnung bedirfen einer wasserrechtlichen Genehmigung.

3.9 Flachen und MaBnahmen fiir die Riickhaltung und Versickerung von Niederschlagswasser

(§ 58 Abs. 2 LWG)

GemaR den Regelungen des Landeswassergesetzes Rheinland-Pfalz (LWG RLP) ist das im Geltungsbereich
des Bebauungsplanes auf den befestigten Flachen anfallende Regenwasser durch bauliche oder technische
MaRBnahmen auf dem Grundstiick zuriickzuhalten. Dies fillt in den Zustandigkeitsbereich des Bauherrn.
Die Dachflachen sind liber Zisternen mit gedrosseltem Ablauf in den Riedgraben zu entwassern. Sie sind so
herzustellen, dass ein Leerlaufen sichergestellt und bei Regenereignissen ausreichend freier Speicherplatz
zur Verflgung steht. Eine Gefahrdung der Nachbargrundstiicke durch die RiickhaltemalRnahme ist
auszuschlieBen.

Der Nachweis Uber das gewahlte Riickhaltesystem, dem Puffervolumen, sowie die Angabe wieviel Wasser
auf dem Grundstiick zuriickgehalten wird, ist im Entwasserungsantrag zu erbringen.

Fiir die Einleitung von Niederschlagswasser in ein oberirdisches Gewadsser ist eine wasserrechtliche
Erlaubnis bei der zustandigen Wasserbehorde zu beantragen (Hinweis: In der Regel wird dies die untere
Wasserbehorde bei der Kreisverwaltung Siidliche WeinstralRe sein).

Es ist daflir Sorge zu tragen, dass die erforderlichen Rohrleitungssysteme usw. nicht in Verbindung mit der
Trinkwasserversorgung der Verbandsgemeinde stehen. Sie missen im Bedarfsfalle farblich gekennzeichnet
sein.

3.10 Bestehende Rechtsverhidltnisse

Der Bebauungsplan ,Unterried” Gberplant teilweise Flachen welche derzeit noch Bestandteil der
Abrundungssatzung ,Unterried” sind. Nach Rechtskraft des Bebauungsplanes , Unterried” werden die
Festsetzungen dieser Flachen aufgehoben und durch die Festsetzungen des Bebauungsplanes ,Unterried”
ersetzt.

3.11 Klaranlage

Es wird darauf hingewiesen, dass von der Ostlich angrenzenden Klaranlage nicht unerhebliche Geruchs- und
ggfls. Lirmemissionen ausgehen koénnen.

Abhangig von duBeren Bedingungen wie Wetterlage (Windrichtung und -starke, Temperaturen, Niederschlag
usw.) und Abwasser-/Klarschlammanfall kann es zu deutlichen Bel&stigungen kommen.

Der Betrieb und der Bestand der Klaranlage Kirrweiler als privilegierte Einrichtung der 6ffentlichen
Daseinsvorsorge darf durch die Ausweisung des Wohnmobilstellplatzes in keiner Weise beeintrachtigt
werden.

3.12 Gasversorgungsleitung
Innerhalb des Plangebietes befinden sich Gasversorgungsleitungen. Es wird auf die ,Hinweise fir
Malnahmen zum Schutz von Versorgungsanlagen bei Bauarbeiten” verwiesen.

3.13 Gewaisser / Uberschwemmungsgebiete

Im Geltungsbereich grenzt im Siiden der Riedgraben an.

Eine wesentliche Zielvorgabe zur Erreichung des guten 6kologischen und chemischen Zustandes im Sinne
der EG-WRRL ist es, den FlieBgewdassern zur Forderung der biologischen Wirksamkeit und zur natiirlichen
Entwicklung, sowie aus Griinden der Unterhaltung geniigend Freiraum zuzugestehen. Der erforderliche
Freiraum ist von der Bedeutung (GréRe) des Gewassers sowie der ortlichen Gegebenheit abhangig.

Die Ausweisung von freizuhaltenden Gewasserrandstreifen und Gewasserentwicklungsstreifen zur Erhaltung
und Forderung der biologischen Wirksamkeit der Gewasser und seiner Ufer wird damit einhergehend
grundsatzlich gefordert.

Gewadsserentwicklungsstreifen dienen dem Naturschutz und der Landespflege, sie ermdglichen eine
natirliche Entwicklung. Gewasserrandstreifen mindern oder verhindern u.a. Stoffeintrage von benachbarten
Nutzflachen in ein Gewasser und wirken somit als Puffer zwischen in der Regel intensiv genutzten Flachen
am Gewadsser und dem Gewasser selbst.

Fiir Gewasser, die von Baugebieten tangiert werden oder sogar durch Baugebiete fiihren, sind daher
Uferrandstreifen in ausreichender Breite auszuweisen, um der vorgenannten Zielvorstellung zu entsprechen.
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(§ 9 Abs.1 Nr.1 BauGB, §§ 1 bis 11 BauNVO)

Mischgebiet
(§ 6 BauNVvO)

Eingeschranktes Gewerbegebiet
(§ 8 BauNVO)
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Bauweise, Baulinien, Baugrenzen
(§ 9 Abs.1 Nr.2 BauGB, § 22 und 23 BauNVO)

Sondergebiet (Zweckbestimmung siehe Planzeichnung)
(§ 11 BauNVvO)

Baugrenze

Verkehrsflachen
(§ 9 Abs.1 Nr.11 und Abs.6 BauGB)

StraBenverkehrsflachen

StraRenbegrenzungslinie

Verkehrsflachen besonderer Zweckbestimmung

P Offentliche Parkflache

Planungen, Nutzungsregelungen, MaRnahmen und Flachen fir MaBnahmen
zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft

(§ 9 Abs.1 Nr.20, 25a + b BauGB)

000000000 0Op

Sonstige Planzeichen

Grenze des raumlichen Geltungsbereiches
(§ 9 Abs.7 BauGB)

Umgrenzung von Flachen, die von der Bebauung
freizuhalten sind (Sichtwinkel)
(8 9 Abs.1 Nr.10, Nr.24 und Abs.6 BauGB)

Umgrenzung von Flachen fir Stellplatze
(§ 9 Abs.1 Nr.4 und 22 BauGB)

Fullschema der Nutzungsschablone
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Dachneigung

TH: max. Traufhohe
FH: max. Firsthohe
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@)
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5 2 von Baumen und Strauchern
® % (§ 9 Abs.1 Nr.25b BauGB)
@ececec e
Erhaltung: Baume

TEILBEREICH 2

Streuobstwiese 1.865 m?

5 Obstbaumhochstamme -
Regionale Sorten
Regio-Saatgut mit Krdautern
Extensive Pflege

6738

Autobahn 65

\

MafRstab: 1:1.000 7
0 10 20 40 60 80 100m

o — — —
1 /

PLANZEICHEN

Grinflachen
(§ 9 Abs.1 Nr.15 und Abs.6 BauGB)

Offentliche Griinflichen

Planungen, Nutzungsregelungen, MalRnahmen und Flachen fir MaRnahmen
zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft

(§ 9 Abs.1 Nr.20, 25 und Abs. 6 BauGB)
Umgrenzung von Flachen fir MalRnahmen

zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung
von Natur und Landschaft

’ Anpflanzen: Baume

Sonstige Planzeichen

Grenze des rdaumlichen Geltungsbereiches
(§ 9 Abs.7 BauGB)

Gemal der Begriindung zum Bebauungsplan ist entlang des Riedgrabens eine schiitzens- und
erhaltenswerte Begleitpflanzung, welche das Plangebiet entsprechend eingriint und in die Landschaft
einbettet vorhanden. Dennoch wird darauf hingewiesen, dass entlang des Riedgrabens von der
Boschungsoberkante ein Abstand von mind. 4,00 m Breite von jeglichen baulichen Anlagen und jeglicher
Nutzung (dazu gehodren auch Zaune, Lagerplatze etc.) mit Ausnahme der Gewdsserpflege, freizuhalten ist.
Die Errichtung oder Erweiterung baulicher Anlagen innerhalb der 10 m-Zone Gewasser lll. Ordnung bedirfen
neben der baurechtlichen Genehmigung auch der wasserrechtlichen Genehmigung nach § 31 LWG.

Ein festgesetztes oder geplantes Uberschwemmungsgebiet ist nicht betroffen.

3.14 Schmutzwasser

Unmittelbar 6stlich des Plangebietes befindet sich die Kldranlage Kirrweiler / ein netzabschlieBendes RUB.
Das Schmutzwasser ist leitungsgebunden zu entsorgen und einer den R.d.T. entsprechenden
Abwasserbehandlung (KA Kirrweiler) zuzufiihren. Fremdwasser, z.B. Drainagewasser, darf der
Schmutzwasserkanalisation nicht zugefihrt werden.

3.15 Niederschlagswasserbewirtschaftung

Grundsatzlich gelten fiir nicht behandlungsbediirftiges Niederschlagswasser folgende Prioritdaten: Versickern
vor Riickhalt (Retention) vor Ableitung.

Das Niederschlagswasserbewirtschaftungssystem ist unter Beriicksichtigung der ortlichen Verhaltnisse und
unter Bericksichtigung einer Betrachtung tber die Systemgrenzen hinaus gemal den Zielsetzungen nach §
55 WHG zu entwickeln/ anzupassen und friihzeitig mit der zustandigen Wasserbehdrde abzustimmen.

Die Vermeidung, Verminderung oder Verzogerung der Niederschlagswasserabfliisse hat eine hohe
wasserwirtschaftliche Bedeutung. Ubergeordnetes Ziel bei der Planung der
Niederschlagswasserentwasserung sollte sein, die Wasserbilanz als Jahresdurchschnittswert zu erhalten und
Spitzenabfllisse zu dampfen, um die Eingriffe auf den natlrlichen Wasserhaushalt zu minimieren.

Die konsequente Verfolgung der Zielvorgabe , Erhalt des lokalen Wasserhaushalts" bedeutet fir
Entwasserungskonzepte vor allem den moglichst weitgehenden Erhalt von Vegetation (Verdunstung) und
Flachendurchlassigkeit (Verdunstung, Versickerung, Grundwasserneubildung). Damit kann der oberflachige
Abfluss gegeniiber ableitungsbetonten Entwasserungskonzepten (deutlich) reduziert und an den
unbebauten Zustand angenahert werden.

Auf die Leitlinien zur Integralen Siedlungsentwasserung

(Erhalt lokaler Wasserhaushalt: Niederschlag —> Verdunstung — Infiltration — Abfluss) nach DWA-A 100
(12/2006) wird hingewiesen.

Die Verdunstung (Evapotranspiration bzw. Sublimation) ist hierbei zur neuen, zentralen Komponente
geworden um den natirlichen Wasserkreislauf moglichst vollstandig wiederherzustellen.

Es wird angeraten die Moglichkeit zur Errichtung von Griindachern, etc. zu Gberprifen.

Um die Folgen von urbanen Sturzfluten und urbanen Hitzeinseln abzumildern, ist eine gesamtheitliche
Losung zu entwickeln, sodass eine ganzheitliche Losung entsteht, die durch verstarkte Verdunstung die
natlirliche Regenwasserbilanz wiederherstellt.

Im Sinne einer klimagerechten Stadtplanung ist der Gesichtspunkt der Kithlung durch Verdunstung zu
betrachten.

Es wird empfohlen Niederschlagswasser in Zisternen zur Verwendung als Brauchwasser zu sammeln.

3.16 Starkregen/Hochwasserschutz

Unter Berlicksichtigung der Lage des Plangebietes und den 6rtlichen Verhaltnissen, weise ich darauf hin,
dass bei Regenereignissen grofRerer Intensitdt oder Dauer, bei Regen auf gefrorenem Untergrund, bei
Schneeschmelze es zu einer Uberlastung im Regenwasserbewirtschaftungssystem kommen kann.

Die Sicherstellung des Hochwasserschutzes ist Aufgabe der Verbandsgemeinde Maikammer und unabhangig
von erteilten Wasserrechten fir die Einleitung von Abwasser zu beachten.

Es wird in diesem Zusammenhang auf das im November 2016 erschienene DWA-Merkblatt M 119
»Risikomanagement in der kommunalen Uberflutungsvorsorge fiir Entwésserungssysteme bei Starkregen"
Bezug genommen.

Auf das vom Land Rheinland-Pfalz erstellte Hochwasser- und Starkregen-Infopaket fiir die
Verbandsgemeinde Maikammer wird verwiesen. Die Daten sollten bei der Flachennutzungs- und
Bauleitplanung beriicksichtigt werden.

Gemal der Karte zur Gefahrdungsanalyse Sturzflut nach Starkregen (Karte 5 — Starkregenmodul) aus dem
v.g. Informationspaket zur Hochwasservorsorge ist im Planbereich in Bezug auf Starkregen, mit geringen
Uberflutungen an Tiefenlinien sowie mit einer geringen Abflusskonzentration zu rechnen. Fiir die Erstellung
eines Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzepts hat die VG Maikammer bereits erstes Interesse
bekundet. Bei der Erstellung des Konzeptes kénnte sich die Gefahrensituation fiir diese und weitere
Bauvorhaben weiter konkretisieren. Eine ndhere Betrachtung wird zwingend angeraten.

3.17 Grundwasser

Malnahmen, bei denen aufgrund der Tiefe des Eingriffes in den Untergrund mit Grundwasserfreilegungen
(Temporare Grundwasserhaltung) gerechnet werden muss, bedirfen gern. § 8 ff Wasserhaushaltsgesetz
(WHG) der Erlaubnis, welche rechtzeitig vor Beginn der MaRnahme bei der Unteren Wasserbehdorde zu
beantragen ist.

3.18 Geothermische Nutzung

Hinsichtlich dem moglichen Bau und Betrieb geothermischer Erdwarmesondenanlagen wird auf die
interaktive Karte der Internetseite des Landesamtes fiir Geologie und Bergbau in Mainz, zur
wasserwirtschaftlichen und hydrogeologischen Standortbeurteilung (abrufbar unter
https://www.Igb-rlp.de/karten-und-produkte/online-karten/online-karten-geothermie/
online-karte-standortbewertung-erdwaerme.html)

verwiesen.

Die Farbdarstellung in dieser Anwendung gibt einen ersten Hinweis zur Genehmigungsfahigkeit. Detaillierte
Auskiinfte kénnen Sie Uber die zustdndige Untere Wasserbehorde erhalten.

3.19 Auffiillungen im Rahmen von ErschlieBungen

Das Herstellen von durchwurzelbaren Bodenschichten richtet sich nach den Vorgaben des § 12 BBodSchV.
Fir Aufflllungen zur Errichtung von technischen Bauwerken sind die LAGA-TR M 20 ,,Anforderungen an die
stoffliche Verwertung von mineralischen Abfallen — Technische Regeln der Landerarbeitsgemeinschaft
Abfall" in ihrer neuesten Fassung zu beachten. Fiir weitere Ausfiihrungen wird auf die Vollzugshilfe zu § 12
BBodSchV der Landerarbeitsgemeinschaft Boden (LABO) und die ALEX-Informationsblatter 24 bis 26
(abrufbar unter www.mueef.rlp.de) hingewiesen.

3.20 Landesstrafle 542

Negative Auswirkungen des Gebietes (z.B. Blendung) auf die Verkehrsteilnehmer der klassifizierten Stralle
sind mit geeigneten Mitteln sicher und dauerhaft auszuschlieBen. Der L 542 darf kein zusatzliches
Oberflachenwasser zugefiihrt werden. Das Lichtraumprofil der L 542 ist grundsatzlich dauerhaft freizuhalten.
Da der Planbereich direkt an die klassifizierte L 542 anschlief3t, ist bei moglichen Gehdlzpflanzungen zu
beachten, dass diese die bestehenden Sichtverhaltnisse nicht negativ beeintrachtigen und die gemaR RPS
2009 geforderten Mindestabstdande eingehalten werden. Zur weiteren Abstimmung und Zustimmung sind
dem LBM detaillierte Plane bzgl. der genauen Position der geplanten Geholzstandorte vorzulegen.
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VERFAHRENSVERMERKE:

Aufstellungsbeschluss (§ 2 Abs. 1 BauGB)

(1)  Beschluss zur Aufstellung 28.04.2021
(2)  Ortslbliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschluss 14.05.2021
Frihzeitige Offentlichkeits- und behérdenbeteiligung (§ 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB)

(1) Bekanntmachung der frihzeitigen Beteiligung im Amtsblatt 14.05.2021

(2)
(3)

Frihzeitige Offentlichkeitsbeteiligung (§ 3 Abs. 1 BauGB)
Friihzeitige Beteiligung der Behdrden und sonstiger Trager 6ffentlicher

21.05.2021 - 21.06.2021

Belange (§ 4 Abs. 1 BauGB) mit Schreiben vom 14.05.2021, Frist bis 21.06.2021
(4) Beratung und Beschlussfassung tber die eingegangenen Anregungen

wahrend der frithzeitigen Offentlichkeitsbeteiligung un der der

Beteiligung der Behorden und sonstiger Trager offentlicher Belange 17.11.2021
(5) Mitteilung des Abwéagungsergebisses an Einwender (§ 3 Abs. 2 BauGB) 22.11.2021
Offentliche Auslegung (§ 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB)
(1) Beschluss Uber die 6ffentliche Auslegung 17.11.2021
(2) Bekanntmachung der 6ffentlichen Auslegung im Amtsblatt 08.04.2022
(3)  Offentliche Auslegung (& 3 Abs. 2 BauGB) 19.04.2022 - 19.05.2022
(4) Beteiligung der Behorden und sonstiger Trager 6ffentlicher

Belange (§ 4 Abs. 2 BauGB) mit Schreiben vom 07.04.2022, Frist bis 19.05.2022
(5) Beratung und Beschlussfassung liber eingegangene Anregungen

wahrend der 6ffentlichen Auslegung und der Beteiligung der

Behorden und sonstiger Trager 6ffentlicher Belange 26.07.2022
(6) Mitteilung des Abwagungsergebnisses an die Einwender (§3 Abs. 2 BauGB) 08.08.2022
Satzungsbeschluss (§ 10 Abs. 1 BauGB) 26.07.2022

Der Gemeinderat hat am 26.07.2022 den Bebauungsplan, bestehend aus
der Planzeichnung und den textlichen Festsetzungen inkl. Begriindung,
als Satzung beschlossen.

Kirrweiler, den .....ccoeeeeeeenn.

Rolf Metzger
Ortsbirgermeister

Der Bebauungsplan wird hiermit ausgefertigt.

Kirrweiler, den .....cccoeeeeeeenn.

Rolf Metzger
Ortsbirgermeister

Ortsiibliche Bekanntmachung nach § 10 Abs. 3 BauGB am ....................
Mit der Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan in Kraft.

Maikammer, den ..........uuuu......

Gabriele Flach
Blrgermeisterin

Gemeinde Kirrweiler

Bebauungsplan
"Unterried" mit Aufhebung der
"Abrundungssatzung Unterried"
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