Satzung der Ortsgemeinde St. Martin iiber die Festlegung
der Zahl der notwendigen Stellplatze

vom 23.07.2018

Der Ortsgemeinderat St. Martin hat in seiner Sitzung am 18.06.2018 aufgrund des
§ 24 der Gemeindeordnung fir Rheinland-Pfalz (GemO) i.V.m. § 88 Abs. 1 Nr. 8 der
Landesbauordnung Rheinland-Pfalz (LBauO) folgende Satzung beschlossen:

§1

Der Stellplatzbedarf bestimmt sich nach dem jeweiligen Mittelwert der Richtzahlen
der Verwaltungsvorschrift des Ministeriums der Finanzen vom 24.07.2000 (MinBI.
S. 231) Uber die Zahl, GréRe und Beschaffenheit der Stellplatze fur Kraftfahrzeuge in
der jeweils gultigen Fassung nach der Anlage, die Bestandteil dieser Satzung ist.

§2
Abweichend von § 1 betragt der Stellplatzbedarf bei:
- Wohngebauden je Wohnung 2 Stellplatze
- Ferienwohnungen 1 Stellplatz
- Gaststatten u. Vinotheken
(Zuordnung zu Ziffer 6.1 der VV) je 8 m? Gastraum 1 Stellplatz

- Hotels, Pensionen, Kurheimen
und anderen Beherbergungsbetrieben
(Zuordnung zu Ziffer 6.3 der VV) 1 Stellplatz je 2 Betten

§3
Diese Satzung tritt am Tag nach der &ffentlichen Bekanntmachung in Kraft.

-Mit Inkrafttreten dieser Satzung tritt die Satzung vom 13.10.2010 auf3er Kraft.

St. Martin, den 2

Tim6 Gl
Ortsblrgermeister



Zahl, Grofie und Beschaffenheit der Stellplétze fiir Kraftfahrzeuge
Verwaltungsvorschrift des Ministeriums der Finanzen
vom 24. Juli 2000 (12 150 - 4533)
(MinBL. S. 231)

Beim Vollzug des § 47 Abs. 1 und 2 der Landesbauordnung Rheinland-Pfalz (LBauO) vom
24. November 1998 (GVBL. S. 365) zuletzt gedndert durch Artikel 5 des Gesetzes vom
9. November 1999 (GVBI. S. 407), BS 213-1, ist folgendes zu beachten:

2.1

Bei der Errichtung baulicher Anlagen sind Stellplitze fiir Kraftfahrzeuge in ausreichender
Zahl und GroBe sowie in geeigneter Beschaffenheit herzustellen (notwendige Stellpldtze).
Zahl und GroBe der notwendigen Stellplétze richten sich nach Art und Zahl der vorhan-
denen und zu erwartenden Kraftfahrzeuge der Benutzerinnen und Benutzer und der Besu-
cherinnen und Besucher der Anlagen; dabei ist die Moglichkeit der Inanspruchnahme 61

fentlicher Verkehrsmittel zu beriicksichtigen (§ 47 Abs. 1 Satz 1 und 2 LBauO).

Werden bauliche Anlagen gedndert oder #ndert sich ihre Benutzung, so sind Stellplitze
grundsitzlich nur fiir die infolge der Anderung zusitzlich zu erwartenden Kraftfahrzeuge
herzustellen (§ 47 Abs. 2 Satz 1 LBauO).

Zahl und GroBe der notwendigen Stellpldtze werden maBgeblich durch die Art des Bau-
vorhabens bestimmt und sind im Einzelfall, soweit erforderlich auch in Verfahren nach
§ 66 und § 67 LBauO, von der Bauaufsichtsbehdrde im Benehmen mit der Gemeinde -
soweit die Gemeinde nicht selbst Aufgaben der unteren Bauaufsichtsbehorde wahr-
nimmt - festzulegen. Die Anlage enthilt Richtzahlen, die dem durchschnittlichen Stell-
platzbedarf entsprechen. Die Richtzahlen dienen als Anhalt, um die Zahl der herzustel-

lenden Stellplitze unter Beriicksichtigung der 6rtlichen Verhéltnisse im Einzelfall fest-

zulegen.

Geben die Richtzahlen einen Rahmen vor, sind bei der Festlegung der Zahl der notwen-
digen Stellpldtze die ortlichen Verhéltnisse entsprechend zu ‘berﬁcksichtigen. Die Zahl

der notwendigen Stellplitze erhoht oder vermindert sich, wenn die besonderen ortlichen
Verhiltnisse oder die besondere Art oder Nutzung der baulichen Anlagen dies erfordern
oder gestatten (z.B. groBe oder geringe Zahl von Beschiftigten oder Besucherinnen und

Besuchern; Fremdenverkehr, Ausflugsverkehr).
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2.3

2.4

2.5

=or

Die Zahl der notwendigen Stellplitze kann sich verringern, wenn giinstige Moglichkeiten
fiir die Inanspruchnahme ffentlicher Verkehrsmittel bestehen. Solche Moglichkeiten
sind in der Regel in Gebieten im Umkreis von etwa 300 m um Haltestellen des 6ffentli-
chen Personennahverkehrs gegeben, die von mehreren Linien oder in einer Taktfolge von
mindestens 30 Minuten - vor allem wihrend der Verkehrsspitzen - angefahren werden.kIn
Abhingigkeit von der Lage des Vorhabens (z.B. zentraler Bereich, Innenstadt, Bahnhof),
der Liniendichte und Taktfolge und der Bereitstellung von Fahrkarten fiir Beschiftigte,
Studierende oder Auszubildende (Job-tickets) kann die nach den Richtzahien (Mindest-
zahl) ermittelte Zahl der Stellplatze um bis zu 30 v.H. reduziert werden. Grundlage fiir
die Festlegung der Zahl der erforderlichen Stellplatze konnen von der Gemeinde aufge-
stellte Zonenpline sein. Entsprechende Regelungen konnen auch in einer gemeindlichen

Satzung nach § 88 Abs. 3 Nr. 2 LBauO getroffen werden.

Bei Wohngebsuden kommt eine Unterschreitung der Richtzahlen nach der Anlage in der
Regel nicht in Betracht. Wohngebsude 13sen stets einen Stellplatzbedarf aus; dieser Stell-

platzbedarf kann nach den Richtzahlen der Anlage zutreffend ermittelt werden.

Von der Bauherrin oder vom Bauherrn kann - auch in bestimmten Zeitabstdnden - ein
Nachweis verlangt werden, dass die Voraussetzungen fiir die Verringerung der Zahl der
Stellplitze durch die Ausgabe von Job-tickets noch erfiillt sind. Die Baugenehmigung

kann mit einer entsprechenden Auflage verbunden werden.

Bei Anlagen mit unterschiedlicher Nutzung ist der Stellplatzbedarf fiir die jeweilige Nut-

zungsart getrennt zu ermitteln.

Bei Anlagen mit regelm#Bigem An- oder Auslieferungsverkehr kann auch eine ausrei-
chende Zahl von Stellplitzen fiir Lastkraftwagen verlangt werden. Entsprechendes gilt fur

Anlagen, bei denen ein Besuchsverkehr durch Autobusse zu erwarten ist.

Die Richtzahlen beziehen sich auf zweispurige Kraftfahrzeuge. Fiir einspurige Kraftfahr-

zeuge sind bei Bedarf zusitzliche Abstellmd glichkeiten vorzusehen.

Fiir bauliche Anlagen, fiir die keine Richtzahlen angegeben éind, muss die Zahl der erfor-

derlichen Stellplatze unter Beriicksichtigung der drtlichen Verhiltnisse von Fall zu Fall

festgelegt werden.
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2.6 Anforderungen an die Grofe und Beschaffenheit von Stellpldtzen, Fahrgassen, Zu- und
Abfahrten ergeben sich aus den §§ 2 bis 4 GarVO vom 13. Juli 1990 (GVBL S. 243, BS
213-1-27), ge4ndert durch Verordnung vom 16. Juli 1997 (GVBL S. 282), sowie aus § 47
Abs. 6 bis 8 LBauO.

Das Anpflanzen von Baumen und Strauchern (§ 47 Abs. 7 LBauO) kann insbesondere

zur Abschirmung von Stellplatzanlagen in Wohngebieten verlangt werden.

3 Abstellplitze fiir Fahrrider konnen verlangt werden, wenn ein Zugangs- oder Abgangs-
verkehr mit Fahrridern bei baulichen Anlagen zu erwarten ist und Bediirfnisse des Ver-
kehrs es erfordern (§ 47 Abs. 1 Satz 6 LBauO); § 44 Abs. 5 LBauO bleibt unberiihrt. Die
7ahl der erforderlichen Fahrradabstellplitze muss im Einzelfall in Abhéngigkeit von Art,
Zweck und Lage der baulichen Anlage festgelegt werden. Die Herstellung von Abstell-

platzen fiir Fahrréder kann auch aufgrund einer gemeindlichen Satzung verlangt werden

(8 88 Abs. 3 Nr. 4 LBauO).

4§88 Abs. 1 Nr. 8 LBauO ermichtigt die Gemeinden, durch Satzung Vorschriften tiber die
Zahl der notwendigen Stellplitze zu erlassen. Die Zahl der notwendigen Stellplatze be-
stimmt sich auch in diesen Fallen nach MaBgabe des § 47 Abs. 1 LBauO. Die Mb’glich—
keit der Inanspruchnahme &ffentlicher Verkehrsmittel ist dabei zu beriicksichtigen. In der
Satzung konnen gebiets- oder fallgruppenbezogene Festlegungen - unter Beriicksichti-

gung der ortlichen Verhiltnisse - getroffen werden. Die Richtzahlen der Anlage bilden

hierfiir den Orientierungsrahmen.

5 Nach § 88 Abs..3 Nr. 1 LBauO konnen die Gemeinden fiir abgegrenzte Teile des Ge-
meindegebiets oder fiir bestimmte Falle durch Satzung unter anderem die Herstellung
notwendiger Stellplitze fiir bestehende bauliche Anlagen verlangen, soweit Bediirfnisse

des Verkehrs oder die Behebung stidtebaulicher Missstinde dies erfordern; dabei k6nnen

die Richtzahlen als Anhalt dienen.

6 Diese Verwaltungsvorschrift tritt am Tage nach der Veroffentlichung in Kraft. Sie ersetzt
die Verwaltungsvorschrift vom 4. August 1995 (MinBL. S. 350).

Anlage
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Anlage
Richtzahlen fiir die Ermittlung des Stellplatzbedarfs
Lfd. |Verkehrsquelle Zahl der Stellplitze (Stpl.) hiervon ‘
Nr. fiir Besu-
cherinnen
und Besu-
cher in
v.H.
1 Wohngebiude
1.1 Einfamilienhduser 1-2 Stpl. je Wohnung -
122 Mehrfamilienhduser und sonstige
Gebiude mit Wohnungen 1-1,5 Stpl. je Wohnung 10
183 Gebiude mit Altenwohnungen 0,2 Stpl. je Wohnung 20
14 Wochenend- und Ferienhéduser 1 Stpl. je Wohnung -
11551 Kinder- und Jugendwohnheime 1 Stpl. je 10-20 Betten, jedoch mind. 2 Stpl. | 75
1.6 ‘Wohnheime fiir Studierende 1 Stpl. je 2-3 Betten 10
17 Schwesternwohnheime 1 Stpl. je 3-5 Betten, jedoch mind. 3 Stpl. |10
1.8 Wohnheime fiir Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer 1 Stpl. je 2-4 Betten, jedoch mind. 3Stpl. |20
19 Altenwohnheime, Altenheime 1 Stpl. je 8-15 Betten, jedoch mind. 3 Stpl. |75
2 Gebiude mit Biiro-, Verwaltungs-
und Praxisrdumen
JgiL Biiro und Verwaltungsrdume allge-
mein 1 Stpl. je 30-40 m? Nutzfliche 20
250 Riume mit erheblichem Besuchsver-
kehr (Schalter-, Abfertigungs- oder
Beratungsraume, Arztpraxen u. der- |1 Stpl. je 20-30 m? Nutzfldche, jedoch
gleichen) mind. 3 Stpl. 95
3 Verkaufsstéitten
3.1 Laden, Geschiftshduser 1 Stpl. je 30-40 m? Verkaufsnutzfliche, ”
. jedoch mind. 2 Stpl. je Laden 75
32 Geschiftshiuser mit geringem Be-
suchsverkehr 1 Stpl. je 50 m? Verkaufsnutzfliche *) 75
3% GroBflichige Einzelhandelsbetriebe | 1 Stpl. je 10-20 m? Verkaufsnutzfléche ') 90
4 Versammlungsstitten (anfer
Sportstitten), Kirchen
4.1 Versammlungsstétten von iiberortli-
cher Bedeutung (z.B. Theater, Kon-
zerthiuser, Mehrzweckhallen) 1 Stpl. je 5 Sitzplitze 90
4.2 Sonstige Versammlungsstitten (z.B.
Lichtspieltheater, Schulaulen, Vor- "
tragssile) 1 Stpl. je 5-10 Sitzpldtze 90
4.3 Gemeindekirchen 1 Stpl. je 20-30 Sitzpldtze 90
4.4 Kirchen von iiberdrtlicher Bedeutung | 1 Stpl. je 10-20 Sitzplatze 90
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Lfd. |Verkehrsquelle Zahl der Stellpldtze (Stpl.) hiervon
Nr. fiir Besu-
cherinnen
und Besu-
cher in
v.H.
5 Sportstitten
SE1 Sportplitze ohne Platze fiir Besuche-
rinnen und Besucher
(z.B. Trainingsplitze) 1 Stpl. je 250 m? Sportflache -
52 Sportpldtze und Sportstadien mit 1 Stpl. je 250 m? Sportfliche, zusitzlich
Plitzen fiir Besucherinnen und Besu- | 1 Stpl. je 10-15 Plitze fiir Besucherinnen
cher und Besucher -
5.3 Sporthallen ohne Platze fiir Besuche-
rinnen und Besucher 1 Stpl. je 50 m? Hallenfldche -
5.4 Sporthallen mit Plitzen fiir Besuche- | 1 Stpl. je 50 m? Hallenflache, zusitzlich
rinnen und Besucher, FitneBcenter 1 Stpl. je 10-15 Plitze fiir Besucherinnen -
und Besucher
5.5 Freibader und Freiluftbdder 1 Stpl. je 200-300 m? Grundstiicksfléche -
5.6 Hallenbider ohne Plitze fiir Besu-
cherinnen und Besucher 1 Stpl. je 5-10 Kleiderablagen -
547 Hallenbéder mit Plitzen fiir Besuche- | 1 Stpl. je 5-10 Kleiderablagen, zusétzlich
rinnen und Besucher 1 Stpl. je 10-15 Plitze fiir Besucherinnen
und Besucher -
5.8 Tennisplétze ohne Plitze fiir Besu-
cherinnen und Besucher 4 Stpl. je Spielfeld -
5:9 Tennisplitze mit Plitzen fiir Besu- 4 Stpl. je Spielfeld, zusitzlich 1 Stpl. je 10-
cherinnen und Besucher 15 Plitze fiir Besucherinnen und Besucher | -
5.10 |Minigolfplitze 6 Stpl. je Minigolfanlage -
5.11 |Kegel-, Bowlingbahnen 4 Stpl. je Bahn -
5.12 | Bootshiuser und Bootsliegeplitze 1 Stpl. je 2-5 Boote -
6 Gaststiitten, Diskotheken, Beher-
bergungsbetriebe
6.1 Gaststitten 1 Stpl. je 6-12 m? Gastraum 75
6.2 Tanzlokale, Diskotheken 1 Stpl. je 4-8 m? Gastraum -
6.3 Hotels, Pensionen, Kurheime und 1 Stpl. je 2-6 Betten, fiir zugehorigen Res-
andere Beherbergungsbetriebe taurationsbetrieb Zuschlag nach Nr. 6.1 7
6.4 Jugendherbergen 1 Stpl. je 10 Betten ' 75
7 Krankenanstalten
71 Universititskliniken 1 Stpl. je 2-3 Betten 50
T2 Krankenhduser von {iberértlicher
Bedeutung (z.B. Schwerpunktkran-
kenhiuser), Privatkliniken 1 Stpl. je 3-4 Betten 60
73 Krankenhduser von ortlicher Bedeu-
tung 1 Stpl. je 4-6 Betten 60
7.4 Sanatorien, Kuranstalten, Anstalten
fiir langfristig Kranke 1 Stpl. je 2-4 Betten 25
75 Altenpflegeheime 1 Stpl. je 6-10 Betten 75
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Lfd. |Verkehrsquelle Zahl der Stellplatze (Stpl.) hiervon
Nr. fiir Besu-
cherinnen
und Besu-
cher in
v.H.
8 Schulen, Einrichtungen der Ju-
gendforderung
8.1 Grundschulen 1 Stpl. je 30 Schiilerinnen und Schiiler -
8.2 Sonstige allgemeinbildende Schulen, |1 Stpl. je 25 Schiilerinnen und Schiiler,
Berufsschulen, Berufsfachschulen zusitzlich 1 Stpl. je 5-10 Schiilerinnen und
Schiiler tiber 18 Jahre =
8.3 Sonderschulen fiir Behinderte 1 Stpl. je 15 Schiilerinnen und Schiiler -
8.4 Fachhochschulen, Hochschulen 1 Stpl. je 3-5 Studienplitze?” =
8.5 Kindergirten, Kindertagesstétten und | 1 Stpl. je 20-30 Kinder, jedoch mind. 2
dergleichen Stpl. -
8.6 Jugendfreizeitheime und dergleichen | 1 Stpl. je 15 Platze fiir Besucherinnen und
Besucher =
9 Gewerbliche Anlagen
9 Handwerks- und Industriebetriebe 1 Stpl. je 50-70 m? Nutzfliche oder je 3
Beschiftigte ¥ 10-30
9.2 Lagerrdume, Lagerplitze, Ausstel- 1 Stpl. je 80-100 m? Nutzfliche oder je 3
lungs- und Verkaufsplitze Beschiftigte 3) -
93 Kraftfahrzeugwerkstitten 6 Stpl. je Wartungs- oder Reparaturstand -
9.4 Tankstellen mit Pflegeplatzen 10 Stpl. je Pflegeplatz -
9:5 Automatische Kraftfahrzeugwasch-
straBBen 5 Stpl. je Waschanlage . -
9.6 Kraftfahrzeugwaschplétze zur
Selbstbedienung 3 Stpl. je Waschplatz -
10 Verschiedenes
10.1 |Kleingartenanlagen 1 Stpl. je 3 Kleingérten -
10.2  |Friedhofe 1 Stpl. je 2000 m? Grundstiicksflache, je-
doch mind. 10 Stpl. =
10.3 1 Stpl. je 20 m? Spielhallenfl4che, jedoch

Spiel- und Automatenhallen

mind. 3 Stpl.

! Eingeschlossen sind Flichen fiir Kantinen, Erfrischungsraume, Cafeterien u. &

D MaBgebend ist die Studienplatzzielzahl.
9 Der Stellplatzbedarf ist in der Regel nach der Nutzflache zu berechnen; ergibt sich dabei ein offensichtliches

Missverhaltnis zum tatsichlichen Stellplatzbedarf, so ist die Zahl der Beschiftigten zugrunde zu legen.

4 Zusitzlich muss ein Stauraum fiir mindestens zehn Kraftfahrzeuge vorhanden sein.
5 Siehe dazu auch das Rundschreiben des Ministeriums der Finanzen vom 12. Januar 1988 (MinBL. S. 67).
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