Gestaltungssatzung der Ortsgemeinde Kirrweiler vom 18.02.2025
(2. Anderung)

Auf Grund des § 24 der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO) in der geltenden Fassung und
des § 88 Landesbauordnung Rheinland-Pfalz (LBauO) in der geltenden Fassung hat der
Ortsgemeinderat Kirrweiler in seiner Sitzung vom 05.02.2025 folgende Satzung beschlossen:

Praambel

Inhalte der Anderungen

Mit der 2. Anderung soll die Umsetzung der Nutzung erneuerbarer Energien an und auf
Gebiuden erleichtert werden. Hierbei wurden vor allem die Regelungen zu Déachern und
Fassaden angepasst.

Weiterhin sollen die Vorschriften zum Material von Fenstern offener gehalten werden.

Riaumliche und inhaltliche Dimension

Die Gestaltungssatzung der Gemeinde Kirrweiler umfasst die historischen und stadtebaulich
bedeutsamen Bereiche innerhalb der Gemeinde.

Der Geltungsbereich wird auf ortsbildprigende StraBenrdume im Kernbereich festgelegt und
umgrenzt weitgehend den von der historischen Ortbefestigung umschlossenen Ortskern Kirrweiler.
Hiervon ausgenommen ist der riumliche Geltungsbereich des rechtskraftigen Bebauungsplanes
,»Am Schloss”.

Der Geltungsbereich der hier vorliegenden Satzung entspricht im Wesentlichen dem
Geltungsbereich der Gestaltungsfibel, die bereits im Jahr 1984 als Leitlinie fiir die bauliche
Entwicklung des historischen Ortskerns erstellt und die im Zusammenhang mit der Aufstellung
der Gestaltungsatzung vom 21.09.2016 fortgeschrieben wurde.

Griinde fiir das Aufstellen einer Gestaltungssatzung sind die zunehmende Bedeutung eines
qualitdtvollen intakten historischen Ortsbildes fiir den Tourismus. Die Gestaltungssatzung trifft
auch Regelungen, wie kiinftig verstirkt anstehende ModernisierungsmaRnahmen zur duBeren
Gestaltung des Baubestandes und von Neubauten behutsam weiterentwickelt werden kénnen.
Die Regelungen resultieren auch aus zeitgem&Ren Anforderungen an die energetische Sanierung,
dem Einsatz von regenerativen Energien und dem effizienteren Schutz von historischen
Bauanlagen und Gestaltungselementen, die den 6ffentlichen Raum prdgen.

Diese Gestaltungssatzung dient dem einzelnen Biirger bzw. Grundstiickseigentiimer als Vorgabe
bei der Durchfiihrung von kiinftigen MaRnahmen an Gebduden und Nebenanlagen, die in dieser
Satzung durch allgemeine und besondere Anforderungen geregelt werden. Dabei besteht
vorrangig das Ziel die baukulturell relevanten Raumstrukturen und Einzelobjekte, die nicht als
Denkmaler gesetzlich unter Schutz gestellt sind, vor gestalterischen Uberformungen zu bewahren
(§ 88 Abs. 1 Nr. 2 LBauO RLP). Ein weiteres Ziel liegt in der Steuerung von gestalterischen Absichten
bei der duReren Gestaltung baulicher Anlagen (§ 88 Abs. 1 Nr. 1 LBauO RLP).
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Dabei besteht die Absicht gestaltfremde Verdanderungen der Vergangenheit in Zukunft reversibel zu
machen und auch diszipliniertes zeitgemaRes Bauen zu ermaéglichen.

81

Raumlicher Geltungsbereich

Der Geltungsbereich dieser Satzung gilt fiir den Ortskern und die historisch gewachsenen Bereiche
der Ortsgemeinde Kirrweiler, welche weitgehend innerhalb des Verlaufs der historischen
Ortbefestigung liegen.

Die Begrenzung ist in dem als Anlage beigefligten Plan, der Bestandteil dieser Satzung ist,
dargestellt.

Im Einzelnen sind dies im Norden die Anwesen und Grundstiicke, die siidlich des Wallgrabens und
der Ortbefestigung vom Dietrichsturm, Amtsgarten und Kapitelgarten liegen. Im Osten sind dies
die Grundstiicke und Anwesen die westlich der Ortsbefestigung mit Wallgrabenanlage bis zur
StralRe Wohlfeil, Einmiindung MarktstraRe liegen. Im Siiden sind dies alle Grundstiicke und
Anwesen, die nordlich der ehemaligen Ortsbefestigung von der MarktstralRe bis zum Edelhof, von
dort bis zum Kirchhof und nérdlich der Schlossstral3e liegen.

Im Westen sind dies alle Grundstiicke und Anwesen, die 6stlich der ehemaligen Ortsbefestigung
vom Fullweg ,Am Schlossgarten” bis zur HauptstraRe und Maigasse bis zum Dietrichsturm liegen.

§2

Sachlicher Geltungsbereich

(1) Diese Satzung, die dem Schutz der historischen Bausubstanz und der baukulturell angepassten
Weiterentwicklung der das Ortsbild pragenden Gebdude, Stralen- und Platzraume dient, ist bei
baulichen MaBnahmen aller Art, wie Neubauten, Wiederaufbauten, Modernisierungen,
Instandsetzungen, Umbauten und Erweiterungen von baulichen Anlagen anzuwenden.

(2) Denkmalpflegerische Vorgaben fiir gesetzlich geschiitzte Kulturdenkmaler sowie gestalterische
Festsetzungen in Bebauungspldnen bleiben unberiihrt und gehen gegeniiber den Vorgaben in
dieser Satzung im Range vor.

§3
Allgemeine Anforderungen an bauliche Anlagen, Strallen- und Platzraume
3.1 Herleitung der Gestaltmerkmale
Die Bebauung im Geltungsbereich gliedert sich im Wesentlichen in zwei Strukturbereiche:
1. Die traufstdandige geschlossene Bebauung entlang der Marktstralie.
2. Die giebelstindige offene Haus-Hof-Bebauung entlang der Haupt- und Kirchstralle sowie
der Stroh- und Neugasse mit Torbdgen, Toreinfahrten und Mauern als Straenraum-
abschluss.
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Bewahrung der Eigenart des Straflen- und Ortsbildes

Das Erscheinungsbild des Ortskernes von Kirrweiler wirkt sehr geschlossen und kompakt und
vermittelt dem Betrachter einen homogenen Gesamteindruck.

Das Ortsbild lebt von einem harmonischen Rhythmus, der vorrangig gepragt ist von der fiir
Kirrweiler typischen Anordnung und GréRe der Gebdude sowie von den verwendeten Materialien.
Bis auf die Kirche, die Schule, das Dorfgemeinschaftshaus und das heutige Rathaus treten
innerhalb der recht einheitlichen Hausergemeinschaft im Ortskern kaum andere dominierende
ortshildpragende Geb&ude in den Vordergrund.

Herausragende denkmalwerte Gebaude sind zwar vorhanden, ordnen sich jedoch durch
Gemeinsamkeiten in Proportion und MaRstab der Hausergemeinschaft unter.

Obwohl sich die einzelnen Gebdude dem Gesamteindruck des Ortsbildes unterordnen hat jedes
sein eigenes individuelles Gesicht und erzeugt so im Ganzen eine Gestaltungsvielfalt in Nuancen
und Details.

Bei Renovierungs- und NeubaumaBnahmen im Ortskern ist daher darauf zu achten, dass sie sich in
Proportion und Materialwahl in den Gesamteindruck der Hausergemeinschaft einordnen.

Die Bauhdhen der Hauptgebdude liberschreiten in der Regel zwei Vollgeschosse nicht. Die
Fassaden sind horizontal gegliedert und bestehen in der Regel im Aufbau aus einer Reihe
gleichmiRiger Fenster im Erd- und Obergeschoss, mitunter einem Sockel und Dach-, vereinzelt
auch Geschossgesims.

Der vertikale Aufbau der Fassaden ist durch Fensterachsen gegliedert.

Bei den historischen und gestalterisch wirksamen Baumaterialien dominieren Putz, Sandstein,
vereinzelt Fachwerk, Holz und rotbraune Tonziegel. Die Farbgestaltung von (verputzen) Fassaden
ist dezent und vorwiegend in hellen Erdfarben und Pastellténen ausgefiihrt. Bei den Dachern
herrschen rote bis (rot)braune Farbténe vor und bilden die typische Ziegeldachlandschaft.

Die historischen StraRen- und Platzrdume erhalten ihre besondere Charakteristik dadurch, dass die
Gebiude ohne Vorzonen (Vorgarten) direkt zur StralRe stehen. Durch diese
straBenraumbegrenzende Bebauung ergeben sich enge, homogen geschlossene Rdume und die
Fassaden prigen aufgrund der unmittelbaren Wahrnehmung im besonderen Maf das Ortsbild.

3.2 Festsetzungen

1) Die baulichen Anlagen, die mafSgeblich die geschlossenen Strafsen- oder Platzraumrdume prégen
sind so gegeniiber dem Strafienraum anzuordnen, dass die Prinzipien der strafSenbegrenzenden
Bebauung, Ortsgrundriss, Baufluchten, rdumliche Gliederung und die Eigenarten der wie vor
beschriebenen Strukturbereiche gewahrt bzw. aufgenommen werden. Die Ausbildung von offenen
Vorgartenzonen ist in den baulich geschlossenen Strafsenziigen grundsdtzlich unzuldssig.

(2) Die Baukérper sind in ihrer Form, Dimensionierung und den Proportionen zwischen Wand- und
Dachfléche am historischen Maf3stab und der Nachbarbebauung auszurichten und diirfen in der
Regel zwei Vollgeschosse nicht iiberschreiten.
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Insbesondere bei den Hauptbaukérpern sind einfache, regelhafte Grundformen einzuhalten und bei
der Fassadengestaltung sind ortstypische Gliederungsprinzipien aufzunehmen. Die sichtbaren Teile
sind in traditionellen, fiir den historischen Bestand typischen Materialien und Farben auszufiihren.

§4

Déacher | Dachlandschaft

4.1 Herleitung der Gestaltmerkmale

Die Dicher und die Dachlandschaft in Kirrweiler sind weitgehend gepragt von Einheitlichkeit und
Geschlossenheit in Bezug auf Form, Material und Farbe. Die gestalterische Wirkung von Dachern
ist standort- und hohenabhéngig und daher sowohl in der Innen- als auch in der Aulenwirkung
bedeutsam. Pragende Dachformen sind Sattel-, Walm-, und Kriippelwalmdacher mit einer
Dachneigung, die in der Regel liber 46° liegt.

Die Eindeckung der Dicher besteht traditionell hauptsachlich aus roten bis rotbraunen, auch
dunkelbraunen Ziegeln, einem ehedem regionalen Baustoff. In den letzten Jahrzehnten wurden
vereinzelt Diacher auch in den Farben Grau oder Grauschwarz eingedeckt, eine eher fremde
Farbgebung.

Dachaufbauten in Form von Gauben oder Zwerchhdusern sind bei den historischen
Ursprungstypen nur vereinzelt und in der Gr6Re gegeniiber dem Hauptdach nur untergeordnet
vorzufinden, da die Dachrdume friiher als Speicher und in der Regel nicht zu Wohnzwecken
genutzt wurden. Erst in jiingster Zeit werden Dachrdume ausgebaut und verstarkt zu |
Wohnzwecken genutzt. Damit geht das Erfordernis einher, entsprechende Belichtungs- und
Beliiftungsméglichkeiten im Dach herzustellen. Um die Proportion und Eigenart des Gebdudes
nicht zu stéren ist dabei besondere Sensibilitdt notwendig.

4.2 Festsetzungen

4.2.1 Form

Dachformen

(1) Zulédssig sind nur Sattelddcher, Walmddcher und Kriippelwalmddcher mit einer Neigung von
mindestens 40°- 50°. Ausnahmen kénnen zugelassen werden, wenn der historische Bestand am
Objekt eine abweichende Dachform bzw. Dachneigung besitzt. Fiir untergeordnete Bauteile oder
Nebenanlagen, die im riickwdrtigen, vom &ffentlichen Raum nicht einsehbaren Bereich liegen
kénnen Pultddcher zugelassen werden.

(2) Grundsdtzlich sind Dédcher an der Traufe und am Ortgang nur mit einem geringen
Dachiiberstand zu versehen. Die Ortgdnge sind eingemdrtelt oder mit einem Dachiiberstand von
maximal 20 cm, bestehend aus einem senkrechten Stellbrett mit Unterdeckbrett herzustellen. Der
Dachiiberstand an der Traufe darf maximal 35 cm zwischen aufgehender Wand bis zur Rinne
betragen und ist als Brett-, Kasten-, Gemauertes oder Putzgesims auszufiihren.
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Bestehende Traufgesimse, die insbesondere an der Traufe als Kastengesims typisch sind, sind zu
erhalten, bei Verdnderungen der Dachhaut durch Démmmafinahmen etc. entsprechend
anzupassen oder zu ergénzen.

Auf- / Einbauten

Zu den Auf- / Einbauten zihlen: Dachgauben, Zwerchhduser, Dacheinschnitte und
Dachfléichenfenster.

Fiir sie gilt Folgendes:

(1) Dacheinschnitte und Dachflichenfenster in einer Gréfie von Uber 0,65 m? und mehr als 3 Stiick
je Dachfléiche sind auf Dachfldchen von strafienstindigen Gebduden (Vordergebduden,) und die
vom é&ffentlichen StrafSenraum unmittelbar einsehbar sind, unzuldssig, Sie sind demzufolge bei
traufstdndigen Gebduden auf der dem StrafSenraum zugewandten Seite unzuldssig. Bei
giebelstédndigen Gebduden sind diese zuldssig, wenn ihr Abstand vom strafSenstédndigen Ortgang
mehr als 3 m betrdgt.

Auf Riickgebduden und auf Dachfldchen, die vom offentlichen Straflenraum aus nicht einsehbar
sind, sind Dacheinschnitte und Dachfldchenfenster zuldssig. Diese sind in einer geordneten,
regelmdfigen Fliche zu verlegen. Verspriinge oder die Umbauung von sonstigen Auf- / Einbauten
auf Dachgauben oder Zwerchhdusern sind nicht zuldssig. Als Horizont der Einsehbarkeit wird eine
Augenhdhe von 2,00 Meter (iber Geldndeoberfliche definiert.

(2) Der Abstand von Dachaufbauten und Belichtungsflidchen / Dachfldchenfenster von Ortgang,
Graten, Kehlen muss mindestens 1,50 m betragen. Der Abstand von der unteren Begrenzung der
Dachfldche oder des Dachiiberstandes und vom First muss mindestens 0,75 m betragen. Die
Absténde sind in der Schrdge der Dachneigung zu messen und an der gréfSten Ausdehnung der
Gaube zu nehmen. Die Anordnung mehrerer Dachaufbauten oder Belichtungsfldchen muss in
gleicher GréfSe in einer horizontalen Reihe erfolgen.

(3) Grundsdtzlich gilt, dass Dachgauben, Dachaufbauten und Dachflédchenfenster die
Dachlandschaft nicht stéren diirfen und sich dem Erscheinungsbild der Dachfldche unterordnen
mudissen.

Die Gesamtbreite aller Dachgauben (zu messen an der gréfSten Ausdehnung der Gaube) darf
maximal 50 % der Traufenldnge der dazugehérigen Dachflédche betragen. Traufseitig
eingeschobene Zwerchhduser sind zuldssig,

(4) Dachgauben diirfen nicht gréfSer sein als durch ihre Konstruktion, Démmanforderungen und die
Héhe und Breite der Fenster bedingt ist. Die Fenster miissen quadratische bis leicht stehend-

rechteckige Formate aufweisen, um auf der Dachflédche nicht zu dominant zu wirken.

(5) Auf Dachgauben und Zwerchhdusern sind nur Sattel- oder Walmddcher, abgeschleppte oder
flache Ddéicher zuldssig.
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(6) Dachflidchenfenster miissen stehende Formate einhalten, d h. ihre Hohe ist stets grésser als ihre
Breite. Bei mehreren Dachfléchenfenstern darf die Gesamtbreite aller Dachfldchenfenster maximal
30% der zugehdrigen Traufenldnge betragen.

Sonstige Auf-/ Einbauten

Solaranlagen (Solarthermie, Photovoltaik)

Ftir sie gilt Folgendes:

(1) Bei Gebduden, die traufstdndig zum &ffentlichen Verkehrsraum stehen, sind Solaranlagen auf
Dachflichen, die vom éffentlichen Verkehrsraum einsehbar sind, unzuldssig.

(2) Bei giebelstindigen Gebduden sind Solaranlagen zuldssig. Eine Ausnahme bilden die dem
6ffentlichen Verkehrsraum zugewandten Dachflichen von giebelstindigen Gebduden mit Walm-
oder Kriippelwalmdecchern.

(3) Solaranlagen miissen vom Ortgang, der Traufe und vom First einen Abstand von mind. 0,50 m
einhalten.

(4) Auf Zwerchhdusern und Zwerchgiebeln sind Solaranlagen nicht zuldssig. Das gleiche gilt fiir
Fassaden, die vom éffentlichen Verkehrsraum einsehbar sind.

(5) Solaranlagen sind in gleicher Neigung wie die Dachfléche und ohne Aufstédnderung oder
aufstehende Unterkonstruktion zu errichten. Auf der Dachfléche diirfen nur einheitliche Formate in
gleicher Ausrichtung (horizontal oder vertikal) angeordnet werden.

In den vom 6ffentlichen Verkehrsraum nicht einsehbaren Bereichen sind aufgestdnderte
Solaranlagen nur auf Flachdédchern und Déchern mit einer Neigung von weniger als 20 Grad
zuldssig.

(6) Solaranlagen sind jeweils als zusammenhdngende klar definierte rechteckige Fldchen
auszubilden und auf einer Héhenlinie auszurichten. Abtreppungen oder gezackte Rédnder sind
unzuldssig.

(7) Die Montagerahmen sind in der gleichen Farbe wie die Module auszufiihren.

(8) Anstelle konventioneller Module diirfen ebenfalls Solarziegel verwendet werden.

(9) Bei denkmalgeschiitzter Bausubstanz hat eine Abstimmung mit der Unteren
Denkmalschutzbehérde zu erfolgen.

(10) Anlagen, die nicht mehr im Betrieb sind, sind sofort zuriickzubauen.
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